PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWO OGOLNE | PRZEMYSLOWE

drinz. JOZEF STRZELECKI

Nowa Wie$ kMoctawka ul.Diamentowa 9
87-853 Kruszyn tel./fax. (054) 252-83-82
e-mail: jstrzelecki@pro.onet.pl  NIP: 888-000-66-30
EGZ.A1
Projekt budowlany v 518 2019
ria L. 42, 2009

Branza: Konstrukcja.
Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty o hale sportowg z tgcznikiem i
zapleczem. + pzcbudonc
Adres: Szkota Podstawowa nr 3, Lipno, al. Traugutta, dz. nr 785,
obreb ew. nr 3, m. Lipno
Inwestor: Gmina Miasto Lipno, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno.
Zleceniodawca : Pracownia Projektowa ARCH — BT, ul. £gczna 43A

87 — 600 Lipno
Kategoria obiektu : IX
Projektowat: Opracowat:
drinz. J. Strzelecki </ ) Prac. Proj. CAD PROJEKT
upr. 5/9/79 Wk — bezog ;\k:zeﬁ inz. K. Strzelecki

4
Sprawdzit:

A
mgr inz. M Brochocki /
upr. 265/70 —bez ogfaniczer

Wioctawek *15 wrzesien* 2019r.



9 00N 0 On 09006 bak
N -

SPIS TRESCI

Podstawa Opracowania........c.cecceurreeniiiiseesisnsnssssssnsssssessessansessenns
Przedmiot i zakres opracowania..........cccceecriiimmsrrissereissnssnsssssens
Zatozenia projektoWe..........ccccceerreeeeserrssceiressscsreseesssssessnnesesnasanns
8 o g R
Materialy kKonstukeying ....ousmisvamasamammasaioasinimg
Opis 0gOINy KONSLIUKC)i ....ccevrerernnserresmsrssessnesseerrsmssssssnsssssssssenses
Warunki gruntowo-wodne .........cccceiicecniininnnsssssimssssesessssssssessases
Opis elementow KONSIIUKC]i ....cccveveeereeiicemiiesseesssnerrersssesssessessens
Zalecenia WykoNawceze_1 ..........ccccemeeeicssnncmneecsssnnssssessessssnsassensnne
LINAGE KONGCOWS ixnvniinimvirsismmsimsivsimesie sy s voe s
Zalecenia WyKONawWeCze_2 .........c.cocvvuveimieencrnsenncnssnsecnnnsnnnes
Zatozenia do obliczen statycznych ........ccccocvvveiveiiiiiiiiincnnnns
= 1 7R
Eksportyza t0ChRICENR .. isiviiiisinis ot sissesrsnnssisnnns
Opinia i projekt geotechniczny ..........ccccvveeivniirieiiiienianeen,

Kopia uprawnien budowlanych x2 ..........ccccceviiiiiiieinnicnnnnn.
Kopia przynaleznosci do O.LLB. X2 ......c.cccoviiiiieiinrmnensanen
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego .....................
Rysunki:

Rys.K-01 - Rzut fundamentow,

Rys.K-02 - Konstrukcja fundamentow,

Rys.K-03 — Rzut konstrukcyjny przyziemia,

Rys.K-04 — Rzut konstrukcyjny dachu,

Rys.K-05 — Przekroje konstrukcyjne,

nnnnn



1.

Opis techniczny

Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie.
1.2 Projekt budowlany architektury opracowany w Pracowni Projektowej ARCH —

BT, ul. taczna 43 A, Lipno.

1.3 Dokumentacja Badar Podtoza Gruntowego z Opinig Geotechniczng

opracowana przez GEOTEST sp. z 0.0. ul. Noakowskiego 6 e, Wioctawek.

1.4 Normy panstwowe i literatura techniczna.

2.

3.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji Sali
Gimnastycznej w Lipnie, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 785.
Zatozenia projektowe.

3.10bcigzenia.

- $Sniegiem wg PN-80/B-02010 — Qk=0,9 kN/m? - || strefa,
wiatrem wg PN-77/B-02011Az - gk=0,30 kN/m? — | strefa,
strefa przemarzania gruntu — h=1,00 m ppt.

state wg PN-82/B-02001,

- zmienne wg PN-82/B-02001.

3.2 Materiaty konstrukcyjne.

5.

- beton monolityczny —C20/25,

- chudy beton na podbudowe — C8/10,

- cegfa petna ceramiczna ,15”,

- bloczki gazobetonowe ,600”,

- bloczki betonowe 38x24x12 cm,

- zaprawa cementowa M5, M12,

- zaprawa cementowo-wapienna M2,

- plyty warstwowe o grubo$ci 20 cm z rdzeniem poliuretanowym,

- stal konstrukcyjna zbrojeniowa — A llIN,

- stal ksztattowa S235JR,

- elektrody ER 1.46,

drewno klasy C24.
Opls ogolny konstrukgcji.

Projekt obejmuje budowe sali sportowej oraz zaplecza socjalno -
technicznego. Sala sportowa ma konstrukcje mieszang. Sciany s3 murowane z
bloczkéw gazobetonowych, przekrycie za$ zaprojektowano jako stalowe
oparte na wigzarach kratowych. Ptatwie sg z profili stalowych typu ,Z”; na nich
zas$ utozone sg plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym.

Czes¢ kompleksu z zapleczem sanitarnym i szatniowym ma konstrukcje
tradycyjng murowang ze stropami z ptyt kanatowych oraz dachem przekrytym
wiezbg z drewna sosnowego.

Fundamentowanie sali gimnastycznej jest bezposrednie na stopach i tawach
fundamentowych.

Warunki gruntowo-wodne.

5.1 Opis warunkéw posadowienia.

Budowe geologiczng rozpoznano otworami do gtebokos$ci maksymalnej 4,0 m.
Podtoze tworzg utwory czwartorzedowe: holoceriskie i plejstoceriskie.

Holocen reprezentujg nasypy niekontrolowane do gtebokosci 1,1 — 2,0 m,
plejstocen za$ grunty spoiste wyksztatcone w postaci glin piaszczystych. Strop



tych utworéw znajduje sie na gtebokosci 1,1 — 2,0 m p.p.t. (rzedne 105,3 —
103,8 m n.p.m.).

Charakterystyka podtoza:

Warstwa | - glina piaszczysta w stanie plastycznym o 1L=0,40.

Warstwa Il — piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym. Stopien
zageszczenia ID=0,55.

Warunki hydrologiczne.

Stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod podziemnych. Poziom woéd
gruntowych zwigzany jest z wodnolodowcowymi piaskami. Zwierciadto wody
ma charakter lekko napiety lub swobodny i stabilizowato sie na gtebokosci 3,0
- 3,60 m p.p.t., {j. na rzednych 103,4 — 102,1 m n.p.m., wykazujgc spadek w
kierunku potudniowym. Zasilanie poziomu wéd gruntowych nastepuje poprzez
infiltracje wod opadowych. Stan wod podziemnych moze podlega¢ wahaniom
lustra w granicach 0,5 - 1,0 m.

Ogodlnie oceniono warunki geotechniczne jako do$¢ dobre. Zasadniczy
kompleks stanowig w podtozu grunty spoiste w stanie plastycznym.

Wystepujgce nasypy niekontrolowane, ktérych spgg moze sie znajdowac
ponizej poziomu posadowienia fundamentoéw, nalezy usunaé z obrysu
budynku. Grunty nasypowe nalezy wybrac i zastgpi¢ zageszczong pospotkg do
ID=0,55. Pod fundamentami wiasciwymi nalezy da¢ warstwe zageszczonej
pospofki (ID=0,55) o grubosci 30 cm.

Stosownie do Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz normy PN-B-02479
warunki gruntowe w podtozu nalezy sklasyfikowac jako proste,

Kategoria geotechniczna Il (w prostych warunkach gruntowo wodnych).

5.2 Zalecenia dla wykonawstwa robot ziemnych.

-nie wolno pozostawi¢ otwartych wykopow na okres zimowy bez

zabezpieczen,

-w obszarze projektowania granica przemarzania wynosi hz=1,0 m ppt, choé¢

podczas surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m,

-nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtego

terenu, a wode gromadzgcy sie w wykopie nalezy odprowadzi¢ do studzienki

zbiorczej i wypompowag,

-przemarznigte lub uplastycznione warstwy gruntéw spoistych nalezy wybrac i

zastapi¢ zageszczong do ID=0,55 pospétka lub chudym betonem,

-obsypke taw i $cian fundamentowych nalezy wykona¢ gruntem sypkim

(piasek drobny lub $redni) z zageszczeniem do stopnia ID=0,55,

-wode opadowg z potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizac;ji

deszczowej lub na utwardzony teren.

Posadowienie przyjeto jako bezposrednie na stopach i tawach

fundamentowych. Grunty nasypowe nalezy wybra¢ do stropu warstwy glin

piaszczystych, bez naruszania ich struktury.

Posadowienie przewidziano $rednio 1,40 m ponizej posadzki parteru tj. na
warstwie glin piaszczystych. W przypadku posadowienia na warstwie
nasypow niekontrolowanych, nalezy wybrac¢ je do stropu piaskéw drobnych i
zastapi¢ pospotka zageszczong do 1D=0,55.

6. Opis elementéw konstrukgcji.
6.1 Fundamenty.
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Zaprojektowano stopy fundamentowe pod stupy oraz fawy fundamentowe pod
§ciany budynku. Wykonac¢ je nalezy z betonu C20/25 zbrojonego stalg A IlIN.
Pod fundamenty nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci 10
cm.

W fundamentach nalezy przed betonowaniem umiescic¢ startery dla stupow i
trzpieni zelbetowych Scian. Startery winny by¢ ustabilizowane tak, aby nie
ulegly przemieszczeniu podczas betonowania.

Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych 38x24x12
(C16/20) na zaprawie cementowej M5. Nalezy wykonac izolacje pionowa $cian
fundamentowych z materiatu powtokowego na rapoéwce cementowe;.

Zasypke fundamentédw wykonac z piaskéw drobnych lub $rednich z
zageszczeniem do stopnia ID=0,55.

Na dziafce istnieje znaczne zréznicowanie poziomow terenu istniejgcego.
Bedzie on profilowany wg projektu zagospodarowania terenu. Poziom
posadowienia bedzie w zwigzku z tym takze zréznicowany w zalezno$ci od
poziomu terenu projektowanego. Prace zwigzane z wymiang gruntu bedg wiec
wymagaly bezposredniej kontroli w trakcie wykonawstwa tych robot.
Niemozliwe jest na etapie projektowania ustalenie szczegéfowych pozioméw
warstw no$nych podfoza z uwagi na znaczne rozproszenie otworéw
badawczych.

Wszelkie przegtebienia i przekopy nalezy wypetni¢ chudym betonem C8/10.
Kolejnos¢ robét fundamentowych
-wytyczenie geodezyjne budynku,

-rozbiérka nawierzchni i zdjecie humusu z catej powierzchni obrysu budynku,
-usuniecie gruntéw nasypowych z powierzchni jw.,

-wykonanie podsypki o grubosci 30 cm (ID=0,55) pod fundamenty,
-wykonanie lokalnie recznie wykopu (0,1 m) pod warstwe chudego betonu
podktadowego (ewentualne przekopy lub przegtebienia nalezy uzupetié
chudym betonem),

-nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru wykopu fundamentowego, jak rowniez
rzednych wykonanego podktadu betonowego,

-wykonanie deskowan i zbrojenia stop i taw fundamentowych oraz dokonanie
ich odbioru z wpisem do dziennika budowy,

-betonowanie fundamentow,

-betonowanie poszczegélnych elementéw stop fundamentowych niezaleznie
od ich objetosci musi by¢ wykonane w jednym cyklu roboczym,

-prace zanikajgce nalezy starannie dokumentowac w dzienniku budowy,

-w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ rejestracje temperatur w czasie prac
betoniarskich,

-zabrania si¢ prowadzenia robét na zamarznietym podtozu gruntowym,
-nalezy unika¢ pozostawienia otwartego wykopu na okres zimowy,

-nalezy wykonac¢ zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi
celem niedopuszczenia do rozluznienia podtoza,

odchylenia w poziomach spodu fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz
5cm,

-odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny
przekracza¢ 2 cm,

-odchylenia usytuowania osi fundamentowych nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Nalezy poza tym zadba¢ o zgodng z zasadami pielegnacje betonu.
Ewentualne ubytki w strukturze betonu (raki, kawerny) nalezy naprawiac przy




uzyciu zaprawy cementowej fz=10. Naprawy powierzchniowe nalezy wykonaé
przed przystgpieniem do prac izolacyjnych, powierzchniowych.

Wykop i ocena podioza winna by¢ dokonana przez uprawnionego
geotechnika lub geologa.

6.2 Konstrukcja no$na hali sportowej.
Zaprojektowano ustréj stupowo — ryglowy. Stupy zelbetowe sg lokalizowane w
linii $cian podiuznych zewnetrznych. Na utwierdzonych stupach zelbetowych
bedg oparte rygle dachowe o konstrukgji stalowych wigzaréw kratowych.

Wigzary zaprojektowano z profili zamknietych, gietych na zimno. Polgczenia
pretow kratownicy sg bezposrednie, czyli bez blach weztowych. Na podporach
(stupach Zelbetowych) wykonstruowano potaczenie na kotwy wklejane HIT-RE
500 poprzez blachy podstawy. Pod blachy podstawy nalezy da¢ wyréwnawczg
podlewke cementows lub z gotowej zaprawy konstrukcyjnej CX15.

Stezenia pofaciowe stanowig zaréwno ptatwie typu ,Z”, jak tez stezenia z
pretow @20 o ksztatcie X z regulacjg naciggu poprzez nakretki rurowe. W
sktad stgzen konstrukcji zadaszenia wchodzi tez kratowy teznik kalenicowy
zaprojektowany z profili zamknietych gietych na zimno. Potgczenia pretéw jak
w kratownicy gtéwnej.

Uwaga: dla konstrukcji przekrycia nalezy wykonaé obowigzkowo projekt
warsztatowy oraz projekt montazu. Dopuszcza sie w projekcie
warsztatowym wykonanie podziatu wigzara na dwie czesci z
potaczeniami doczotowymi paséw na sruby kli. 10.9.

6.3 Pokrycie konstrukcyjne hali sportowe;.
Pokrycie zostato zaprojektowane z ptyt warstwowych o grubosci 20 cm z
rdzeniem poliuretanowym. Ptyty warstwowe sg mocowane do ptatwi typu ,Z”
gietych z blach ocynkowanych GD 450. Potgczenia ptatwi na podporach z
zaktadem na Sruby M16 ki. 5.6. Mocowanie ptatwi do pasa goérnego wigzara
poprzez pionowe tgczniki z blachy 0 grubosci 12 mm. W $rodku rozpietosci
ptatwi miedzy podporami zaprojektowano stezenia pretowe ,od ptatwi do
ptatwi” z regulacjg nakretkami.

6.4 Sciany zewnetrzne hali sportowe;j.
Zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych ,600” na zaprawie M2. Sciany
podtuzne nalezy wzmocni¢ trzpieniami zelbetowymi z betonu C20/25
zbrojonego stalg A Il N. Trzpienie zelbetowe nalezy betonowac tgcznie ze
wznoszeniem $cian odcinkami roboczymi. W fundamentach nalezy osadzié
zbrojenie startowe dla trzpieni zelbetowych. W sktad $cian zewnetrznych
wchodzg takze stupy konstrukciji gtéwnej, ktére nalezy wykonaé w pierwszej
kolejnoéci. tgczenie stupéw gtéwnych ze $cianami nalezy wykonaé przy uzyciu
listew systemowych do $cian z gazobetonu.

Sciany szczytowe sg zaprojektowane w postaci konstrukcji ryglowej —
wewnetrzne stupy i wierice po$rednie i koronujgce. Materiat $ciany to bloczki
gazobetonowe, zaprawa M2 oraz beton C20/25 i stal A IlI N.

Nadproza wykonac jako monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego stalg A |lI
N, pozostate zas$ jako prefabrykowane L19.

6.5Konstrukcja zaplecza sanitarnego i szatniowego.
Sciany nadziemia wykonaé z bloczkéw gazobetonowych ,600” na zaprawie
M2. Fundamenty w postaci taw z betonu C20/25 zbrojonego stalg AllIN sg
posadowione bezposrednio. Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z
bloczkéw betonowych 38x24x12 na zaprawie cementowej M5 z izolacjg z
preparatu powlokowego na rapéwce cementowej.



Strop nalezy wykonac z ptyt kanatowych o wysokosci konstrukcyjnej h=24
cm. W poziomach stropéw nalezy wykona¢ wience zelbetowe z betonu C20/25
i stali AllIN. Podciagi i nadproza monolityczne wykonac nalezy z betonu
C20/25, zbrojonego stalg AllIN.

Mieszanke betonowg nalezy zageszczac wibratorami mechanicznymi oraz
pielegnowac w czasie dojrzewania. Nalezy stosowaé do stabilizacji zbrojenia
odstepniki systemowe. Grubos¢ otuliny zbrojenia gtéwnego winna wynosi¢ 30
mm. Zabrania sie stosowanie jako odstepnikéw odcinkéw z pretéw stalowych.
Odchytki wymiarowe elementéw betonowych winny by¢ zgodne z tabl. 10-3

WTW i ORBM.

Wiezba zaprojektowana jest z drewna sosnowego C24. Ma ona konstrukcje
krokwiowg. Na §cianach nalezy zamontowac¢ murtaty, ktére winny by¢
mocowane do wiencéw na kotwy M12 w rozstawie max. 1,25 m. Kotwy te
nalezy osadzi¢ przed betonowaniem i starannie je ustabilizowaé¢. Nalezy tez
chroni¢ cze$¢ gwintowang przed zanieczyszczeniem mileczkiem cementowym
podczas betonowania wiencow. Ochrone mozna realizowa¢ poprzez owiniecie
gwintu folig lub zatozenie specjalnych kapturkéw systemowych.

7. Zalecenia wykonawcze_1.
7.1 lzolacje elementéw betonowych.

Betonowe konstrukcje bedace na styku z gruntem nalezy izolowac¢ dwukrotnie
preparatem powtokowym.

7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukgcji stalowych.

Kategoria korozyjna srodowiska wg PN-EN I1SO 12944-2 — C3 - $rednia -

atmosfera z zanieczyszczeniami pochodzgcymi z lokalnego i regionalnego

przemystu.

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie
powierzchni Sa 2 1/2 wg 1SO 8501-1.

Zabezpieczenie konstrukcji winno sie odbywac¢ w wytwaérni.

Warstwa | — podktad dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo na bazie
fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER - grubo$¢ powtoki 50 pm,
Warstwa |l — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa
utwardzana izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubosci
powtoki 2x50 pm. tgczna grubo$é powtoki wynosi 150 um.

Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki.

Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (rownowaznych) po
uzgodnieniu z projektantem.

7.3 Zabezpieczenie przeciwogniowe.
Klasyfikacja oraz zabezpieczenia wg projektu budowlanego architektury.
7.4 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej.

Zabezpieczenia drewna nalezy wykonaé przy uzyciu preparatu FOBOS M2.
Sproszkowany preparat nalezy rozpusci¢ w wodzie w stosunku 1:4, 1:5 i
naktada¢ na powierzchnie drewna przy uzyciu pedzli lub przez natrysk co
najmniej 5 — cio krotnie. W celu kontroli ilosci naktadanych warstw nalezy
kazdg z nich kolorowa¢ na inna barwe.

8. Uwagi koncowe.
Nalezy wbudowywac jedynie materiaty posiadajgce wazne atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie.

Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usungc¢ po uzyskaniu przez beton
0,7 Rb.



Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum Pracowni Projektowej dr inz.
Jozef strzelecki.
9. Zalecenia wykonawcze 2.

9.1 Zabezpieczenie przeciwogniowe
Jezeli jest wymagane to wedtug operatu przeciwpozarowego.

9.2 Roboty betonowe
Zwraca sie szczego6lng uwage, na stosowanie wtasciwego betonu, w celu

unikniecia wystepowania rakéw oraz obnizenia wytrzymatosci betonu.
Zaleca sie, aby beton sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo

sprawdzony przez Wykonawce w celu zweryfikowania jego wytrzymatosci.

9.3 Roboty murarskie
Dla robo6t murarskich ustala sie kategorie A wykonania robot (wg PN-B-

03002), tj. roboty wykonuje wyszkolony zespét pod nadzorem majstra
murarskiego, stosowane sg zaprawy fabryczne a jako$¢ roboét kontroluje
osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednocze$nie wymaga sie, aby

kategoria produkcji elementéw murowych byta |.

9.4 Warunki techniczne wykonania konstrukcji stalowej
Elementy konstrukcyjne sklasyfikowano do 2 klasy konstrukgji stalowych

wg PN-B-06200.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Sprawdzenie wstepne i kontrola jakosci spoin wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru elementéw wysytkowych stalowych
konstrukcji budowlanych.” Przy montazu konstrukcji obowigzujg najnowsze
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych”. Dla konstrukcji stalowej obowigzuje norma PN-B-06200
.Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.”Elementy zakoriczone z obydwu stron blachami czotowymi
mozna wykonac w tolerancji ujemnej i zastosowaé przektadki umozliwiajgce
montaz — w takim wypadku nalezy na nowo przeanalizowa¢ dfugosci $rub.
Montaz konstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ w sposéb staranny zwracajgc
szczegolng uwage na dokrecenie odpowiednim dla danej $ruby
momentem. Kolejnos¢ montazu opracuje Wykonawca we wtasnym
zakresie. Nalezy zwrécic¢ szczeg6ing uwage na prawidtowe stezenia
konstrukcji podczas montazu. W przypadku znacznych odksztatcen



elementow stalowych w czasie montazu Wykonawca ma obowigzek

poinformowania o tym Projektanta kons

trukcji i stezenia montazowego

odksztatconego elementu. Elementy konstrukcji nosnej (stupy i belki)

nalezy spawac poétautomatem, niedopuszczalne jest spawanie reczne.

10. Zatozenia do obliczen statycznych.

Obcigzenia:

DACH - obcigzenia

Obcigzenie

Obcigzenie
TYP obciqzeni a charakterystyczn _w";pé}' obliczeniowe
equiknme | obeimenia Ye |0
Pokrycie. dachowe — plyty warstwowe 20 0.20 12 0.24
cm - poliuretan
Technologia — inst. podwieszone 0,25 1,2 0,30
Uzytkowe — obciazenie technologiczne (na 0.15 12 0.18
dachu)
BUDYNEK - obcigzenia klimatyczne
Obcigzenie . . . Obcigzenie
Typ obciq?.enia charakterystyczn W ul.nthlqi‘.cma obliczeniowe
¢ Qk [kN/m?] ¥ Qo [kN/m?]
Snieg (II strefa) 0,90x0,8 0,72 1,5 1,08
Wiatr (I strefa) — obcigzenie $cian budynku
Powierzchnia nawietrzna 0,38 1,5 0,57
Powierzchnia zawietrzna -0,22 1.5 -0,33
Powierzchnia zawietrzna -0,18 1,5 -0,27
Wiatr (Proski — I strefa) — obcigzenie potaci budynku
Dach +0,36 1,5 +0,54

Obowiqzujqce normy i przepisy

- PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002
niezbrojone.

Konstrukcje murowe

Projektowanie i obliczenia.

- PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02000
ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli. Zasady
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- PN-82/B-02001 Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

- PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem

- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem

- PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki

wykonania i odbioru.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa: Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca
2003 Art.20 pkt.b. Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.03
Dz. U. 120 z 10.07.2003 w sprawie informac;ji dot. bezpiecze-
nstwa i ochrony zdrowia.
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowl.

. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem projektowanych prac budowlanych budowa Hali Sportowej w
Lipnie, al. Trugutta, na dz. nr 785, obreb nr 3 miasta Lipno.

Istniejgce obiekty budowlane.

Na terenie objetym projektowaniem istnieje budynek szkolny, do ktérego
bedzie dobudowana Hala Sportowa z zapleczem.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym projektem nie wystepuja obiekty zagrazajgce
bezpieczenstwu ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.1 Zagospodarowanie terenu budowy.

-ogrodzenie terenu prac z tablicg informacyjng budowy,
-zabezpieczenie przejscia dla osob.

4.2 Roboty na wysokosci.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z rusztowan posiadajgcych atesty
adekwatne do rodzaju prowadzonych prac. Pracownicy winni mie¢
przeszkolenie do prac na wysokosci oraz aktualne badania lekarskie z
potwierdzeniem mozliwosci wykonywania prac na wysokosci.

4.3 Zabezpieczenie wejscia do istniejgcego budynku.

5.

Nie wystepuje; obiekt nie bedzie uzytkowany w trakcie przebudowy.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpie-
niem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych — praca na
rusztowaniach.

Szkolenie BHP pracownikow zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem
odbycia szkolenia przez osobe uprawniong do prowadzenia szkoleri BHP.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegb6lnego zagrozenia zdrowia.

Nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia podczas wykonywania robét
budowlanych.
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Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i & 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,
kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét winien opracowac Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

12. Ekspertyza techniczna.
Istniejacy budynek szkoty, do ktérego bedzie dobudowany budynek Hali
Sportowej, jest podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemia. Zostat
zbudowany w latach 60 — tych XX w. Dach jest ptaski (stropodach), stropy
akermana i DZ-3, sciany murowane z cegly petnej ceramicznej i kratowki.
Istniejgcy budynek szkolny nie wykazuje zadnych oznak destrukcji zaréwno w
zakresie konstrukcji nadziemia, jak tez obudowy i fundamentowania. Brak jest
sladoéw nierdwnomiernych osiadan budynku, co Swiadczy o wtasciwej
wspoipracy fundamentowania i podtoza gruntowego.
Dobudowa projektowanego budynku Hali Sportowej z zapleczem nie bedzie
miata zadnego wplywu na bezpieczeristwo konstrukgiji istniejacego obiektu.
Whiosek koncowy — dobudowa budynku Hali Sportowej z zapleczem do
istniejgcego budynku szkolnego nie bedzie miata negatywnego wptywu na
bezpieczenstwo jej konstrukcji.

Opracowat:

drinz. J. Strzelec_;_l__(j7
e
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OPINIA GEOTECHNICZNA

wykonana na podst. ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego dla projektowanej
dobudowy do istniejgcego budynku szkoty Hali Sportowej w Lipnie, al. Traugutta, dz.
nr 785, obreb nr 3 m. Lipno.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463).

Po dokonaniu analizy dokumentacji jw. wykonanej przez GEOTEST w maju 2019 .
uwzgledniajac charakterystyke i parametry projektowanego obiektu zgodnie z
przywotanym dokumentem zaliczono obiekt do kategorii geotechnicznej Il.

Na terenie projektowanego obiektu wystepuja:

-proste warunki gruntowe,

-poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
-fundamenty bezposrednie.

Obiekt nie podlega zabezpieczeniu przed szkodami gérniczymi.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
Poziom posadzki parteru przyjeto na rzednej +/-0,00=106,90 m npm.
1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie.
Biorgc pod uwage konstrukcje budynku nie przewiduje sie jego wptywu na zmiane
wiasciwosci podtoza.
2. Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntu.
Jednostki geotechniczne:

Charakterystyka podtoza:

Warstwa | — glina piaszczysta w stanie plastycznym o 1.=0,40.
Warstwa Il — piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym. Stopien
zageszczenia ID=0,55.

Warunki hydrogeologiczne.

Stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wéd podziemnych. Poziom
wod gruntowych zwigzany jest z wodnolodowcowymi piaskami. Zwierciadto
wody ma charakter lekko napiety lub swobodny i stabilizowato sie na
gtebokosci 3,0 — 3,60 m p.p.t., tj. na rzednych 103,4 -~ 102,1 m n.p.m.,
wykazujgc spadek w kierunku potudniowym. Zasilanie poziomu waéd
gruntowych nastepuje poprzez infiltracje wod opadowych. Stan waéd
podziemnych moze podlega¢ wahaniom lustra w granicach 0,5 - 1,0 m.

3. Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe:

-glina piaszczysta — 1L.=0,40, p=2,10 t/m?, @Gu=14,5°,

-piaski drobne - ID=0,55, p=1,75 t/m?, Qu=31,0°,

- wspotczynnik materiatowy dla parametrow geotechnicznych ym=0,8,
-wspoifczynnik korekcyjny przy sprawdzaniu | stanu granicznego
m=0,9x0,8=0,72,

-wspotczynnik korekcyjny przy sprawdzaniu | stanu granicznego fundamentéw
pasmowych m=0,75x0,81.

4. Przyjete oddziatywania gruntu.

-ciezar gruntu,

-naprezenia w podtozu,

-parcie gruntu,

-obcigzenia state i zmienne od budynku.

5. Obliczenia no$nosci podtoza gruntowego.

Obliczono wg PN-81/B-03020.
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6. Sposéb posadowienia.

Posadowienie przyjeto jako bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych. Fundamenty majg by¢ posadowione na gruncie rodzimym
pod warstwa nasypdw niekontrolowanych.

Przyjety poziom posadowienia:

-1,40 m ponizej posadzki, ponizej terenu — 1,20 m.

7. Specyfikacja czynnos$ci niezbednych dla zapewnienia wymaganej jakosci
prac ziemnych:

-nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podioza gruntowego z dokumentacjg
geologiczng,

-nie wolno pozostawi¢ otwartych wykopéw na okres zimowy bez
zabezpieczen,

-w obszarze projektowania granica przemarzania wynosi hz=1,0 m ppt, cho¢
podczas surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m,

-nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem woéd opadowych z przylegtego
terenu, a wode gromadzgca sie w wykopie nalezy odprowadzi¢ do studzienki
zbiorczej i wypompowacg,

-wykopy wykonywac w porze suchej i nie pozostawia¢ ich w stanie otwartym
szczegoOlnie na okres zimowy,

-pozostawi¢ warstwe ochronng o grubosci ca 20 cm, ktéra nalezy wybraé
recznie bezposrednio przed wykonywaniem fundamentow,

-chudy beton nalezy wykona¢ po obrysie o 10 cm wiekszym z kazdej strony
fundamentu,

-w przypadku prowadzenia instalacji pod budynkiem naruszony grunt wokot rur
nalezy zastgpi¢ chudym betonem,

-przemarzniete lub rozluznione warstwy gruntéw sypkich nalezy wybrac i

zastgpi¢ zageszczong do ID=55% pospotka lub chudym betonem,

-obsypke faw i scian fundamentowych nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek
drobny lub $redni) z zageszczeniem do stopnia ID=55%,

-wode opadowg z potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowe),

-grunty nasypowe nalezy w cato$ci usungc¢ z obrysu projektowanego budynku,
-roboty ziemne i fundamentowe wykonywac nalezy pod $cistym nadzorem
geotechnicznym,

-prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych nalezy skoordynowac z
projektami branzowymi.

-roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlana, obowigzujgcymi normami.

8. Zakres monitorowania zbudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sgsiadujgcych i otaczajgceqo terenu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku, a takze w
trakcie uzytkowania obiektu budowlanego.

Nalezy dokonywac¢ przegladow rocznych oraz 5-cio letnich.

Opracowat: L i
drinz. J. Strzelecki_




Projekt: SALA-LIPNO-W1
Element: WD1
Autor : INTERSoft

BTARUSTIVO POWTAS¥ & Ra

2019-09-18
Wh 10h

1

Geometria ukladu

1Y

t 1 17 I8
: 14 I 16— g 19
o5 34 |24 221 136 39129 140 131133
=1 4 7 9 10 P22
2 3 4 5 8 9 1 A1
Lx
Lista wezlow
Nr Wezla X [m] Y [m]
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5 8.90 0.00
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13 2.23 0.82
14 4.45 115
15 6.68 1.49
16 8.90 1.82
17 11.13 2.16
18 13.35 1.82
19 15.58 1.49
20 17.80 I.15
21 20.03 0.82
22 22,25 0.48
Lista materialdw
Nr Materialu Nazwa ElkPa] Ciezar wiasny Alfa t
[kN/m" ]
1 Stal | 205000000.00 78.50 0.000012
Lista przekrojéw
Nr Nazwa Alm- ] Jx[m* ] Jy [m? ] Nazwa materiatu
Przekroju
1 HEA 300 0.011300 0.00018260 0.00006310 Stal
2 2 -RK140x6 0.003216 0.00000964 0.00000964 Stal
3 3 —-RuryKwadr 0.000666 0.00000022 0.00000022 Stal
50x50x4
4 4 -RuryKwadr 0.001306 0.00000157 0.00000157 Stal
90x90x4
5 5 -RuryKwadr 0.001466 0.00000220 0.00000220 Stal
100x100x4
6 6 -RuryKwadr 0.002194 0.00000471 0.00000471 Stal
120x120x5
7 7 -Nowy 0.002700 0.00000821 0.00000821 Stal
Lista elementéw
Nr Nr Wezla Nr Weztla Typ przekroju| Polaczenie Potaczenile | Diugosé(m]
Elementu Pocz. Koncowego (wezetl (wezel
pPoOCzZ. ) konc. )
1 T 2 2 —RK140x6 przegub przegub 2.23
2 2 3 7 -Naowy przegub przegub 2.22
3 3 4 7 —Nowy przegub przegub 2,23
[ 4 5 7 -Nowy przegub przegub 2.22
5 5 5] 7 —-Nowy przegub przegub 2.22
6 6 7 7 —-Nowy przegub przegub 2422
7 7 3 7 —Nowy przegub przegub 2.23
8 8 9 7 —-Nowy przegub przegub 2.22
9 9 10 7 —-Nowy przegub przegub 2.23
10 10 11 7 —-Nowy przegub przegub 222
11 1 12 2 —-RK140x6 przegub przegub 0.48
12 12 13 2 —-RK140x6 przegub przegub 2.26
1.3 13 14 2 -RK140x6 przegub przegub 2.24
14 14 15 2 —RK140x6 przegub przegub 2.26
15 L5 16 2 —-RK140x6 przegub przegub 2.24
16 16 17 2 —RK140x6 przegub przegub 2.26
17 17 18 2 —-RK140x6 przegub przegub 2.25
18 18 19 2 -RK140x6 przegub przegub 2.25
19 19 20 2 -RK140x6 przegub przegub 2.25
20 20 21 2 -RK140x6 przegub przegub 2.25
21 21 22 2 —-RK140x6 przegub przegub 2.25
22 22 11 2 —RK140x6 przegub przegub 0.48
23 2 13 3 -RuryKwadr przegub przegub 0.82
50x50x4
24 3 14 3 -RuryKwadr przegub przegub 1.15
50x50x4
25 E 15 3 -RuryKwadr przegub przegub 1.49
50x50x4
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26 5 16 3 -RuryKwadr przegub przegub 1.82
50x50x4
25 b 17 3 —-RuryKwadr przegub przegub 2.16
50x50x4
28 7 18 3 -RuryKwadr przegub przegub 1.82
50x50x4
29 8 19 3 -RuryKwadr przegub przegub 1.49
50x50x4
30 9 20 3 -RuryKwadr przegub przegub 115
50x50x4
3l 10 21 3 -RuryKwadr przegub przegub 0.82
50x50x4
32 1 13 6 -RuryKwadr przegub przegub 2.38
120812088
33 11 21 6 —-RuryKwadr przegub przegub 2.37
120x120x5
34 13 3 3 -RuryKwadr przegub przegub 2.37
50x50x4
35 3 5 3 -RuryKwadr przegub przegub 2.68
50x50x4
36 15 5 3 -RuryKwadr przegub przegub 2.67
50x50x4
an 5 17 3 —-RuryKwadr przegub przegub 3.10
50x50x4
38 17 7 3 -RuryKwadr przegub przegub 3.10
50x50x4
39 P 19 3 —-RuryKwadr przegub przegub 2.68
50x50x4
40 19 9 3 -RuryKwadr przegub przegub 2.67
50x50x4
41 9 21 3 -RuryKwadr przegub przegub 2438
50x50x4
Lista podpodr
Nr pedpory | Nr Wezita| Kier. X | Kier. Y| Obrét Sprezystosc¢ | Sprezystosé| Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [ kN/m] [ kNm/rad]
1 1 sztywne | sztywne = 0.00 0.00 0.00
2 11 - | sztywne = 0.00 0.00 0.00
Wspoteczynniki obecigzen
yon = 1.00
Y mas = 1.00
Obciazenia wezlowe
Nr Obcilazenla Nr Wezta P. P, M
1 12 0.00 -11.40 0.00
2 13 0.00 -22.70 0.00
3 14 0.00 -22.70 0.00
4 15 0.00 -22.70 0.00
5 16 0.00 -22.770 0.00
6 17 0.00 -22.70 0.00
7 18 0.00 -22.70 0.00
8 19 0.00 =22, 70 0.00
9 20 0.00 =220 0.00
10 21 0.00 -22.70 0.00
11 22 0.00 -11.40 0.00
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Przemieszczenia Grupa 1

Przemieszczenia Grupa 1

A

Nr Wezta V. [mm] V., [mm] @ lrad] * 1000
1 0,000 0.000 0.000
2 0.939 -22.592 0.000
3 2 D5 -38.940 0.000
4 3.488 -48.053 0.000
5 4,916 -51.683 0.000
3 6.094 -51.083 0.000
7 7.266 -51.764 0.000
8 8.699 -48.187 0.000
9 10.126 -39.213 0.000
10 11.241 -22.821 0.000
1 12: 350 0.000 0.000
12 3.198 -0.008 0.000
1.3 6.642 -22.592 0.000
14 7.879 -309.143 0.000
15 8.008 -48.053 0.000
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16 7.436 -52.003 0.000
17 6.130 -51.083 0.000
18 4.815 -52.090 0.000
19 4,229 -48.187 0.000
20 4,347 -39.419 0.000
21 b BTE 220821 0.000
22 9.069 -0.008 0.000
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X [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 277:773
1.2 0.00 0.00 277.73
A 0.00 -0.00 207,73
® [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 LS
1. L1 0.00 0.00 2T1.93
222 0.00 -0.00 2.3
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x [m] M [kNm] [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 356.08
AR 0.00 0.00 356.08
23 0.00 -0.00 356.08
% [m] M [kNm] [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 356.08
=211 0.00 0.00 356.08
227 0.00 -0,00 356.08
® [m] M [kNm] [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 292.29
1.08 0.00 0.00 292.28
2,19 0.00 0.00 292.29
x [m] M [kNm] [ kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 292.29
11 0.00 0.00 292.29
2,22 0.00 -0.00 292.29
3 [m] M [kNm] [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 358797
1.08 0.00 0.00 355,77
209 0.00 0.00 355,77
% [m] M [kNm] [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 855,77
1.11 0.00 0.00 355.77
222 0.00 -0.00 35577
® [m] M [kNm] [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 276.62
1.08 0.00 0.00 276.62
2.8 0.00 0.00 276.62
®x [m] M [kNm] [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 276.62
T.:3-1 0.00 0.00 276.62
2522 0.00 -0.00 276.62
% [m] M [kNm] [kN] N [kN]
0.00 0. G0 0.00 -355.22
T2 0.00 0.00 =355 22
2.24 0.00 -0.00 =355.22

KONSTRUKTOR firmy ArCADia



Projekt:

SALA-LIPNO-W1

SLAKUN

VAT UVSitrona 9

Element: WDL ey 2019-09-18
Autor : INTERSoft et o 10b
X [m] M [ kNm] [kN] N [kN]
0.00 —0.00 0.00 -355.42
1.09 0.00 0.00 —355.42
2.22 0.00 0.00 —355.42
¥ [m] M [kNm] [kN] N [kN]
0.00 ~0.00 0.00 —336. 68
T 12 0.00 0.00 ~336.68
2.24 0.00 —-0.00 —336.68
% lm) M [ kNm] [k ] N [KN]
0.00 —0.00 0.00 ~336.86
1.00 0.00 0.00 ~336.86
2.22 0.00 0.00 ~336.86
% [m] M [ kKNm] (kN ] N [kN]
0.00 —0.00 0.00 ~336.90
1.12 0.00 0.00 -336.90
2.25 0.00 ~=0.00 ~336.90
% [m] M [ kNm] (kN ] N [kN]
0.00 —0.00 0.00 ~336. 64
1.13 0.00 0.00 —336. 64
2.25 0.00 ~0.00 -336. 64
X [m] M [ kNm] (kN ] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 -355.45
1.12 0.00 0.00 —355.45
2.25 0.00 —0.00 —355.45
® [m] M [ kNm] (kN ] N [KN]
0.00 -0.00 0.00 —355. 18
1713 0.00 0.00 —355.18
2.25 0.00 ~0.00 —355.18
% [m] M [ kNm] [kIN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 0.00
Tele 0.00 0.00 0.00
2.25 0.00 —0.00 0.00
% |m] M [ kNm] (kN ] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 —11.40
0,23 0.00 0.00 -11.40
0.47 0.00 0.00 —11.40
X [m] M [ kNm] [kN] N [kN] ]

FONSTRUNTOR Firmy
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Projekt: SALA-LIPNO-W1 OVWIATO®Erona 10
Element: WD1 ul 5 1o% 2019-09-18
Autor : INTERSoft e
% [m] M [ kNm] T [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 -24.,04
0.57 0.00 0.00 -24.,04
L.15 0.00 -0.00 -24.04
[ %X [m] | M [ kNm] T [kN] | N [kN]
¥ [m] M [ kNm] T [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 =23.97
0.91 0.00 0.00 -23.97
1.82 0.00 -0.00 -23.97
® [m] | M [kNm] | T [kN] | N [kN]
% [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 -24.42
0.91 0.00 0.00 -24.,42
1.82 0.00 -0,00 -24.42
| % [m] | M [ kNm] | T [kNI N [kN]
x [m] M [ kNm] T [kN] N [kN]
0.00 -0.00 0.00 =285 ,81
1.19 0.00 0.00 -295,91
2.38 0.00 -0.00 =295, 91
Nr podpory Nr wezla podpory R. [KkN] R, [kN] M. [kNm]
1 i 0.00 113552 .00
2 11 0.00 113.58 0.00
Obwiednia reakcji w wezle nr l
Reakcija ekstremalnal R. [kN] Ry [kN]1| M. [kNm] Grupy obciazen
Ry max 0.00 120.91 0.00 1
By wia 0.00 120.91 0.00 1
By i 0.00 120.91 0.00 1
By min 0.00 120.91 0.00 ]
Obwiednia reakcji w wezle nr 11
Reakcja ekstremalnal R. [kN] R, [kN]| M. [kNm] Grupy obciazen
B s 0.00 120.87 0.00 1
Ry man 0.00 120.87 0.00 1
EONSTRUKTOR Firmy ArtADiascft Chudeik sp. 3. - Licencia dla Pracewnin Frojektows de ing. Jozef Strzelecka [LOLY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PEX-GGX-1R1 *

Pan JOZEF STRZELECKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2393/01

adres zamieszkania ul. DIAMENTOWA 9, 87-853 NOWA WIES

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dakumentam opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasdciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

e




THELYDIUM

Wilo1 D UK {5) BADY NARODOWEJ Bydgosscz, dnia 12 18Ja yaeTo.

WilZiAL BUDOWNICTWA
UHBANISTYKI T ARCHITEKTURY

—

W BYDGOSZEGZY

Nr ewid. uprawn.

265/70

SRR RL PUYTIATOWTE

f + ul Sier. 10 10b

e, LDruhatny

- LYyRg

Uprawnienia budowlane -

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i arl. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia |
1961 r. - prawo budowlane (Dz. Urz. nr 7, poz. 46) oraz § 293§ 6. ust.l p.l1i2
rozporzdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury 7 dnia

10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji iachowych osol wykonujacyelt funkeie tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. Urz. nr 53, poz. 266).

oh. Micha Edward B r o c h o CK i

inzynier magister budownictwa ladowegc

urodzony dnia .. 7. .wWrzesnia 1937 1. ¥iockawek ...

otrzpgpmuije

w specjalnosei OB StTUkCyIno ~ ingynieryjnej

uprawnienia budowlane do 1/!sporzadzania projeitow sudowlenven

nych urzagdzen i instalacji oraz nastepujacyeh. orodie.
e

budowlanych inzvnierskich zaliczanych do budownictws. . .

powszechnego, b/ obiektdw budowlanych o prosiei srchite-

Xturze 5 1 ust.3/ ¢/ b wdynkdw przemyskenych o cheraliersa
Wyigcznie

produkcyinym lub skZadowym,

A

¢/ kierowania robotani budowlanymi na budowie chbieksdw
budowlanych z wrijgtkiem robét obe jmujgcych skompikowanes
instalacje i upzadzenia sandtarne.oraz.instalacie
:: Urzqdzen%gé}ﬁ%ﬁ&ﬁ
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-12-05
et i

Zaswiadczenie

Pan/Pani BROCHOCKI MICHAL

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
UL. MAZOWIECKA 5/29

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym i KUP/BO/0188/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:

2019-01-01
do dnia 2019-12-31 L
KUJAWSKD PCMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERQW BUDOWNICTWA PRZSWODNISZARY o
w 8YDGOSZCZY i e el
85-030 BY0OBR0SZCZ, ul. X. Gotowskiega B /'_J e
tel. 52 388 79 3Q - 3-mail: kuo@oilb.org.pl ——eee




Wioctawek 15.09.2019

Ja nizej podpisany projektant projektu budowlano — konstrukcyjnego:
Rozbudowa budynku szkoty o hale sportowg z tagcznikiem i zapleczem, Szkota
Podstawowa nr 3, Lipno, al. Traugutta, dz. nr 785,

obreb ew. nr 3, m. Lipno

oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

15.00.2019 J. Strzelecki & —

I T R R Iy o S g, A

data , podpis
Podstawa prawna : art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego
( tekst jednolity : Dz.U. z 2019 . poz. 1186. z pdzniejszymi zmianami )

Ja nizej podpisany jako sprawdzajgcy projektu budowlano — konstrukcyjnego:
Rozbudowa budynku szkoty o hale sportowg z tacznikiem i zapleczem, Szkola
Podstawowa nr 3, Lipno, al. Traugutta, dz. nr 785,

obreb ew. nr 3, m. Lipno

oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna : art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Bu
( tekst jednolity :

dowlanego

Dz.U. 22019 . poz. 1186. z pozniejszymi zmianami )



