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Chiodnica Centrali | “w Mom_v_w
wentylacyjnej N1aW1a
Qch=13,8kW R410A
wyprowadzenie instalacji freonowej

R2KV/600 720 m

4,50
16 x 2,0
1534 W

4,00

R2KV/600 800 m

02/PoB +16 °C

Pwym: 4841 W)

R2KV/600 800 m

na dach \ 4,00
|
CO-4 2
16x 2,0 mv@
1097 W 32x3,0 |
2 || PVO@75;L=3,73
f2rvi600 720 ) —— 1=2,0%
| Interface sterowniczy 3| =] |
2,50 | np. Mitsubishi Electric m S _
| PACFOIBE gld |
32x30 A
13900 W [i-=
|
|
1
wyprowadzenie instalacji freonowej \ PVC (40: L=96
na dach =1,0%
Chtodnica Centrali 4,50
wentylacyjnej N1bW1b gzivis00 720 mn) 16x 2,0
Qch=13,8kW R410A 1160 W
20x 2,25
3955W
CT-6
CcOo-9
40 x 4,0
27800 W

LEGENDA:

— przewdd instalacji grzewczej (powrdt)

— przewdd instalacji grzewczej (zasilanie)

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU PODCZAS
WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.

2. Wszystkie przejscia elementow instalacyjnych

( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy
odzielenia PPOZ (sciany i stropy) zabezpieczy¢ do klasy odpornosci éciany lub stropu.

2/03 +16 °C

Podfaczenie grzejnika typu
V&N Cosmo zaworowe firmy VOGEL & NOOT
Herzcules firmy HERZ,

Herzcules firmy HERZ,
3,7 cm

HERZ 3000 firmy HER.

min. 10cm

] 4,50
=

04/Po +12 °C|

Pwym: 0 W

Zasilanie centrali wentylacyjnej
N2W?2, zlokalizowanej na Qmo::Lo

CT-10

BDE Energoprofit
ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzigdz
Temat: Remont budynku kina oraz utworzenie muzeum Rys:
Kina Niemego w Lipnie, S10
ul. Mickiewicza 33, 87-600 Lipno Skala:
Inwestor: | Urzad Miasta Lipno 1:100
Plac Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno
Branza: INSTALACJE CO i CHLODU Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy
Tytut rys.: RZUT PODDASZE Marzec 2020 Podpis: Data:
Projektowat:| mgr inz. Piotr Cieplewicz SWK/0117/PBS/15 03. 2020




