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Poz.1. Elementy konstrukcyjne dachu

a= 35

obciążenia stałe na połać

obc.  współcz. obc.  

charakt. obc. obl.

gk1 [kN/m
2
] gd1 [kN/m

2
]

2x papa na lepiku 0,10 1,2 0,12

deskowanie 0,025*7 = 0,18 1,2 0,21

krokwie 14x17cm 0,14*0,17*7/1,1 = 0,15 1,2 0,18

0,28 1,20 0,33

0,43 1,20 0,51

obciążenia stałe na strop nad widownią

obc.  współcz. obc.  

charakt. obc. obl.

gk1 [kN/m
2
] gd1 [kN/m

2
]

tynk gliniany 0,02*19 = 0,38 1,2 0,46

wełna mineralna 0,2*1,2 = 0,24 1,2 0,29

deskowanie 0,025*7 = 0,18 1,2 0,21

belki stropowe 24x26cm 0,24*0,26*7/1,1 = 0,40 1,2 0,48

0,80 1,20 0,95

1,19 1,20 1,43

-  obciążenie śniegiem  PN-80/B-02010 /Az1:2006 ( II strefa)

- obc. charakterystyczne śniegiem Qk = 0,90 kN/m
2

- współczynnik obciążenia gf  = 1,5

- współczynnik kształtu dachu C1 =0,8 * (60-a)/30 = 0,67

C2 = 1,2 * (60-a)/30
o
 = 1,00

- obciążenie charakterystyczne śniegiem dachu obliczeniowe

Sk1 =Qk*C1= 0,600 kN/m
2 S1 = Sk1*gf= 0,900 kN/m

2

Sk2 =Qk*C2= 0,900 kN/m
2 S2 = Sk2*gf= 1,350 kN/m

2

    - obciążenie wiatrem  PN-B-02011:1977/Az1  ( I strefa obciążenia)

  - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru

qk = 0,300 kN/m
2

z= 11,00 m

   - współczynnik ekspozycji (teren typu A) Ce = 0,8+0,02*z = 1,02

  - współczynnik działania porywów wiatru b = 1,8

Rodzaj obciążenia obliczenie

Stałe bez ciężaru belek

Razem stałe

Razem stałe

NR                    

STRONYBUDYNEK KINA "NAWOJKA"                                                           

87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33

Rodzaj obciążenia obliczenie

Stałe bez ciężaru krokwi

         Więźba dachowa o konstrukcji wieszarowej o rozstawie krokwi co~105-120cm, o kącie nachylenia połaci ok.~35st.

S [kN/m2]1,350 0,900

35,0° 35,0°



PROJEKT

BUDOWLANY

KONSTRUKCJA

NR                    

STRONYBUDYNEK KINA "NAWOJKA"                                                           

87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33

a) połać nawietrzna (wariant I)

  - współczynnik aerodynamiczny      Cz = -0.045*(40-*a) = -0,225

  - wartość charakterystyczna obciążenia                        obliczeniowa obciążenia 

    pk1 = qk*Cz*Ce*b= -0,124 kN/m
2

    p1 =pk1*1,5= -0,186 kN/m
2

b) połać nawietrzna (wariant II)

  - współczynnik aerodynamiczny      Cz = 0.015*a-0,2= 0,325

  - wartość charakterystyczna obciążenia                        obliczeniowa obciążenia 

    pk2 = qk*Cz*Ce*b= 0,179 kN/m
2

    p2 =pk2*1,5= 0,269 kN/m
2

c) połać zawietrzna 

  - współczynnik aerodynamiczny C = -0,4

  - wartość charakterystyczna obciążenia                        obliczeniowa obciążenia 

    p3= qk*C*Ce*b= -0,220 kN/m
2

    p3 =pk3*1,5= -0,330 kN/m
2

  * Obciążenia pionowe.

 - stałe:

gk
v
 = gk1/cosa = 0,521 kN/m

2

go
v
 = go1/cosa = 0,625 kN/m

2

go
v
/gk 

v
= 1,20

 - zmienne:

qk
v
 =pk2*cosa + Sk2 = 1,047 kN/m

2

qo
v
 =p2*cosa  S2 = 1,570 kN/m

2

qo
v
/qk 

v
= 1,50

 - stałe + zmienne:

gk
v
 + qk

v
 = 1,568 kN/m

2

go
v
 + qo

v
 = 2,195 kN/m

2

(go
v
+qo

v)
/(gk

v+
qk

v) 
= 1,40

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

wariant I

-0,186 -0,330

35,0°

H
=

1
1
,0

B=11,8

wariant II

0,269 -0,330

35,0°

H
=

1
1
,0

B=11,8
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Schemat więźby - widok poprzeczny

Momenty zginające

Siły tnące

Siły wewnętrzne

Poz.1.1.1. Więźba dachowa - obliczenia
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Ugięcia

Schemat więźby - widok poprzeczny

Momenty zginające

Siły tnące
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Schemat więźby - widok podłużny

Momenty zginające

Siły tnące

Siły wewnętrzne

Ugięcia
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Skrócone wyniki wymiarowania
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Wymiarowanie krokwi
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Wymiarowanie belki rozporowej
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Wymiarowanie zastrzału
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Wymiarowanie belki wiązarowej (pełniącej rolę ściągu)
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Wymiarowanie wieszaka
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Wymiarowanie płatwi wzmacniającej
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Poz.2. Elementy konstrukcyjne widowni

Poz.2.1. Płyta stropowa

Zestawienie obciążeń na strop 

obc.  współcz. obc.

charakt. obc. obl.

gk [kN/m
2
] go [kN/m

2
]

warstwy wykończeniowe 0,44 1,2 0,53

płyta żlebetowa gr.12cm 25*0,12= 3,00 1,2 3,60

tynk cem-wap. 19*0,015= 0,29 1,3 0,37

0,73 1,24 0,90

3,73 1,21 4,50

obciążenia zmienne (trybuny) 4,00 1,3 5,20

4,00 1,30 5,20

7,73 1,26 9,70

charakterystyki geometryczne przekroju

h [cm] a [cm] b [cm] d  [cm] z [cm]

12 2,5 100 9,5 7,0

dane betonu i stali

Beton  B25 zbrojenie gł. A-IIIN

fcd fck fctd fctm Ecm fyd fyk

1,33 2,0 0,100 0,22 3000 42 50

Obliczenia statyczne płyty wg Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012

Obwiednia momentów zginających Mxx[kNm] 

Razem stałe +zmienne

BUDYNEK KINA "NAWOJKA"                                                           

87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33

NR                    

STRONY

Rodzaj obciążenia obliczenie

stałe bez ciężaru własnego konstrukcji nośnej

razem stałe

Obciążenia stałe

razem zmienne

obciążenia zmienne



Obwiednia momentów zginających Myy[kNm] 

Zbrojenie dolne w kierunku X [cm2/m]

Zbrojenie dolne w kierunku Y [cm2/m]



Zbrojenie górne w kierunku X [cm2/m]

Zbrojenie górne w kierunku Y [cm2/m]
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Poz.3.1. Fundamenty

Poz.3.1.1 Ława fundamentowa Ł-1

obc.  współcz. obc.

charakt. obc. obl.

qk [kN/m]  q [kN/m]

obciążenia z Poz.2.1.1 25,49 1,26 32,01

ściana murowana gr.25cm 18*1,2*0,25= 5,40 1,10 5,94

tynk 2*19*0,02*1,2= 0,91 1,30 1,19

31,80 1,23 39,13

Razem siły Nk = 31,80 Nrs = 39,13 kN/m

Mrs = 0,00 kN*m

Hrs = 0,00 kN/m

B [m] L [m] Dmin [m] D [m] h [m]

0,40 1,00 0,50 0,50 0,4

b [m] rl [m] rp [m] ex  [m]

0,25 0,075 0,075 0

Q=1,1*25*B*L*h= 4,4

GP =1,2*20*rP*L*(Dmin-h)= 0,18 kN

GL=1,2*20*rL*L*(D-h)= 0,18 kN

Nr =Nrs+Q+ Gl+Gp= 43,89 kN

mimośród

eB = (Mrs+(Hrs*h)+Gp*(b-rp)/2-Gl*(b-rl)/2+Nrs*ex)/Nr= 0,00 < B / 6 = 0,07 m

qf= 150,00 kPa

Naprężenia  

qmax=Nr/(B*L)*(1+6*(eB/B))= 109,73 < 1,2*qro= 180,00 kN/m
2

qmin=Nr/(B*L)*(1-6*(eB/B))= 109,73 kN/m
2

qrs=Nr/B*1= 109,7 <  qro= 150,0 kPa

Pod ścianą przyjmuję ławę Ł-1 - 40x40cm

Ławy zbroić podłużnie 4#12 ze stali B500SP i strzemionami #8 w rozstawie co 25cm.

Razem

NR                    

STRONY
BUDYNEK KINA "NAWOJKA"                                                           

87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33

Rodzaj obciążenia obliczenie

Mrs

ex

Gl

B

Dmin

D

h

rl rpb

Nrs

Hrs

Q

Gp


