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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KINA ,NAWOJKA”
W LIPNIE

1) Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Inwentaryzacja elewacji budynkow

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

2) Zakres robot:

Projekt obejmuje roboty budowlane polegajace na dociepleniu i kolorystyce elewacji budynku kina
,Nawojka” w Lipnie.

W ramach robot rozbiorkowych przewiduje si¢ zdemontowanie istniejacych obrobek blacharskich,
1 urzadzen na $cianach budynku.

W ramach termoizolacji budynku przewiduje si¢: renowacje i termoizolacje $cian zewngtrznych
budynku, wymiang obrobek blacharskich oraz wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie
dachow wraz z wyming pokry¢ dachowych.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. Przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
Stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow.

Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

Wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
Wykonywanych w kesonach, z atmosferag wytwarzang ze spr¢zonego powietrza.
Wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych.
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3) Przewidywane zagrozenie dla zdrowia i zZycia w czasie realizacji robdt oraz miejsce i czas
wystepowania.

Podczas realizacji robdt budowlanych bedzie zachodzit warunek okre§lony w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" - dot. robot, przy wykonywaniu
ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m

— roboty remontowe na elewacjach

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia"

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ si¢ na obowigzujacych
przepisach w zakresie BHP na budowie

3.1.Roboty rozbidrkowe na dachu istniejacego budynku. Wykonywanie docieplenia elewacji.



- Potracenie, przygniecenie pracownika spadajacym przedmiotem

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci 1 wszystkich niezb¢dnych srodkow bezpieczenstwa, migdzy innymi

a/ srodki ochrony osobistej

b/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu

3.2. Roboty na terenie:

- przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego

3.3. Roboty na wysokosci:

- upadek pracownika z wysokos$ci

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem.

3.4. Prace transportowe elementow drobnowymiarowych:

Transport materiatow budowlanych na pomosty robocze

Zagrozenie:

- potracenie przez szalg wyciggu w trakcie jej jazdy

- potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem z wysokos$ci

3.5. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych

Uwaga: Przed rozpoczeciem robdt nalezy przelozy¢, zabezpieczy¢ lub czg$ciowo zdemontowaé

istniejacg okablowania i urzadzenia.

Zagrozenie:

- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o czg¢$ci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmierny hatas i wibracje — pily, szlifierki.

3.6. Komunikacja na placu budowy

Zagrozenia:

- upadek, potracenie pracownika podczas przej$cia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

4) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia:

4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do zagrozenia.

4.2. W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie

zasad postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym. W kazdym przypadku

wezwaé lekarza. O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaty i

niewybuchy) nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wlasciwy organ samorzadu lokalnego oraz

policje.

4.3 Wokot budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporgczownie 1 tablice ostrzegawcze)

przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

4.4 Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot wyciagu.

4.5. Wydzielone i oznakowane beda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich przy

narzucie mechanicznym zaprawy.

4.6. Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca skladowania materiatlow tatwopalnych i

miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

4.7.Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem

(oporeczowanie), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego

sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposéb mocowania linek asekuracyjnych wskazywaé

bedg pracownicy nadzoru budowy.

4.8. W celu uniknig¢cia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy

innymi: - wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0m tasmg BHP na stupkach 1

rozmies$ci¢ tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokot urzadzen transportu pionowego,

4.9.Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana

po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany. W czasie



eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelna sprawno$¢ i1 kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym
pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku.

4.10 Przy pracach transportowych materiatow drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczaé je
sukcesywnie i na biezgco na linkach (zakaz zrzucania) o miejsca ich opuszczania nalezy wydzieli¢
oporgczeniami. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy sprzetu do
transportu pionowego.

4.11. Obsluga maszyn i urzadzen odbywaé si¢ powinna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezaco utrzymywacé urzadzenia w pelnej sprawnosci
technicznej 1 zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

4.12. Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w
pelni sprawne 1 posiadajace certyfikaty o wysokosci 0,75m ponad poziom na ktory prowadza.

4.14. Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w
odpowiedniej odlegtosci od materiatéw palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przygotowaé podrgczny sprzet p.poz. Wszystkie
roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz przestrzegajac warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

5.1.  Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczeg6lnie niebezpiecznych pracownicy beda

uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposobow

postepowania, zakresy wymaganych oston osobistych.

5.2 Pracownicy zostang zapoznani i potwierdza wltasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.

ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3 Instruktaze prowadzone bgda przez osobe upowazniong (kierownika lub mistrza budowy)

6) Przechowywanie i przemieszczanie materialdéw, wyrobow oraz substancji.

6.1.  Przechowywanie na dhuzszy okres tzw. materiatbw masowych (cegta, cement, stal itp.) nie
przewiduje sig.

5.4 Transport pionowy drobnych materiatow budowlanych odbywaé si¢ bedzie przy pomocy
wyciagu przysciennego.

5.5 Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy bedg przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku.

5.6 Materialty ~ niebezpieczne  (farby,  rozpuszczalniki  itp.) beda  przechowywane
w wydzielonym miejscu usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

7) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

7.1 Istniejacy budynek kina

8) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Do istniejacych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
zaliczy¢:




8.1 Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdélno$ci instalacja
elektroenergetyczna).

8.2. nierownomierne uksztattowanie terenu (schody terenowe)

Opracowal:
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