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Stolarka drzwiowa zewnetrzna
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Drawi zewngtrzne duminiowe,

Drzwi zewngtrzne dluminione,

Dizwi zewngtrzne dluminione,

Drzwi zewngtrzne dluminiowe,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe,

Dizwi zewnetrzne

Drzwi zewngtrzne

aluminiowe, raf
stalowe do piwnicy

Drzwi zewngtrzne
stalowe do piwricy
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Przed przystqpieniem do zakupienia stolarki

oraz $lusarki wymiary i ilosci sprawdzi¢ na budowie.
stolarka okienna w kolorze biatym.

stolarka okienna z PCV
Wspdiczynnik przenikania ciepta Umay=<0.9.

ZESTAWIENIE STOLARKI skala 1:100

BDE Energoprofit
ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzigdz
Temat: Rys:
Termomodernizacja budynku kina "Nawojka" Y >m
przy ul. Adama Mickiewicza 33 w m. Lipno
Skala:
Inwestor: | Gmina Miasta Lipno 1:100
PI. Jana Dekerta 8 , 87-600 Lipno
Branza: ARCHITEKTURA Stadium:  Projekt Techniczny
Tytut rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI marzec 2020 Podpis: Data:
Projektowat:| mgr inz. arch. Pawet Dziwinski 03. 2020




