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PROJEKT BUDYNEK KINA "NAWOUJKA" R
STRONY

BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33

KONSTRUKCJA

Poz.1. Elementy konstrukcyjne dachu

Wiezba dachowa o konstrukcji wieszarowej o rozstawie krokwi co~105-120cm, o kacie nachylenia potaci ok.~35st.

a=35
obcigzenia state na pota¢
obc. wspoicz. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g [KN/im’] 9o [KN/m’]
2x papa na lepiku 0,10 12 0,12
deskowanie 0,025*7 = 0,18 1,2 0,21
krokwie 14x17cm 0,14*017*71,1 = 0,15 1,2 0,18
State bez ciezaru krokwi 0,28 1,20 0,33
Razem state 0,43 1,20 0,51
obcigZenia state na strop nad widownig
obc. wspolicz. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g [KN/im’] 9o [KN/m’]
tynk gliniany 0,02*19 = 0,38 1,2 0,46
wetna mineralna 0,2"1,2= 0,24 1,2 0,29
deskowanie 0,025*7 = 0,18 1,2 0,21
belki stropowe 24x26cm 0,24*0,26*7/1,1 = 0,40 1,2 0,48
Stale bez cigzaru belek 0,80 1,20 0,95
Razem state 1,19 1,20 1,43
- obcigzenie $niegiem PN-80/B-02010 /Az1:2006 ( Il strefa)
- obc. charakterystyczne $niegiem Q=090 kN/m’
- wspotczynnik obcigzenia g =15
- wspotczynnik ksztattu dachu C,=0,8 * (60-a)/30 = 0,67
C,=1,2*(60-a)/30° = 1,00
- obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu obliczeniowe
Sk =Q*C4= 0,600 kN/m? S1= 89~ 0,900 kN/m?
S =Q*C,= 0,900 KN/m® S, =8i"gr 1,350 KN/m®

1,350

0,900

35,0° 35,0°

- obciazenie wiatrem PN-B-02011:1977/Az1 (| strefa obcigzenia)
- charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru

G = 0,300 kN/m?
- wspdtczynnik ekspozycii (teren typu A)

- wspotczynnik dziatania porywow wiatru

f s knm2)

z=11,00

b=18

C.=0,8+0,02"z = 1,02
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a) pota¢ nawietrzna (wariant I)
- wspotczynnik aerodynamiczny
- warto$¢ charakterystyczna obcigzenia

P = G*C,"Ce*b= -0,124 kN/m?

b) pota¢ nawietrzna (wariant Il)
- wspotczynnik aerodynamiczny
- warto$¢ charakterystyczna obcigzenia
P = Gc*C,*Ce*b= 0,179
c) pota¢ zawietrzna
- wspdtczynnik aerodynamiczny
- warto$¢ charakterystyczna obcigzenia
ps= q*C*C.*b=-0,220

wariant |

kN/m?

kN/m?

kierunek
wiatru

C, =-0.045*(40-*a) = -0,225
obliczeniowa obcigzenia
P4 =pk1*1v5= -0,186

C,=0.015"a-0,2= 0,325
obliczeniowa obcigzenia

P2 =pk2*1 ,5= 0,269
Cc=-04
obliczeniowa obcigzenia
P3 =pk3*1 ,5= -0,330
wariant Il B p [kN/m2]
¥ 0330 [

11,0

H
H

* Obcigzenia pionowe.
- state:

B=11,8 B-118

9’ = glcosa = 0,521 KN/m?
9o’ = gorlcosa = 0,625 kN/m?

9ol9¢"= 1,20

-Zmienne:

q¢’ =pk2*cosa + Sy, = 1,047 kN/m?
qo’ =p2*cosa S,= 1,570 kN/m?

9o g"= 1,50

- state + zmienne:
g+ = 1,568 KN/m?
o' * Qo' = 2,195 KN/m?

(90" +90"/(g"a" = 1,40

11,0

kN/m?

kN/m?

kN/m?




PROJEKT BUDYNEK KINA "NAWOJKA"
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33
KONSTRUKCJA

NR
STRONY

Poz.1.1.1. Wigzba dachowa - obliczenia
Schemat wiezby - widok poprzeczny

Momenty zginajace

-153 L 151

4.1 0.36 -0.00
&

210 o

0.00 0.20 . 020
= 36 -3.70 1.20

0.89

0.00 -0.00

Sity tnace

Sity wewnetrzne
0.25 0.26
-0.33
53.12 3946
-48.57
7.38

727

-12.91 1282 i
= A




PROJEKT NR

BUDYNEK KINA "NAWOJKA"
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33 STRONY
KONSTRUKCIJA
Ugiecia

Schemat wiezby - widok poprzeczny
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PROJEKT BUDYNEK KINA "NAWOJKA"
STRONY
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33
KONSTRUKCJA
Schemat wiezby - widok podtuzny
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PROJEKT BUDYNEK KINA "NAWOJKA"
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KONSTRUKCJA
Skrocone wyniki wymiarowania
Pre Profil Mate Lay Laz Wytez. | Przypadek | Prop.|
13 Ii 20x20cm | c24 | 4858 | 4858 0.53 | 11 KOMB4 | 0.05
19 |0| 14x17em | c24 | 7055| 15880 0.33 | 11 KOMB4 | 0.16
20 |8| 14x17em | ©24 | 7055 158.90 0.33 | 10 KOMB3 | 0.17
21 20x20cm | C24 | 8564| 8564 0.20 | 8KOMB1 | 0.21
22 20x20cm | c24 | 7641|7611 0.30 | 9KOMB2 | 0.04
23 20x20cm | C24 | 4858 | 4858 0.47 | 10 KOMB3 | 0.08
24 17x20cm | C24 | 70.41| 8284 0.61 | 10 KOMB3 | 0.2
25 17x20cm | C24 | 7048 8293 0.61 | 11KOMB4 | 0.2
25 15%15cm | C24 | 2999 2999 0.22 | 9KOMB2 | 0.07
27 15x15cm | €24 | 2099 2999 0.22 | SKOMB1 | 0.7
28 Z4x28cm | €24 5g.54 | 15372 0.39 | 11 KOMB4 | 0.10
29 20x20cm | C24 3.20 3.20 0.12 | 10 KoMB3 | 0.00
30 20x20cm | c24 | 4858| 4858 0.47 | 11 KOMB4 | 0.09
31 20x20cm | C24 3.20 320 0.13 | 11 KOMB4 | 0.00
34 2x7x20cm| €24 s413| 2289 0.05 | 10KOMB3 | 0.01
35 Zx7x20cm| €24 s423| 2284 0.05| 11 KoMB4 | 0.01
47 20x20cm | c24 | 4858 | 4858 0.41 | 11 KOMB4 | 0.08
54 20x20cm | c24 | 4858 | 4858 0.30 | 11 KOMB4 | 0.07
31 20x20cm | c24 | 4858| 4858 0.57 | 11 KOMB4 | 0.08
28 20x20cm | c24 | 4858| 4858 0.77 | 11 KOMB4 | 0.05
124 ||| 15x18em | c24 | 2847 3537 0.06 | 10 KOMB3 | 0.00
125 || 15x18em | c24 | 2877 3872 0.06 | 10 KOMB3 | 0.00
126 ||| 15x18em | c24 | 28.08| 3485 0.06 | 10 KOMB3 | 0.00
127 || 15x18em | c24 | 2848| 3502 0.05 | 10KOMB3 | 0.00
123 ||| 15x18em | c24 | 2033 3519 0.03 | 10KOMB3 | 0.00
159 ||| 15x18em | c24 | 2033 3519 0.03 | 10KOMB3 | 0.00
160 || 15x18cm | c24 | 2033 3519 0.03 | 10KOMB3 | 0.00
216 || 15x18em | c24 | 2033| 3549 0.04 | 10 KOMB3 | 0.00
217 || 15x18ecm | c24 | 2791 3348 0.03 | 10 KOMB3 | 0.00
218 || 15x18em | c24 | 2791| 3348 0.03 | 10KoMB3 | 0.00




PROJEKT NR

BUDYNEK KINA "NAWOUJKA"
STRONY

BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33

KONSTRUKCJA

Wymiarowanie krokwi

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: “Wer/fikacja pretow
|

f .
OBCIAZENIA:
Decvdujgey proypadek obeigZenia: 11 KOMB4 1¥110+2%1 20+-(4+T)*1.50+6%1.40

MATERIAL
Cc24

‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: 14x17cm

ht=17.0 cm Ay=10748 em2 Ar=13032 em2 Ax=238.00 cm2
bf=14.0 cm I3=5731.83 cmd [=3887.33 emd E=7825.57 cmd
Wely=674.33 cm3 Welz=333.33 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=360EN My =204 EN*m Vy=-0.00EN
Mz = 0.00 kKN*m Vz=-042KN

NAP REZ.E NIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c0,d=024 MPa Sigmy.d=3.02MPa Tau y.d =-0.00 MPa
Sigm.z.d=0.00MPa Tau z,d =-0.03 MPa

WYTRZYMALOSCI
fe.0.d=2040MPa fmy.d=1108 MPa fv.d=185MPa
fmzd=1123 MPa

WSPOECZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=10.70 kmod = (.60 khy = 1.00 khz=1.01

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
Iy=646m Lamy=T0.55 =646 m Lam.z=139.50
Lamrely =120 Ey =129 Lamrelz=2.71 kz=4.40
ley=346m ke y =037 lez=646m kez=0.13

FORMULY WERYFIKACY.JNE:
(8ig_c0.dkecz*f c.0.d) + bm*8iz_ my dfmy.d+Siz mzdfmzd= 038 <1.00 [42.1(3)]

Tau v.df v.d = 0.00/1.85 =0.00 < 1.00 Tauzdf+,d="0.03/1.85=001 < 1.00 [4.1.5.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
ufiny=00cm < ufinmaxry=L20000=32 cm Zweryfikowano
Decydujacy proypadek ebeiaZenia:  1(1+0.8)%1 + 1(1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*4 + 1{1+0.8)*6
ufinz=05em < ufinmaxz=L20000=32cm Fweryfikowano
Decydujacy proypadek ebeiaZeniar  101+0.8)*1 + 1{1+0.8)*2 + 1[1+0.8)%6 + L(1+0.8)*7
ufinyz=035cm < ufinmaryz=L20000=32cm Iweryfikowano

Decydujacy proypadek ebcigienia: 1(1+0.8)%1 + 1(1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*6 + 1{1+0.8)*7

F_ Przemieszczenia

Prafil popravwny !!!




PROJEKT NR

BUDYNEK KINA "NAWOUJKA"
STRONY
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33
KONSTRUKCJA

Wymiarowanie belki rozporowej

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
ITYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

I -
OBCIAZENIA:
Deacydujgey proypadek obcigienia: 8 EOMBL 1*1.10+2%1.20+3%1.30+6%1.40

MATERIAL
C24

'_ PARAMETRY PRZEKROJU: 20x20cm

ht=20.0 cm Ay=200.00 cm2 A7=200.00 cm2 Ax=400.00 cm2
bf=200 cm [=133333533 cmd I[z=13333.33 cmd [=224832% cmd
Wely=1333.33 cm3 Welr=1333.33 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=833EN My =-243 EN*m Wy =-0.00 kN
Mz =002 kN*m Vz=-040 kN

NAPRE.EENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0.d=0.16 MPa Sigmyv.d=1820MPa Tau v.d =-0.00 MPa
Sigmz d=001MPa Tauz.d=-002 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc0d=969MPa fm.d=11.08 MPa fv.d=183MPa
fmzd=1108 MPa

WSPOECZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
Em=0.70 kmod =060 khy =1.00 khz =1.00

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1 I
wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Iy=404m Lam y=83.64 z=494m Lamz=8564
Lamrely =143 by =163 Lamrelz=143 kz=1.63
ley=494m key =041 lez=494m kez=041
FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Big_c0dkey*fc0.d) + Sig my dfmyd+km*S8ig mzdfmzd= 020 <1.00 [42.1(3)]

Tan y.d/fv.d=000185=000-<1.00 Tauz d/fv,d=002/185=001<1.00 [4181(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
ufiny=00ecm < ufinmaxy=L20000=23cm Dweryfikowano
Decydujacy proypadek obeiafenia:  1(1+0.8)*1 + 1{1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*6 + 1[1+0.8)*7
ufinz=053cm < ufinmaxz=L20000=23cm Zwervfikowano
Decydujacy proypadek ebeigfenia:  1(1+0.8)*1 + 1{1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*3 + 1{1+0.8)*6
ufinyz=05ecm < ufinmaryz=L/200.00=25cm Iweryfikowano

Decydujacy proypadek ebeiafenia: 1(1+0.8)*1 + 1{1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*3 + 1{1+0.8)*6

F_ Prremieszcienia

Profil poprawny !!!




PROJEKT NR

BUDYNEK KINA "NAWOUJKA"
STRONY
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33
KONSTRUKCJA

Wymiarowanie zastrzatu

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
ITYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

I .
OBCIAZENIA:
Decydujaey proypadek obcigienia: 10 ELOMB3 1*1.10+2%1 20+3+3)*1.30+6%1.40

MATERIAL
C24

' PARAMETRY PRZEKROJU: 17x20cm

ht=20.0 em Ay=15622 cm? A7=18378 cm2 Ax=340.00 cm2
bf=17.0cm [=11333.533 cm4 I[=58188.33 cm4 L=16033.68 cm4
Wely=1133.33 cm3 Welr=063.33 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=8381EN My =020 EN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig c0,d=232MPa Sizmyv.d=0.18 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc0.d=26%MPa fmy.d=1108 MPa

WSPOECZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

Em=0.70 kmod = 0.60 khy =1.00
== 4
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
1d=447Tm Lam relm = 0.24 k crit = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I I
wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
Iy=407Tm Lam y=T041 Iz=407m Lamz=18284
Lamrely=1.19 by =128 Lamrelz=140 kr=1.38
ley=407m key =037 lez=407Tm kez=044
FORMULY WERYFIKACY.JNE:

Sig_c0,d/(ke.z*f ¢,0.d) + km*Sig_my,d/fmy,d=2.52/(0.44*0.60) + 0.70*0.18/11.08 = 061 < 1.00 [4.2.1(3)]
Sig m.y,d/(k crit*f m,y.d) = 0.18/(1.00*11.08)=0.02 < 1.00 [42.2(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
ufiny=00ecm < ufinmaxy=L20000=20cm Eweryfikowano
Decydujacy proypadek ebeiaZenia:  1(1+0.8)*1 + 1(1+0.8)*2 + 1(1+0.8)*3 + 1{1+0.8)*6
ufinz=00cm < ufinmaxz=L20000=20cm Zweryfikowano
Decydujacy proypadek ebeigienia:  1(1+0.8)%1 + 1{1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*3 + 1{1+0.8)*6
ufinyz=00ecm < ufinmaxyz=L20000=20¢cm Zwerviikowano

Decydujacy proypadek ebeigienia:  1(1+0.8)*1 + 1{1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*3 + 1{1+0.8)*6

. Przemieszczenia

Prafil poprawny !!!




PROJEKT NR
BUDYNEK KINA "NAWOJKA"

STRONY
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33
KONSTRUKCJA
Wymiarowanie belki wigzarowej (petniacej role sciagu)
OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
NORMA: PN-B-03150:2000
I-|—‘|"|:"‘ ANALIZY: Werdfikacja pretow
OBCIAZENIA:
Decvdujgey provpadek obeigzenia: 11 KOMB4 1¥L10+2%1 20+H{4+T)* 1 50+-6%1.40
MATERIAL
Cc24
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: 24x26cm
ht=26.0 cm Ay=209.31 em2 Ar=32448 om2 Ax=624.00 cm2
bf=24.0 cm Iy=35152.00 cm4 [z=29252 .00 cmd =54576.61 cmd
Wely=2704.00 cm3 Welz=24%6.00 cm3
SIEY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=f4 44N My =-6.80 KN*m Vy =000 kN
Mz =0.00 EN*m Vz=-890kN

NAP REZE NIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t.0.d=-1.03 MPa Sigmy.d=235MPa Tau y.d =-0.00 MPa
Sig mz.d=0.00 MPa Tauz,d=-0.17 MPa

WYTRZYMALOSCI
ft0.d=646 MPa fmy.d=1108 MPa fv.d=185MPa
fmzd=11.08 MPa

WSPOECZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

b =070 kmod = 0.60 kht = 1.00 khy = 1.00 khz=1.00
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
ld=11.1Tm Lam rel.m = (.31 kent=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sigt0.dft0d+ Sigmy dfmyd+m*Sigmzdfmzd= 039 <1.00 [4.1.6]

Sig my.d/(k crit*f my, d) =2.35/(1.00*11.08) =023 < 1.00 [422(1)]

Tau v,dfv.d=0.00/1.85 =0.00<1.00 Tauz,dfv.d=017185=009<1.00 [41.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
ufiny=00cm < ufinmary=L20000=3533 cm Zweryfikowano
Decydujacy proypadek obeiaZenia:  1(1+0.8)%1 + 1(1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*4 + 1(1+0.8)*6
ufinz=05ecm < ufinmaxz=L20000=33cm Zweryfikowano
Decydujacy proypadek obeiaZenia:  1(1+-0.8)*1 + 1(1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*3 + 1{1+0.8)*6
ufinyz=035cm < ufinmaxyz=L20000=33cm Zwerviikowano

Decydujacy proypadek obeiaZenia:  1(1+0.8)%1 + 1{1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*3 + 1(1+0.8)*6

. Przemieszczenia

Profil popravwny !!!




PROJEKT NR

BUDYNEK KINA "NAWOUKA"
STRONY
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33
KONSTRUKCJA

Wymiarowanie wieszaka

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

IDBCIAZENIA:
Decyvdujgey proyvpadek obeigienia: 11 KOMB4 1*1.1042%1 20-{4+7)y*1.30+6%1.40

MATERIAL
C24

' PARAMETRY PRZEKROJU: 20x20cm

ht=20.0 em Ay=200.00 cm2 A7=200.00 cm2 Ax=400.00 cm2
bf=20.0 cm [=13333.33 cmd I[=13333.33 cmd [=224832% cmd
Wely=1333.33 cm3 Welr=1333.33 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-3334EN My =-0.74 KN*m V=4 T8 kN
Mz=35391 EN*m Vz=282EN

NAPREEENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Siz t0.d=-0.89 MPa Sig myv.d =033 MPa Tauv.d=-0.13 MPa
Sigmzd=444MPa Tauzd=011MPa

WYTRZYMALOSCI
ft0.d=0646 MPa fmy.d=1108 MPa fv.d=185MPa
fmzd=11.08 hMPa

WSPOECZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

Em=0.70 kmod =060 kht=1.00 khy=1.00 khz=1.00
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sigt0.dft0d+km*Sig my dfmyd+Sigmzdfmzd= 0357 <100 [4.15]

Tau y.dfv.d=0.18/185=0.10<1.00 Tanz dfv.d=011/185=006 < 1.00 [418.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiegcia
ufiny=~01em < ufinmaxy=L20000=14cm Iweryfikowano
Decydujacy proypadek ebeiaienta:  1(1+0.8)%1 + 1{1+0.8)%2 + 1{1+0.8)*3 + 1{1+0.8)*6
ufinz=01cm < ufinmaxz=L20000=14cm Iweryfikowano
Decydujacy proypadek ebeigienia: 1(1+0.8)%1 + 1{1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*3 + 1{1+0.8)*6
ufinyz=01cm < ufinmaxyvz=L20000=14¢cm Zwerviikowano

Decydujacy proypadek ebeigienia:  1(1+0.8)*1 + 1{1+0.8)*2 + 1{1+0.8)*3 + 1(1+0.8)*6

F_ Prremieszczenia

vx=02ecm < vmaxx=L/13000=1%cm Zwervfikowato
Decydujacy proypadek sbeiafenia: KOMBS (1+2+3+6)*1.00
vy=00cm < vmary=L/15000=1%ecm Zweryfikowano

Decydujacy proypadek obefafenia: KOMBS (1+2+3+6)*1.00

Prafil poprawny !!!




PROJEKT NR

BUDYNEK KINA "NAWOUKA"
STRONY
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33
KONSTRUKCJA

Wymiarowanie ptatwi wzmacniajacej

OBLICZENIA KONSTRUKCI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Wervfikacia pretow

IDBCIAZENIA:
Decydujacy proypadek obeigzenia: 11 KOMEB4 1¥1.10+2%1 204(4+T7)* 1. 50+6%1 40

MATERIAL:  STAL 5t35
fd=215.00 MPa E =2035000.00 MPa

Z
7|

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 120

h=114cm

b=12.0 cm Av=1920 cm2 Ar=3T0cm2 Ax=2330cm2

tw=0.5 cm Iy=606.00 cm4 Iz=231.00 cm4 E=6.02 cm4

=08 cm Wely=106.32 cm3 Welz=38.50 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=-T30kN My =-12.39 EN*m Mz =-0.14 EN*m Vy =-007 kN

Nrt = 543.85 kN My =22.86 KN*m Mrz = 8.28 KN*m Vry_n=230.40 kN
Mry_v=22.86 EN*m Mz v =828 kKN*m Ve=1320kN

KLASA PREFEEROIU=1 Viz_n=T107TEN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La L=0%1 Nw = 168070 kN fil =032

Ld=420m Nz=26405 kN Mer=36.48 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi ¥: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACY.JNE:

NN+ My /(AL *Mry)+-Mz/ Mz = 0.01 + 0.66 +0.02 = 0.69 < 1.00 (54)
Vy/Vry n=000 < 1.00 Vz'Vrz n=022 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy=00cm < uymax=L/230.00=17cm Zwervfikowano
Decydujacy proypadek obeiafenia: 15 KOMEBS (1+2+3+6)*1.00
uz=07em < uzrmax=L/2530.00=1.7 cm Zweryfikowano

Decydujacy proypadek obeiaZenia: 14 KOMET (1+2+4+6)*1.00

-E Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!




PROJEKT BUDYNEK KINA "NAWOJKA" NR
TRONY
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33 STRON
KONSTRUKCJA
Poz.2. Elementy konstrukcyjne widowni
Poz.2.1. Plyta stropowa
Zestawienie obciaZzen na strop
obc. wspétcz. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g [kN/m’] 9o [KN/m’]
Obcigzenia state
warstwy wykonczeniowe 0,44 1,2 0,53
ptyta zlebetowa gr.12cm 25*0,12= 3,00 1,2 3,60
tynk cem-wap. 19*0,015= 0,29 1,3 0,37
stale bez cigzaru wtasnego konstrukcji no$nej 0,73 1,24 0,90
razem state 3,73 1,21 4,50
obcigzenia zmienne
obcigzenia zmienne (trybuny) 4,00 1,3 5,20
razem zmienne 4,00 1,30 5,20
Razem state +zmienne 7,73 1,26 9,70
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] acm] b [em] d [cm] z[cm]
12 25 100 9,5 7,0
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojenie gt. A-IlIN
de fck fctd ft:tm Ecm fyd fyk
1,33 2,0 0,100 0,22 3000 42 50
Obliczenia statyczne plyty wg Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012
Obwiednia momentéw zginajacych Mxx[kNm]
0,65
0,46
0,28
0,09
-0,10
-0,29
-0.47
L -0,66
B 35
|
| R
| R
Bl s

MXX, (kNm/m)
Kierunek automatyczny

Przypadki: 4 (KOMB1)
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Obwiednia momentow zginajacych Myy[kNm]

Zbrojenie dolne w kierunku X [cm2/m]
Zbrojenie dolne w kierunku Y [cm2/m]
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Zbrojenie gorne w kierunku X [cm2/m]
Zbrojenie gorne w kierunku Y [cm2/m]



PROJEKT BUDYNEK KINA "NAWOJKA" NR
STRONY
BUDOWLANY 87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 33
KONSTRUKCJA
Poz.3.1. Fundamenty
Poz.3.1.1 Lawa fundamentowa t-1
obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
qx [kN/m] q[kN/m]
obcigzenia z Poz.2.1.1 25,49 1,26 32,01
$ciana murowana gr.25cm 18*1,2*0,25= 5,40 1,10 5,94
tynk 2%19%0,02*1,2= 0,91 1,30 1,19
Razem 31,80 1,23 39,13
Razem sity N, = 31,80 Ny = 39,13 kN/m
M = 0,00 kN*m
Hrs = 0,00 kN/m
B [m] L [m] Diin [M] D [m] h [m] |
0,40 1,00 0,50 0,50 04 N W,
bm] r [m] r,[m] & [m] ’ |
025 0,075 0,075 0 ‘L | :
D
Q=11"25"B"L*h= 44 @ KB
Hy Dmin
Gp =1,2°20"r*L*(Dpyrh)= 0,18 kN = ‘Ibo hl
G,=1,2*20*r *L*(D-h)= 0,18 kN |
e
N, =N+Q+ G+G,= 43,89 kN B
mimosréd
€5 = (M (He™ )Gy (b-1-)/2-Gy*(b-1)/2+N,"e, IN:= 0,00 <B/6= 007 m
g 150,00 kPa
Naprezenia
Qmax=Ni/(B*L)*(1+6*(eg/B))= 109,73 <1,2*q,,= 180,00 kN/m?
Qrin=N:/(B*L)*(1-6"(es/B))= 109,73 kN/m®
x=N/B*1= 109,7 < Qo= 150,0 kPa

Pod $ciang przyjmuje tawe £-1 - 40x40cm

tawy zbroi¢ podluznie 4#12 ze stali BS500SP i strzemionami #8 w rozstawie co 25cm.




