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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu Remontu istniejacego budynku kina ,,Nawojka” w Lipnie.

1) Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Inwentaryzacja budynku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

2) Zakres robét:

Projekt obejmuje roboty budowlane polegajace remoncie istniejacych pomieszczan w budynku kina
»Nawojka”.

W ramach robdt przewiduje si¢ prace polegajace na:

wymianie istniejacej widowni, remoncie sanitariatéw, remoncie poddasza, wymianie instalacji wod-
kan, wentylacji, elektrycznych oraz wykonaniu nowej aranzacji wystroju sali kinowej i foyer w zakresie
ustalonym przez Inwestora oraz remoncie pomieszczen istniejacej ekspozycji pamigtek Poli Negri.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. Przy prowadzeniu ktérych wystgpuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

2. Stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

3. Prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.

4. Stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow.

5. Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

6. Wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

7. Wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza.

8. Wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych.

3) Przewidywane zagrozenie dla zdrowia i zZycia w czasie realizacji robdt oraz miejsce i czas
wystepowania.

3.1. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzegdzi i instalacji elektrycznych

Uwaga: Przed rozpoczeciem robot nalezy przetozyé, zabezpieczy¢ lub zdemontowac istniejaca

okablowania i urzadzenia.

Zagrozenie:

- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o czg¢$ci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmierny hatas i wibracje — pily, szlifierki.

3.2. Komunikacja na placu budowy

Zagrozenia:

- upadek, potracenie pracownika podczas przej$cia po placu budowy,

4) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia:

4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do zagrozenia.

4.2. W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie

zasad postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym. W kazdym przypadku



wezwaé lekarza. O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaty i

niewybuchy) nalezy miejsce ogrodzi¢ 1 powiadomi¢ wlasciwy organ samorzadu lokalnego oraz

policje.

4.3. Wydzielone i oznakowane beda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich przy

narzucie mechanicznym zaprawy.

4.4. Wydzieleniu 1 oznakowaniu podlega¢ bgda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych 1

miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

4.5. Obsluga maszyn i1 urzadzen odbywacé si¢ powinna przez osoby posiadajagce odpowiednie

uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi

upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezaco utrzymywacé urzadzenia w pelnej sprawnosci

technicznej 1 zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

4.6. Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg

potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w

odpowiedniej odlegtosci od materiatow palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach

niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przygotowaé podreczny sprzet p.poz. Wszystkie

roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegajac warunkéw

bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

5.1.  Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda

uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposoboéw

postepowania, zakresy wymaganych oslton osobistych.

5.2 Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.

ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3 Instruktaze prowadzone bedg przez osobg upowazniong (kierownika lub mistrza budowy)

5) Przechowywanie i przemieszczanie materialdéw, wyrobow oraz substancji.

6.1.  Przechowywanie na dhuzszy okres tzw. materiatbw masowych (cegla, cement, stal itp.) nie

przewiduje sig.

5.2. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w

magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku.

5.3.  Materialy  niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) bedg przechowywane

w wydzielonym miejscu usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.
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