REMONT BUDYNKU KINA ORAZ UTWORZENIE MUZEUM KINA NIEMEGO W LIPNIE

BDE Energoprofit

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Tom |I:

Egz. 1

ARCHITEKTURA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Remont budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego

Lokalizacja:

Inwestor:

w Lipnie

ul. Adama Mickiewicza 33,
87 — 600 Lipno
dz. nr ewid. 1366

Gmina Miasta Lipno
pl. Jana Dekerta 8
87 — 600 Lipno

Jednostka Projektowa:

BDE Energoprofit

ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzigdz

Autorzy opracowania:

Funkcja

Imie i nazwisko

Uprawnienia / specjalnos¢

Podpis

Data

Projektowat

mgr inz. arch. Pawet Dziwinski

SW-120/2011 architektoniczna

03.2020

Grudziadz, marzec 2020




REMONT BUDYNKU KINA ORAZ UTWORZENIE MUZEUM KINA NIEMEGO W LIPNIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny

II. CZESC GRAFICZNA

[1 — RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA 1:100
[2 - RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:100
I3 - RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA 1:100
14— RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA 1:100
[5—RZUT DACHU - INWENTARYZACJA 1:100
16 — PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA 1:100
[7 — PRZEKROJ B-B - INWENTARYZACJA 1:100
I8 - ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA 1:100
19 — ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 1:100
110 —- ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 1:100
[11 - ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 1:100
Al —RZUT PIWNIC 1:100
A2 —RZUT PARTERU 1:100
A3 —RZUT PIETRA 1:100
A4 —RZUT PODDASZA 1:100
A5 —RZUT DACHU 1:100
A6 — PRZEKROJ A-A 1:100
A7 — PRZEKROJ B-B 1:100
A8 — ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A9 — ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A10 — ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
All — ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100



REMONT BUDYNKU KINA ORAZ UTWORZENIE MUZEUM KINA NIEMEGO W LIPNIE

Imie i nazwisko: Pawet Dziwinski Data: marzec 2020
Upr. nr: SW 120/2011

Cztonek izby: SOIA

Nr ew.: SW-0195

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY dla zadania polegajgcego na: Remoncie budynku kina oraz
utworzeniu muzeum kina niemego przy ul. Mickiewicza 33 w Lipnie, na dz. nr ewid.
1366 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT



REMONT BUDYNKU KINA ORAZ UTWORZENIE MUZEUM KINA NIEMEGO W LIPNIE

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ architektoniczna projektu remontu polegajacego na
modernizacji budynku kina ,,Nawojka” w Lipnie wraz z utworzeniem muzeum Kina niemego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Adama Mickiewicza 33 w Lipnie na dziatce nr
ewid. 1366.

2. Inwestor i zleceniodawca.

Gmina Miasta Lipno
pl. Jana Dekerta 8
87 — 600 Lipno

3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Inwentaryzacja budynku wykonana przez inz. Janusza Markowskiego
- Obowiazujace przepisy i normy,

- Wizja lokalna

4. Zakres opracowania.

Opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny
oraz czgs$¢ rysunkowq. Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczen budynku kina ,,Nawojka” w
Lipnie polegajacy na wymianie istniejacej widowni, remoncie sanitariatow, remoncie poddasza,
wymianie instalacji wod-kan, wentylacji, elektrycznych oraz wykonaniu nowej aranzacji wystroju sali
kinowej 1 foyer w zakresie ustalonym przez Inwestora oraz remoncie pomieszczen istniejgcej ekspozycji
pamiatek Poli Negri.

5. Opis stanu istniejacego budynku kina.
Jest to budynek wolnostojacy czesciowo wysokosci dwoch kondygnacji nadziemnych, czesciowo
parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Budynek jest czgsciowo podpiwniczony. Rok budowy
najstarszej czgsci datowany jest na rok 1850.
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Widok obecnego budynku kina, rok ok. 1940, zrodto: www.fotopolska.eu
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Pierwotnie budynek powstat jako prawostawna cerkiew. W latach dwudziestych i trzydziestych XX
wieku budynek przebudowano i przeznaczono na Dom Ludowy. W pdzniejszym czasie
przeksztalcono w kino. Sala kinowa znajduje si¢ w parterowej czgsci budynku. Do sali przechodzi
si¢ przez szerokie foyer. Nad foyer zlokalizowana jest czg$¢ administracyjna i techniczna
technologicznie powigzana z funkcja kina. Ponadto na pigtrze znajduje si¢ Izba Pamigci Poli Negri,
w ktorej gromadzone sg pamiatki po stynnej aktorce urodzonej w Lipnie.

Budynek wzniesiony w konstrukeji tradycyjnej, murowanej. Nad budynkiem znajduje si¢ dach
wielospadowy o roznych katach nachylenia potaci. Gtowna bryta budynku rozplanowana jest
osiowo wzdtuz osi biegnacej w linii wschod — zachdd. W pdzniejszym czasie dobudowywano
kolejne pomieszczenia deformujac pierwotny osiowy uktad budynku. Dobudowano cze$¢ w ktorej
obecnie miesci si¢ scena. W tym miejscu wykonano rowniez podpiwniczenie. W wyniku tej
rozbudowy przebudowie ulegt tez dach glownej bryly budynku. Dach trojspadowy zostat
przebudowany na dwuspadowy. Koleja dobudoweg stanowi obecna klatka schodowa o raz
pomieszczenie sanitariatow.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest przy pomocy dwoch klatek schodowych.
Gtowne wejscie do budynku usytuowane jest od strony zachodniej. Dodatkowo z budynku
prowadzi drugie wyjscie od strony potudniowej. Ponadto sama sala kinowa posiada 4 wyjscia
prowadzace bezposrednio na zewnatrz (dwa od strony potudniowej i dwa od strony pdtnocnej).
Budynek posiada fundamenty kamienne, w czg$ci zelbetowe monolityczne. Strop nad foyer
zelbetowy natomiast nad klatkg schodowa oraz nad pietrem znajduje si¢ strop kleina. Sala kinowa
posiada strop drewniany. Nad stropem drewnianym znajduje si¢ dach drewniany w konstrukcji
wieszarowej. Sciany no$ne nadziemia murowane z cegly ceramicznej. Scianki dzialowe murowane
z cegly ceramicznej. Pokrycie dachu papa termozgrzewalng na pelnym deskowaniu. Obrébki
blacharskie z blachy ocynkowanej. Tynki zewnegtrzne 1 wewngtrzne cementowo — wapienne,
malowane. Posadzki drewniane (poddasze) oraz z plytek ceramicznych, panele podtogowe (sala
kinowa) 1 lastriko (schody). Okna z PCV, drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi zewngtrzne
drewniane, aluminiowe 1 z PCV.

Budynek jest wyposazony w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczng, odgromowa
1 wentylacji.

Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Nie
stwierdzono powaznych spgkan ani uszkodzen elementdw konstrukcyjnych budynku.

Obecny wyglgd budynku
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6. Opis rozwiazan projektowych, program uzytkowy oraz forma architektoniczna.

Prace remontowe polega¢ beda na: wymianie istniejacej widowni, remoncie sanitariatdw, remoncie
poddasza, wymianie instalacji wod-kan, wentylacji, elektrycznych oraz wykonaniu nowej aranzacji
wystroju sali kinowej 1 foyer w zakresie ustalonym przez Inwestora oraz remoncie pomieszczen
muzeum Kina Niemego.

Wymiana instalacji wg opracowan poszczeg6lnych branz.

Projekt nie przewiduje zmiany uktadu funkcjonalnego budynku, a jedynie remont poszczegélnych
pomieszczen z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia.

Program uzytkowy

W budynku planuje si¢ pozostawienie istniejagcego uktadu funkcjonalnego. Gltowne wejscie do
budynku znajduje si¢ po stronie zachodniej. Do wejscia gtdwnego prowadza schody terenowe oraz
taras. Dostep dla osob niepetnosprawnych odbywa si¢ wejsciem bocznym (elewacja potudniowa).
Wejscie poludniowe zaprojektowano bezposrednio z terenu (bez stosowania schodow terenowych)
za pomocg utwardzonego dojscia. Dojscie to zapewnia osobom niepetnosprawnym dostep do cate;j
cze¢sci parterowej budynku. Dodatkowo z sali kinowej zapewnione sg dwa wyjscia bezposrednio na
teren okalajacy budynek. Wyscie po stronie potudniowej dostosowane jest dla o0sob
niepetnosprawnych. Wyjscie poétnocne prowadzi na schody terenowe.

Potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztalt i wymiary pomieszczen wejsciowych oraz
sanitariatdw umozliwiaja dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom niepetnosprawnym.

Sala kinowa dostepna jest drzwiami prowadzacymi z foyer, wyposazonego w kase biletowa, sanitariaty,
szatnie oraz istniejace zaplecze.

Obecna widownia sali kinowej wyposazona jest w fotele przeznaczone dla 147 osdéb. W wyniku
prowadzonych prac remontowo — modernizacyjnych projektuje si¢ 139 nowych foteli kinowych oraz 2
miejsca przeznaczone do korzystania przez osoby poruszajace si¢ na wozkach. W sumie projektuje si¢
sale kinowa na 141 osob.

W czg¢sci znajdujacej sie blizej foyer, za fotelami kinowymi, projektuje si¢ przestrzen przeznaczong do
obstugi spektaklow teatralnych. Przestrzen pod trybunami, dostgpna z foyer, przeznacza si¢ jedynie w
celach technicznego dostepu do konstrukciji widowni.

Pomieszczenia pigtra rowniez pozostawia si¢ bez zmiany ich przeznaczenia. Na pietrze znajduja si¢ dwa
pomieszczenia, zaaranzowane jako izba pamigci Poli Negri, oraz pomieszczenia zwigzane z obstuga
kina (pom. projektora, komunikacja, pom. socjalne, pom. gospodarcze, wc).

Istniejace projektory planuje si¢ do wylaczenia z eksploatacji. Nowy projektor zostanie zlokalizowany
w sali kinowej po stronie istniejacej sceny.

Poddasze, ze wzgledu na ograniczenia wysokosci, oraz nosnos¢ stropu pozostawia si¢ poddaszem
nieuzytkowym. Przy wejsciu na poddasze pozostawia si¢ przestrzen wola od kanatow wentylacyjnych,
przeznaczong na dodatkowg ekspozycj¢ zwigzang z osobg Poli Negrii. Jest to miejsce, dostepne dla
0sob, dla ktorych faczny czas przebywania jest krotszy niz 2 godziny (pomieszczenie nie przeznaczone
na pobyt ludzi). Dodatkowo w jednym czasie w pomieszczeniu tym moze przebywaé¢ maksymalnie 5
0s0b.

Istniejace pomieszczenie techniczne zlokalizowane bezposrednio nad pomieszczeniem projektorow,
wykorzystuje si¢ jako pomieszczenie techniczne central wentylacyjnych.

Wszystkie pomieszczenia wentylowane zgodnie z projektem instalacji sanitarnych oraz w oparciu o
istniejaca wentylacje grawitacyjna.

Rozwiazania w zakresie BHP na dotychczasowych warunkach.

Uwzgledniajac istniejace przeznaczenie budynku dla potrzeb prowadzenia wilasciwego nadzoru
funkcjonowania budynku i1 wykonywania niezbednych czynnosci obstugowych, potrzebne
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zatrudnienie wynosi — 3 pracownikow w wymiarze 1 etatu. Budynek wyposazony jest w
pomieszczenie socjalne, wc personelu, we dla widzow oraz w pomieszczenie porzadkowe.

7) Opis techniczny prac remontowo - budowlanych:

7.1. Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz ze stropem widowni.

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji dachu 1 stropu poprzez wprowadzenie
dodatkowych elementow konstrukcyjnych: belek stalowych o profilu HEA120 ze stali S235 w celu
podwieszenia przecigzonych belek stropowych 1 rozlozenia obcigzen. Podwieszenie
zaprojektowano w postaci ptaskownika stalowego wygigtego i dostosowanego do ksztattu belek
drewnianych stropowych 1 przykrecenia do belek HEA120.

W obszarze przebudowanej wigzby dachowej od strony sceny, zaprojektowano wprowadzenie
dodatkowych mieczy drewnianych dla podparcia ugietej ptatwi.

W trakcie prac remontowych zweryfikowa¢ wszystkie polaczenia, a w szczegdlnosci wieszakow na
stupkach wiezby dachowe;.

W celu zapewnienia odpornosci ogniowej dla stropu do poziomu REI60 do istniejacych belek
stropowych, nalezy pomocowa¢ dodatkowe belki drewniane 12x12c¢m, z ich dwéch stron. Do tak
przygotowanego stropu nalezy mocowaé plyty ogniowe np.: 2x PROMATEC - H gr. 10mm,
zgodnie z instrukcjg mocowania producenta. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne stropu
zabezpieczy¢ dodatkowo ogniowo np.; preparatem PROMADUR.

7.2. Wymiana istniejacej konstrukcji widowni.

Istniejacg konstrukcje widowni przewiduje si¢ do rozbidrki. W miejsce starej widowni
zaprojektowano nowa konstrukcje w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej gr. 12cm, wylewanej z
betonu C20/25 (B25), zbrojong stalg klasy C (A-IIIN) np. BSO0SP. Ptyta widowni wsparta bedzie
na $cianach poprzecznych posadowionych na tawach zelbetowych. Sciany murowane z bloczkow
silikatowych gr. 18cm klasy min. 15MPa na zaprawie cementowej M 10 wzmocnionych trzpieniami
zelbetowymi.

W S$cianach podpierajacych plyte w najwyzszej czgsci przewidziano wykonanie przejscia
technologicznego zabezpieczonego nadprozem prefabrykowanym L19 typy N.

Sciana skrajna bedzie petié¢ role balustrady i dlatego przewidziano zakonczenie jej wiencem
prowadzonym po skosie zgodnie z geometria wg proj. architektury. W tej $cianie przewidziano
wykonanie czterech trzpieni zelbetowych od fundamentu do zakotwienia w wiencu w celu
wzmocnienia i przeniesienia obcigzen wynikajacych z pelnienia funkcji balustrady.

Fotele widowni powinny by¢ wykonane z materiatow trudnozapalnych oraz nie wydzielajacych
produktow rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne. Szeroko$¢ przejscia migdzy
rzegdami siedzen nie moze by¢ mniejsza niz 45c¢cm, mierzona miedzy stalymi elementami foteli.
Szeroko$¢ gldéwnego przejscia komunikacyjnego wynosi 120cm. Rzedy siedzen musza by¢ trwale
umocowane do podtogi, bez mozliwosci ich przesuwania.

Do projektu przyjeto przyktadowy fotel firmy MEGAN SEATING, model Olimp P100. Fotele
montowane w maksymalnym rozstawie osiowym wynoszacym 52cm. Przy rozstawie foteli nalezy
bezwzglednie zachowa¢ szeroko$¢ minimalnego przejscia komunikacyjnego wynoszacego 120cm.
W razie niemozliwo$ci zapewnienia wymaganych przepisami szerokosci i odstgpdéw miedzy
siedzeniami, nalezy zastosowa¢ mniejsze fotele np.. MEGAN SEATING Tunis lub model AVION
firmy ALGUM.

UWAGA: wszystkie elementy wyposazenia zamieszczone w opisie, sa rozwigzaniami przykladowy.

Dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne nie gorsze od zastosowanych w opisie.
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7.3. Budowa nowych schodow do pomieszczen piwnicznych w miejscu pierwotnych schodow.

Zaprojektowano schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe, monolityczne, z betonu C20/25
(B25) zbrojone stalg A-IIIN, z ptyta biegowa oparta na nowej $cianie no$nej oraz w bruzdzie $ciany
istniejacej. Plyta schodowa grubo$ci min. 8cm zbrojona dotem siatkg pretow #8 co 15cm z
zachowaniem otuliny zbrojenia 2cm. Pierwszy stopien biegu w piwnicy zaglebi¢ min. 10cm
ponizej istniejacej posadzki.

7.4. Wymiana nadprozy w projektowanych poszerzeniach otworow.

W istniejgcych $cianach murowanych w miejscach wyburzen zwigzanych z poszerzeniem
istniejacych otworow drzwiowych zaprojektowano nowe nadproza stalowe o profilach zgodnych z
oznaczeniami na rzutach projektu konstrukcji, ze stali S235.

7.5. Wykonanie nowych posadzek w poziomie parteru.

Istniejace posadzki nalezy sku¢, w celu wykonani izolacji termicznej przegrody na gruncie. Nalezy
wykona¢ warstwe z podsypki piaskowej. Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu
gr. minimum 10cm. Na betonie utozy¢ foli¢ oraz izolacje termiczng ze styropianu EPS 100 gr.
15cm. Nalezy wykona¢ wylewke cementows, zbrojong siatkg z drutu @3/10 cm. Warstwy
wykonczeniowe nalezy przyjac¢ z projektem aranzacji wnetrz.

7.6 1zolacje.

Przeciwwodne:

- izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych: folia wodoszczelna z wywinigciem na $ciany.

W poziomie parteru na przygotowanym podtozu z betonu C12/15 roztozyc 2x foli¢ OE gr. min. 0,3mm.

Cieplne:
- Planuje si¢ kompleksowe docieplenie budynku poprzez termomodernizacje $cian, posadzek,

stropow 1 potaci dachowych.

UWAGA: Szczegotowy opis prac termomodernizacyjnych zawarty =zostat w odrgbnym
opracowaniu dotagczonym do dokumentacji.

Planuje si¢ docieplenie istniejgcego stropu drewnianego nad salg kinowg welng mineralng grubosci
25cm. Do ocieplenia nalezy uzy¢ welny mineralnej typu AKU, stanowigcej rownoczesne izolacje
akustyczng sali kinowe;.

Planuje si¢ docieplenie istniejacego stropu drewnianego nad sceng wetng mineralng grubosci 16cm.
Do ocieplenia nalezy uzy¢ welny mineralnej typu AKU, stanowigcej réwnoczesne izolacje
akustyczng sali kinowej.

Akustyczne:
- Planuje si¢ wykonanie ochrony akustycznej sali kinowej zgodnie z projektem wyposazenia

audiowizualnego sali kinowej, zataczonym do niniejszego opracowania. W pomieszczeniu nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na adaptacje akustyczng.

Na $cianach bocznych, do wysokosci 2,4 m nalezy zastosowac plyte perforowang, montowang do
podkonstrukcji. Standardowe wymiary pltyt wynoszg 240x60cm. Plyty montowaé poziomo i
pozostawi¢ przestrzen 10 cm na o$wietlenie LED. Podkonstrukcja pod ptyte koniecznie musi by¢
wypetiona wetng mineralng, grubosci co najmniej 6¢cm. Najlepiej zastosowaé wetne ca. 50kg/m3.
Przed montazem paneli perforowanych welng¢ nalezy zabezpieczy¢ tkaning. Plyty musza
umozliwia¢ pokrycie ich fornirem. Pltyty w wykonaniu trudnozapalnym.

Powyzej paneli nalezy zastosowa¢ ptyty g/k z naciagni¢ta tkaning. Najlepiej zastosowaé ptyte g/k
perforowang. Pustke za plyta wypeti¢ weitng. Zastosowac plyty perforowane majace od razu welon
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zabezpieczajacy przed pyleniem. Nie dopuszcza si¢ $ciany tynkowanej zamiast g/k.

Na $cianie tylnej (za plecami realizatora/widowni) nalezy zastosowa¢ dyfuzor, ktory rozproszy
gorny zakres pasma. Grubos$¢ paneli (dyfuzora) ~4cm.

W odniesieniu do stropu nalezy zastosowa¢ welng mineralng w stropie. W czesci przedniej sali
nalezy zamontowac panele pochlaniajagce o wymiarach 120 x 120 x 5 cm mocowane do stropu w
uktadzie 5 x 4 szt., w rozstawie co 60 cm. Montaz na linkach lub na sztywno, tak blisko stropu jak
si¢ da. Montaz tych paneli zwiekszy chtonno$¢ wypadkowa i poprawi akustyke pomieszczenia.

7.7. Dodatkowy zakres prac:

- Odnowienie oktadziny $ciennej foyer poprzez jej malowanie w 3 kolorach. Lakier do drewna w
wydaniu trudno zapalnym.

- Wymiana drzwi wewngtrznych wg zalaczonego zestawienia stolarki. Drzwi zewnetrzne do
wymiany zgodnie z oddzielnym opracowaniem, dotyczacym termomodernizacji budynku.

- Demontaz oktadziny §ciennej sali kinowe;.

- Remont sanitariatow, polegajacy na skuciu istniejagcych posadzek, wyburzeniu S$cianek
wydzielajgcych miski ustgpowe, wykonaniu nowej kabiny ustgpowej - systemowej, montazu
nowych przyboréw (w tym dostosowanych dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych), utozeni ptytek

na posadzkach 1 $cianach, malowanie. Plytki na posadzce analogiczne jak w foyer, ptytki na
$cianach na pelng wysoko$¢ w rozmiarze 20x20, biate lub szare.

Kabina ustepowa, zrodlo: https://hpl24.pl/

Drzwi wykonane z plyty wiorowej #18mm dwustronnie melaminowanej, w kolorze szarym. Profil
usztywniajacy przednig Sciang ukryty za drzwiami. Elementy taczone ze sobg profilami z
aluminium anodowanego. Scianki dzialowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za
pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach z
tworzywa sztucznego.

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z
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mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,,wolne-zajete”. Zawiasy wykonane z
tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem. Scianka boczna wykonana z ptyty
WLM, w kolorze szarym.

- Demontaz balkonika na sali kinowe;.

- Wykonanie nowych schodkéw stalowych prowadzacych na sceng. Dopuszcza si¢ zastosowanie
schodkéw modutowych wg wybranego producenta.

- Wykonanie fototapet z wizerunkami Poli Negrii na $cianach foyer, zgodnie z projektem wngtrz.

- Utozenie ptytek gresowych w pomieszczeniu gospodarczym w poziomie piwnic.

- Utozenie ptytek gresowych w pomieszczeniu technicznym w poziomie poddasza.

- Wykonanie otworé6w w $cianach i stropach pod kanaty wentylacyjne.

8. Instalacje

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja elektryczna

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja c.o.

- Instalacja odgromowa

- Wentylacja

W wyniku prowadzonych prac remontowych, wymianie podlega¢ bedzie instalacja wentylacji, c.o.,

wod-kan 1 elektryczna.

9. Przegrody poziome i pionowe (projektowane)
Wg opisow na przekrojach.

10. Wykonczenie

Wykonczenie wewngetrzne:

- Posadzki wg opisu na rzutach. W foyer — gres antyposlizgowy, w sali kinowej wyktadzina PCV.

- Sciany foyer malowane farbami np.: firmy PARA

- Oktadzina $cienna foyer odmalowana w 3 kolorach, zgodnie z rysunkami wngtrz.

- Drzwi pomiedzy foyer a klatkg schodowa o odpornosci ogniowej EI-30, wyposazone w
samozamykacze.

Uwaga! — drzwi przeciwpozarowe majg posiada¢ tabliczke znamionowa informujacg o klasie ich
odpornosci ogniowe;!

- Sufity — w foyer malowane farbg z potyskiem np.; firmy PARA.

-Drzwi do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej o odpornosci ogniowej EI-30.

Uwaga! — drzwi przeciwpozarowe majg posiada¢ tabliczke znamionowa informujacg o klasie ich
odpornosci ogniowe;!

- Drzwi z foyer do sali kinowej i pomieszczenia pod schodami, dwuskrzydiowe, w kolorze
czarnym, ze stalym podwyzszeniem, dostosowanym do wysoko$ci otworu, wzor klasyczny z
ptycinami. Drzwi wykonaniu akustycznym o wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej minimum
37dB.

- Pozostate drzwi w foyer analogiczne jak drzwi do sali kinowej, bez wykonania akustycznego.

- Drzwi zewngtrzne sali kinowej, dwuskrzydtowe, od wewnatrz w okleinie drewnianej zblizonej do
koloru paneli akustycznych, od zewnatrz w kolorze RAL 7016. Drzwi zewnetrzne aluminiowe,
ocieplone. Drzwi dwuskrzydlowe musza obowigzkowo posiada¢ jedno ze skrzydet o szerokosci w
$wietle przej$cia po otwarciu min. 0,9m. Drzwi w wykonaniu antywtamaniowym.

- Na $cianie tylnej sali kinowej nalezy wykona¢ dyfuzor zgodnie z rzutami architektonicznymi.
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Dyfuzor montowany do $ciany za pomocg $srub montazowych. Dyfuzor wykonany z ptyty MDF
lakierowanej w kolorze czarnym. Produkt trudnozapalny. Grubo$¢ ptyt dyfuzora wynosi 3,7cm.

3.7 20

60
60

- Na $cianach bocznych, do wysokosci 2,4m od poziomu siedzen, nalezy zastosowac ptyte
perforowana, montowang do podkonstrukcji. W projekcie uzyto przyktadowo rozwigzanie
systemowe firmy WAVE ACOUSTICS. Jest to system konfigurowalnych paneli $ciennych
sktadajacy si¢ z paneli frontowych mocowanych za posrednictwem aluminiowej konstrukcji nosnej.
Panele frontowe wykonane z s ptyty MDF. Ptyta MDF okleinowana fornirem modyfikowanym.
Konstrukcja no$na wykonana z aluminium wykonana w wersji krytej, wowczas panele frontowe
stykaja si¢ ze soba.
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11. Ochrona przeciwpozarowa

W wyniku prowadzonych prac remontowych w budynku wydziela si¢ trzy strefy pozarowe, z
zachowaniem istnijeacego uktadu funkcjonalnego i konstrukcyjnego budynku. Cze$¢ parterowa
budynku kina zaliczona jest do kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi. Cze$¢ zlokalizowana na pietrze,
skomunikowana oddzielng klatkg schodowa, zaliczona zostala do kategorii ZL III. Czg$¢
podpiwniczona, skomunikowana oddzielnym wejsciem zaliczona jest do ZL III.

Wszystkie strefy oddzielone sg od siebie istniejagcymi $cianami, speiniajagcymi parametry $ciany
pozarowej REI120. Oddzielenie sali kinowej od poddasza nieuzytkowego zostanie wykonane za
pomoca rozwigzan systemowych np.; firmy PROMAT, do klasy odpornosci ogniowej REI60.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 455,98 m? powierzchnia wewnetrzna strefy ZL 1 ~351,00m’
powierzchnia wewngtrzna strefy ZL 111 ~123,95m?, wysoko$¢ ok. 10,60 m (budynek niski),
budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 cze$ciowo 1 podziemnej, z poddaszem
nieuzytkowym.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych: zachowana jest odlegtos¢ wymagana od obiektow
sasiednich, wynoszaca minimum 8,0m. Budynek kina jest oddalony od budynku zlokalizowanego
na dz. nr ewid. 1364/1 o ~11,40m., od budynku zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1368/5 o0 minimum
~13,90m.

Sciana budynku usytuowana w granicy z dz. nr ewid. 1399/38 zostanie docieplona wetna mineralna.
Sciana ta spelnia parametry $ciany pozarowej i stanowi oddzielenie dla budynku zlokalizowanego
na dz. nr ewid. 1399/9, ktory znajduje si¢ w odleglosci od istniejacego budynku kina wynoszacej
minimum 7,87m.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkéw ZL nie okre$la sig.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczego6lnych pomieszczeniach:

ZL 1 (parter) i ZLIII pigtro.

Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi 8.000 m?

Budynek stanowi 3 strefy pozarowe (parter, pietro, piwnica).

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:
Wymagana klasa ,,B” dla cz¢séci parterowej 1,,C” dla pietra.

Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;:
- konstrukcjanosna R 120
- konstrukcja dachu R30

- strop REI 60
- $ciana zew. EI 60 (dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego)
- $ciana wew. EI30

- przekrycie dachu RE30
- klatka schodowa $ciany REI 120

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

Odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych w klasie ,,C” odpornos$ci pozarowej:
- konstrukcjanosna R 160

- konstrukcja dachu R15
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- strop

- Sciana zew.

REI 60

- $ciana wew. EIl5
- przekrycie dachu REI15
- klatka schodowa $ciany REI 60

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

12. Szczegolowe zestawienie powierzchni

EI 30 (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego)

PIWNICE

NR POM. |[NAZWA POM. RODZ. POSADZKI POW. (m?)

01/Pi KL. SCHODOWA gres 4,51

02/Pi WYMIENNIKOWNIA beton 31,99

03/Pi POM. GOSPODARCZE gres 27,88

RAZEM 64.38

PARTER

NR POM. |[NAZWA POM. RODZ. POSADZKI POW. (m?)

01/P FOYER gres 40,21

02/P ROZDZIELNIA gres 5,70

03/P FOYER 2 gres 30,63

04/P KOMUNIKACJA gres 2,63

05/P SCHOWEK gres 2,15

06/P WwC gres 5,35

07/P WwC gres 6,85

08/P POM. TECHNICZNE gres 32,15

09/P SALA KINOWA wyktadzina 163,98

010/P SCENA istn. deski 66,45

RAZEM 356.10

PIETRO

NR POM. |[NAZWA POM. RODZ. POSADZKI POW. (m?)

01/1 KLATKA SCHODOWA lastriko 11,12

02/1 KOMUNIKACJA wyktadzina 3,56

03/1 POM. EKSPOZYCIJI panele 10,79

04/1 POM. EKSPOZYCIJI panele 9,53

05/1 POM. SOCJALNE wyktadzina 13,45

06/1 POM. PROJEKTOROW gres 19,74

07/1 POM. GOSPODARCZE wyktadzina 6,70

08/1 KOMUNIKACJA wyktadzina 7,07
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09/1 POM. GOSPODARCZE wyktadzina 9,27
10/1 wC gres 3,33
11/1 KLATKA SCHODOWA gres 7,21
RAZEM 101,77
PODDASZE
NR POM. |[NAZWA POM. RODZ. POSADZKI POW. (m?)
01/Po KLATKA SCHODOWA lastriko 11,12
02/Po PODDASZE deski -
03/Po PODDASZE deski -
04/Po POM. TECHNICZNE gres 19,98
RAZEM 31.10
15. Uwagi.

- Projektowany budynek zlokalizowany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego 1 warunkami przepisow wykonawczych obowigzujacych do tego prawa.

- Projektowany budynek nie spowoduje pogorszenia aktualnych warunkéw srodowiska naturalnego.
- Obiekt spelnia wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

- Obiekt wykonany zostanie z materialdow posiadajacych polskie atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

- Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowa¢ zgodnie z technologia
stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z
producentem danego wyrobu. Projekt nalezy rozpatrywaé rownolegle wraz z innymi projektami
branzowymi.

- Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robot budowlano-montazowych,
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

- Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do prowadzenia
danego typu robot. Roboty zanikajace i podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane i
potwierdzane przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

- Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie lub rownorzedne ze zgoda inwestora
1 projektanta; wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych o
parametrach technicznych analogicznych i1 przede wszystkim nie gorszych od zawartych w
projekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i funkcjonowanie obiektow
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostgpnych $rodkow, aby taki wplyw wyeliminowaé lub
zmniejszy¢. Elementy istniejagcego obiektu i1 zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie
realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajacego
wlasciwg ich eksploatacje.

- Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywacé
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rgcznie, z nalezyta ostrozno$cia, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzadzajacych sieciami
uzbrojenia terenu.

- Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i budowlano-technologiczne
podlegaja ochronie praw autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powielane 1 stosowane w
jakiejkolwiek formie bez zgody autorow projektu. Moga by¢ wykorzystane jednorazowo do
konkretnie przypisanej lokalizacji.

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Pawet Dziwinski
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