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LEGENDA:

— projektowana instalacja wody cieptej
— projektowana instalacja wody zimnej
— projektowana instalacja cyrkulacji

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU PODCZAS
WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.

2. Wszystkie przejscia elementow instalacyjnych
( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez
odzielenia PPOZ (sciany i stropy) zabezpieczy¢ do Klasy odpornosci $ciany lub stropu.
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Prowadzone w przestrzeni

obecnego kanatu technicznego
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BDE Energoprofit
ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzigdz
Temat: Remont budynku kina oraz utworzenie muzeum Rys:
Kina Niemego w Lipnie, S06
ul. Mickiewicza 33, 87-600 Lipno Skala:
Inwestor: | Urzad Miasta Lipno 1:100
Plac Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno
Branza: INSTALACJE WODY Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy
Tytut rys.: RZUT PARTER Marzec 2020 Podpis: Data:
Projektowat:| mgr inz. Piotr Cieplewicz SWK/0117/PBS/15 03. 2020




