STOLARKA DRZWIOWA
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otworéw w murze 100 T 100 70 0 40— 22— 90 pm
Wymiarowanie S 1000 1390 1000 /00 900 900 900 900 1000

[mm] H 2070 2600 2070 1900 2070 1970 1870 2070 2070
Lewe, prawe L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Piwnica - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
Parter 1 — 1 1 1 1 1 — — — — — — — — — —
| Pietro - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Poddasze — — — — — — — — — 1 — 1 — — — — — —
Razem lewe,prawe 1 — 1 1 1 1 1 — 1 — 1 1 — — 1 — 1
Razem w budynku 1 2 2 2 1 1 1 1 1
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Uwa gi: ALUMINIOWE WYPOSAZONE W NASWIETLE | Z PODCIECIEM ALUMINIOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE
El60 |ZOLACYJINOSE AKUSTYCZNA | WENTYLACYINYM E160 £130 El60 E130 E130
CZARNE/RAL 7016 RA1 min 37dB CZARNE/BIALE CZARNE/RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
CZARNE/JASNE DREWNO

1. Przed przystqpieniem do zakupienia stolarki
oraz slusarki wymiary i ilosci sprawdzi¢ na budowie.

UWAGA!

- DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MUSZA BYC WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ W
TABLICZKE ZNAMIONOWA INFORMUJACA O ICH KLASIE ODPORNOSCI PRZECIWPOZAROWE !

ZESTAWIENIE STOLARKI skala 1:100

BDE Energoprofit
ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzigdz
Temat:  Remont budynku kina oraz utworzenie muzeum x<m>‘_ ‘_
Kina Niemego w Lipnie,
ul. Mickiewicza 33, 87-600 Lipno Skala:
Inwestor: | Gmina Miasta Lipno 1:100
PI. Jana Dekerta 8 , 87-600 Lipno
Branza: ARCHITEKTURA Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy
Tytut rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI marzec 2020 Podpis: Data:
Projektowat:| mgr inz. arch. Pawet Dziwinski SW-120/2011 03. 2020




