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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

zlecenie inwestora

uzgodnienia z uzytkownikiem

dokumentacja architektoniczna budynku

wymagania techniczno-budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji niskopradowych w
budynku kina ,, Nawojka’’ w Lipnie przy ul. Mickiewicza 33 dz. nr ewid.1366

Zakres projektu obejmuje :

lokalizacje czujek alarmowych

lokalizacj¢ syren alarmowych

lokalizacje kamer wewngtrznych
lokalizacj¢ kamer zewngtrznych

lokalizacj¢ centrali alarmowej i monitoringu

3. Instalacja monitoringu CCTV

System CCTV ma na celu zapewnienie pracownikom bezpieczenstwa . System bedzie si¢
sktadat z rejestratora cyfrowego IP oraz szeregu kamer stacjonarnych wewnetrznych i zewnetrznych.
Przewiduje si¢ rozmieszczenie ha zewnatrz budynku , przy wejsciu gtéwnym, wejsciach bocznych.
Kamery wewngtrzne powinny obserwowac ruch przy wszystkich wej$ciach zewnetrznych do

budynku.

3.1 Punkty obserwacyjne

Instalacja telewizji dozorowej ma spetnia¢ zadanie dostarczania informacji o sytuacji wewnatrz
1 dookota obiektu i przekazywanie ich do pomieszczenia monitoringu. Instalacja bgdzie pracowata w
systemie catlodobowej rejestracji zdarzen.
Ze wzgledu na charakter obiektu, jego przeznaczenie i rozklad pomieszczen do obserwacji
zastosowano dwa typy kamer:
— kamera zewnetrzna, pogladowa w obudowie hermetycznej. Kamery te postuza do obserwacji
wyjs¢/wejs¢ do budynku oraz do ochrony obwodowej obiektu (elewacje). Zadaniem grzatki
umieszczonej wewnatrz obudowy jest zapewnienie stalej temperatury w obudowie i ochrona przed
parowaniem szybki-kamery zewngtrzne. Grzalka bedzie wyposazona w termostat, ktory bedzie
automatycznie zataczal grzatke.
— kamery wewnetrzne koputowa do obserwacji hallu gtéwnego

3.2 Lokalizacja elementéw:

Do urzadzen sieciowych przy pomocy skretki UTP podlaczone zostang zewnetrzne kamery
zlokalizowane na elewacji budynku. Kamery wewnetrzne zlokalizowane zostaly w holu wejscia
gtownego . Serwer systemu CCTV nalezy umieéci¢c w szafie RACK w pomieszczeniu rozdzielni
gtownej. Switch POE systemu umiesci¢ w szafie RACK . Urzadzenia aktywne musza posiadaé
rezerwe na cele rozbudowy systemow w przysztosci.



3.3 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa dotyczy tylko kamer zewngtrznych. Dla zapewnienia

bezpieczenstwa obstugi i sprzetu niezbedne jest zastosowanie zabezpieczenia przeciwprzepigciowego
spehiajac dwa podstawowe warunki:
— nie wolno montowa¢ kamer w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od zwodow pionowych instalacji
odgromowej - dotyczy to rowniez zwoddéw umieszczonych pod elewacja
—kable sygnatowe nalezy zabezpieczy¢ ochronnikiem przeciwprzepieciowym podtagczonym do linii PE
instalacji zasilajacej ~230V.

3.4 Okablowanie — typy i zasady prowadzenia

Trasy kablowe projektowanego systemu powinny by¢ spojne z trasami sieci strukturalnej
(przy zachowaniu min odlegtosci pomiedzy kablami).
Instalacje kablowe na odcinkach nie objetych w/w trasami nalezy wykona¢ w rurkach na tynku, lub w
listwach instalacyjnych.
Dlugosc¢ kabla UTP6 kat wraz z patchcordami nie moze przekroczy¢ 90m. Przewody wideo instalacji
CCTV nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3m od innych linii przewodow i kabli, w
szczegblnosci zasilajagcych 1 biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotow kablowych, ktorych nie
mozna uniknaé, wykona¢ pod katem 90 stopni. Przejscia przez Sciany powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych.
Przewody zasilajace i wideo zbiegajace sie¢ do pomieszczenia rejestracji powinny by¢ jasno i czytelnie
oznaczone, pozwalajac na identyfikacje¢ linii do odpowiedniej kamery.

3.5 Rejestracja:
Rejestracja obrazu bedzie odbywac sie za pomoca rejestratora. System musi zapewni¢ zapis
obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie.

3.6 Podglad:

Podglad obrazu na zywo bedzie mozliwy na portierni w hallu Zastosowany sprzet umozliwi
statg obserwacj¢ monitorowanego terenu. Obstuga systemu zagwarantuje: mozliwo$¢ zmiany trybu
pracy, wybor kamer oraz podzialow, przegladanie zapisanego materiatu. System umozliwi rowniez
archiwizacj¢ obrazu z kamery/kamer z wybranego przedzialu czasowego na zewngtrznym nosniku

danych.

3.7 Uwagi koncowe:

Zaleca si¢ aby na system CCTV gwarancja producenta wynosita min 3 lata. Po montazu
nalezy w odpowiedni sposoéb wykona¢ dla kazdej kamery odpowiednie regulacje m.in. katéw
widzenia, dtugosci ogniskowej, ustawien poszczegolnych funkcji wspomagajacych dla kamer.
Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta
przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

4. Instalacja alarmowa

4.1 Charakterystyka systemu

Ochrona obiektu przed wlamaniem oparta jest o centrale SATEL INTEGRA 128, ktora
posiada aktualnie atest klasy ,,S”. Jest to centrala charakteryzujaca si¢ bardzo duza niezawodnoscia,
posiadajaca doskonate wlasciwos$ci funkcjonalne.



4.2 Podstawowe cechy systemu Integra 128 WRL

obstuga od 8 do 128 wejs¢ przewodowych i bezprzewodowych

whbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX

mozliwos$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢ przewodowych i bezprzewodowych

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatorow i modutdéw rozszerzen -
whbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego
sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD

czujki magnetyczne sa podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym
zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien
Rozmieszczenie poszczegdlnych czujek pokazano na planie instalacji oraz na schemacie. Wszystkie
czujki montowac na wysokosci ok. 3,0 m od podtogi (zgodnie z instrukcja montazu), a czujki sufitowe
bezposrednio na suficie). Czujki podigczac tak, aby uzyskac linie dozorowe typu 2EOL zapewniajaca
ochrone antysabotazowa. Sygnalizacje alarmu wtamania zrealizowano przy zastosowaniu
sygnalizatora optyczno - akustycznego typu SPL 2010 umieszczonego na zewnatrz przed wejsciem
glownym.

4.3 Uruchomienie systemu

Po podiaczeniu wszystkich elementéw systemu antywlamaniowego nalezy dolaczy¢ napigcie
zasilania. Nastepnie mozna przystapi¢ do oprogramowania centrali alarmowej. Oprogramowanie
nalezy przeprowadzi¢ z poziomu manipulatora lub z komputera PC podtaczonego do portu RS232 w
centrali lub manipulatorze. Podczas programowania centrali nalezy kierowac si¢ instrukcjag DTR.

5. Instalacja LAN

5,1 Wymagania ogolne dotyczace systemu okablowania strukturalnego
Ze wzgledu na wcigz rosngce wymagania predkosciowe komputerdw i aplikacji, coraz mocniej
zaznaczajace swa obecnos¢ i przydatno$¢ ustugi multimedialne, minimalne wymagania elementéw
okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6 / Klasa E oraz RJ45 jako interfejs koncowy dla
polaczen na skretce miedzianej 4 parowe;,

Projektowany system okablowania strukturalnego powinien bezwzglgdnie spetniaé nastepujace
warunki:

—  Wszystkie elementy musza pochodzi¢ od jednego producenta.

— Nalezy zastosowa¢ ekranowane kable logiczne o pasmie przenoszenia do 1200 MHz

— Kable transmisyjne musza by¢ zakonczone w sposob trwaly na 8-pozycyjnym zlaczu
modularnym; nie sg dopuszczalne zmiany i rekonfiguracje rozszycia w trakcie pracy systemu.

— System pozwalal bedzie na zmiang typu interfejsu dowolnego punktu przytaczeniowego bez
zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez wymiang¢ wktadki na odpowiednia w panelu krosowym
lub zestawie instalacyjnym (gniezdzie) uzytkownika.

— Montaz / wymiana wktadki nie moze wymaga¢ ponownej terminacji kabla na ztaczu.

— Do typowego punkt przytgczeniowego nalezy doprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ kabli
logicznych zakonczonych gniazdami RJ45 Kat.6.

— System pozwalal bedzie na transmisje sygnatu TV w pelnym pasmie oraz integracj¢ transmisji
CATV w ramach istniejgcej infrastruktury kablowej przez zamontowanie / wymian¢ wkladki
na odpowiednig (z interfejsem typu F) bez koniecznos$ci ingerencji w zakonczenie kabla.

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg spelnia¢ wymagania co najmnicj
kategorii6 w celu uzyskania odpowiednio duzych marginesow bezpieczenstwa parametrow
transmisyjnych.



5,2 Topologia okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne posiada topologie gwiazdy z jednym Gléwnym Punktem
Dystrybucyjnym

Gniazda przylaczeniowe beda sktadaty sie ze zlaczy RJ45, ,keystone”, ekranowanych,
kategorii 6. Gniazda beda montowane podtynkowo w standardzie gniazd 45x45mm. Do kazdego
ztacza RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel F/UTP kat. 6. Wszystkie 8 zyt skretki musi zostaé
zakonczonych bezposrednio w ztaczu RJ45 , keystone”.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje w budynku nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami , a w szczegolnosci :

- Dz. U. Nr 75/2002 poz.690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89/1994 wraz z pézniejszym
zmianami )

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe W celu sprawdzenia
poprawnosci montazu , stanu izolacji urzadzen , sprawdzenia ochrony przed porazeniem pradem oraz
oceny zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami

7. Zestawienie podstawowych materialow

L.P. | Nazwa , parametry techniczne
1 | Access point WiFi 802.11n/ac 3x3:3, Dual Radio, zintegrowane anteny wewnetrzne + | Szt 1
zasilacz
2 | Adapter LC OM3 duplex, z kolierzem do $rub, ceramiczny el. dopasowujacy, AQUA | szt 12
3 | Adapter $cienny/sufitowy, wewngtrzny/zewnetrzny; 112x55mm szt 6
4 | Adapter $cienny/sufitowy, wewnetrzny/zewngtrzny; 152x35mm szt 4
5 | akumulator bezobstugowy 17 Ah/12 V szt 1
6 | centrala alarmowa 64 linie, (zasilacz, obudowa na dwa akumulatory 17 Ah) szt 1
7 | czujka PIR szt 8
8 | kabel FTP kat.6A m. 650
9 Kabel krosowy ekranowany 600 MHz, RJ45, 1m szt 9
10 | Kabel krosowy ekranowany 600 MHz, RJ45, 3m szt 24




11 | Kabel krosowy LC/LC OM3 MM 1m szt 2
12 | Kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250, pasmo 1500/500, thumienie 2.4/0.6dB, m. 312

luzna tuba, zel, ULSZH
13 | Kamera koputkowa wewngtrzna SMpx, funkcja dzien/noc, filtr IR, obiektyw ze szt 4

zmienng ogniskowa F=2.8-12mm/F1.4, czulos¢ 0.041x (0lx z wiaczonym IR),

oswietlacz IR - 30m
14 | Kamera zewngtrzna w obudowie bullet, SMpx, funkcja dzien/noc, filtr IR, obiektyw ze | szt 6

zmienng ogniskowa F=2.8-12mm/F1.4, czulos¢ 0.041x (0lx z wiaczonym IR),

o$wietlacz IR - 30m
15 | Listwa zasilajaca 9 gniazd bez zabezpieczenia 1U, do montazu w 19" szt 1
16 | Modut gniazda RJ45 kat.6A STP, TS68A/B szt 48
17 | Modut komunikacji ethernetowe;j szt 1
18 | Modut SFP+ 10GbE, SR, 850nm, zasieg 300m szt 2
19 | Monitor LCD 32",Matryca: IPS podswietlenie LED; przekatna ekranu: 31.5&quot;; szt 1

rozdzielczo$¢ matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnos¢: 350 cd/m2; kontrast:

1400:1; czas odpowiedzi matrycy: 4 ms; wbudowane glosniki: 2 x 10 W; wejscia

wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo , 2 x RCA

(przelotowe); ztacze multimedialne: USB 2.0; zasilanie: 100 ~ 240 VAC
20 | Organizator kabli HD 1U, ptytki (kpl. lewy+prawy) szt 12
21 | Panel krosowy 24 port niezatadowany, 1U, RAL9005 szt 1
22 | Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simplex, niezatadowany, 1U szt 1
23 | Panel telefoniczny 12 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 szt 1
24 | Panel zaslepiajacy 1U szt 2
25 | Pigtail OM3 LC XG, 1m szt 12
26 | Plyta czolowa gniazda DIN (50x50) 2XRJ UTP/STP KM8&/HK szt 12
27 | Przelacznik sieciowy, L2, POE+, 24x1GbE + 2x10GbE SFP+ szt 1
28 | przewody YTKSY 2x2x0,5 m. 332
29 | Puszka podtynkowa PK60 szt 12
30 | Ramka pojedyncza 80x80 do ptyty czotowej 50x50 szt 12
31 | rejestrator IP 16 kanatowego z dyskiem min 8TB , predkos¢ nagrywania do 2250kl/s, | szt 1

predkos¢ wyswietlania do 1080kl/s, mozliwo$¢ wspolpracy z zewnetrznymi

macierzami dyskowymi, mozliwoé¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19" 4U)
32 | Rura karbowana, gietka typ lekki RG 40mm m. 300
33 | sygnalizator wewnetrzny optyczno-akustyczny szt 1
34 | sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny szt 1
35 | Szafka wiszaca dzielona 12U, glebokos¢ 620mm,RAL9005 szt 1
36 | Termostat zamykajacy szt 1
37 | Wentylator do szafek wiszacych szt 1
38 | Wieszak poziomy 1U, 19" szt 3
39 | wyswietlacz LCD szt 1
40 | zasilacz do 12 VV DC/ 5x0,4 A szt 1
41 | materialy pomocnicze kpl. 1




