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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

Umowy z inwestorem

Uzgodnien z inwestorem

Obmiaru pomieszczen i inwentaryzacji instalacji o§wietlenia

- Obowiazujacych przepisow i norm dotyczacych instalacji elektrycznych w
budownictwie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji opraw oswietleniowych oraz
dobudowy obwodoéw os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku kina ,, Nawojka
w Lipnie przy ul. Mickiewicza 33 dz. nr ewid.1366
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Projekt obejmuje :
- Demontaz starych opraw o$§wietleniowych
- Demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowe;j
- Montaz opraw oswietleniowych ledowych
- Dobudowe opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
- Montaz instalacji elektrycznej o§wietleniowe;j

Nie zmienia si¢ funkcja pomieszczen , ich powierzchnia i kubatura. Projekt niniejszy
nie wymaga dodatkowych uzgodnien.

3. Opis techniczny

Instalacja projektowana zasilana bedzie z modernizowanych tablic rozdzielczych bez
zwigkszania mocy przytaczeniowe;j.

Stan istniejacy

W pomieszczeniach zainstalowane sg oprawy o$wietleniowe zarowe 1 swietlowkowe
Obwody oswietleniowe | gniazdowe zasilane sg z istniejacych rozdzielni elektrycznych.
Instalacja o$wietleniowa pomieszczen funkcjonuje 1 jest kompletna.

W budynku brak jest instalacji klimatyzacyjne;j.



Stan projektowany

Nalezy zdemontowac istniejace oprawy oswietleniowe oraz tgczniki i przewody.
Instalacje o$wietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami YDYp 3,4,5 0 przekroju
1,5 mm2 prowadzonymi pod tynkiem. Obwody zatgczane beda wytgcznikami
indywidualnymi umieszczonymi na $cianie. Przetaczniki i wytgczniki o§wietlenia
montowac jako podtynkowe na wys. 1,4 m.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano postugujac si¢ normami PN-EN1838 i PN-
EN50172. Projektuje si¢ oprawy awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym
minimum 1h, certyfikat CNBOP pobdr mocy 1 lub 3 W ).Dodatkowo przewidziano
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami. Instalacje do opraw wykonad
przewodami YDYp 4x1,5 mm2,

Jako o$wietlenie podstawowe pomieszczen dobrano oprawy LED. W pomieszczeniach
gospodarczych przyjeto oprawy bryzgoszczelne , w pomieszczeniach sanitarnych oprawy
0 stopniu ochrony 1P44,

Przeprowadzono obliczenia dla wszystkich pomieszczen wykorzystujac do tego
celu program Dialux. Dokonano obliczen natezenia o§wietlenia, ktoérych wyniki zatagczono
w postaci wydrukéw jednoarkuszowych. Dobrano $cisle okreslone typy opraw
oswietleniowych  korzystajac z danych fotometrycznych producenta opraw
oswietleniowych. W przypadku zastosowania opraw zamiennych nalezy wykonaé
analogiczne obliczenia.

Zakladane wartoci natezenia owietlenia przyjeto wedlug PN-EN 12464-1-Swiatto
1 o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy — czgs¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach.
Wymagane natezenia o$wietlenia przyjeto :

- Pomieszczenia biurowe - 500 Ix
- Komunikacja - 100 Ix
- Sanitariaty - 200 Ix
- Schody - 150 Ix
- Magazyny -100 Ix

Pomieszczenia techniczne - 200 Ix

Montaz opraw nalezy wykona¢ wg rysunkow .

Obwody o$wietleniowe nalezy podtaczy¢ w nowo zaprojektowanych
rozdzielniach elektrycznych.

Dodatkowa korzyscig zastosowania o$wietlenia LED jest poprawa jakosci

oswietlenia :
- natychmiastowe osiggni¢cie poziomu natgzenia po wigczeniu instalacji
- brak migotania wlasciwego swietlowkom T8,
- lepsze CCT 1 wskaznik oddawania barw
- odporno$¢ na wstrzasy i uderzenia
- ukierunkowany rozsyt strumienia $wietlnego bez niepotrzebnych strat
- brak frakcji UV w generowanym strumieniu $wiatta



4. Ochrona przed porazeniem pradem

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowa jest samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytacznikow
instalacyjnych , wylagcznikow nadmiarowo-pradowych oraz roznicowo-pradowych o pradzie
réznicowym 30mA.Zaciski ochronne opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ do zyt
ochronnych instalacji o$wietleniowe;.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje w budynku nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i normami , a w szczegolnosci :

- Dz. U. Nr 75/2002 p0z.690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89/1994
Wraz z pdzniejszym zmianami )

- Inne dokumenty i instrukcje

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe w celu
sprawdzenia poprawno$ci montazu , stanu izolacji urzadzen , sprawdzenia ochrony
przed porazeniem pradem oraz oceny zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami.

6. Zestawienie podstawowych materialow

L.P.

Nazwa , parametry techniczne j.m Tlos¢

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu A1 — 40 W , 5800 Im . Nowoczesny panel LED szt. 6
przeznaczony do montazu w sufitach podwieszonych oraz bezposrednio na stropie. Korpus
wykonany z aluminium, przestona mikropryzma PMMA. Kolor oprawy - biaty. Uktad
optyczny oprawy zapewnia kat rozsyhu §wiattosci o wartosci 120°. Skutecznos$¢ §wietlna
oprawy 125 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to 5870 Im. Strumien
oprawy 4989 Im. Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony Il. Zasilacz elektroniczny — standard (E ).
IP 20/44

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu A1D — 40 W, 5800 Im . Nowoczesny panel LED szt. 4
przeznaczony do montazu w sufitach podwieszonych oraz bezposrednio na stropie. Korpus
wykonany z aluminium, przestona mikropryzma PMMA. Kolor oprawy - bialy. Uktad
optyczny oprawy zapewnia kat rozsytu §wiatlosci o wartosci 120°. Skuteczno$é §wietlna
oprawy 125 Im/W. Strumien $§wietlny zastosowanych zrodet LED to 5870 Im. Strumien
oprawy 4989 Im. Temperatura barwowa zrédet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI1>80. SDCM-3. Klasa ochrony Il. Zasilacz elektroniczny — DIM DALI
(EDD). IP 20/44




Oprawa o$wietleniowa ledowa typu A2 — 40 W , 4000 Im . Nowoczesny panel LED
przeznaczony do montazu w sufitach podwieszonych oraz bezposrednio na stropie. Korpus
wykonany z aluminium, przestona PLX opalizowane PMMA. Kolor oprawy - biaty.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 106 Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych zrédet LED to
4137 Im. Strumien oprawy 4137 Im. Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata
neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-5. Klasa ochrony Il. Zasilacz
elektroniczny — standard (E ). IP 20/44

szt.
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Oprawa o$wietleniowa ledowa typu K1 — 11 W, 1300 Im . Oprawa przeznaczona do
montazu bezposrednio na stropie oraz $cianie. Korpus wykonany z aluminium, przestona
PLX opalizowane PMMA. Kolor oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ §wietlna
oprawy 158 Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych zrodet LED to 1420 Im. Strumien
oprawy 1420 Im. Temperatura barwowa zrédet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI1>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. Zasilacz elektroniczny — standard (E ).
IP 44

szt.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu K2D — 5 W . Oprawa architektoniczna przeznaczona
do oswietlania elewacji budynkow i tworzenia efektow $wietlnych. Skuteczno$¢ $wietlna 50
Im/W. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona z poliwgglanu. Kolor oprawy -
biaty. Skutecznos¢ swietlna oprawy 50 Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych zrédet LED
to 304 Im. Strumien oprawy 249 Im. Temperatura barwowa Zrdédet: 4000 K (barwa biata
neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-5. Klasa ochrony |. Zasilacz
elektroniczny — standard (E ). IP 65

szt.

12

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu L1 - 26 W, 2400Im . Oprawa przeznaczona do
montazu nastropowego na suficie lub $cianie, wyposazona w wysokowydajne panele LED.
Korpus oprawy i przestona wykonane z poliweglanu. . Kolor oprawy - biaty. Skuteczno$é
$wietlna oprawy 68 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to 2400 Im.
Strumien oprawy 1632 Im. Temperatura barwowa zrddet: 4000 K (barwa biata neutralna).
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Klasa ochrony II. Zasilacz elektroniczny — standard (E ).
IP 54

szt.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu N1 — 33 W, 4000Im. Szczelne oprawy sufitowe z
wysokowydajnymi zrodtami LED, zapewniajace dodatkowa ochrone przed penetracja ciat
obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw. Korpus oprawy i przestona wykonane z
poliweglanu. . Kolor oprawy - szary. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 103 Im/W. Strumien
$wietlny zastosowanych zrodet LED to 4485 Im. Strumien oprawy 3408 Im. Temperatura
barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 65

szt.
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Oprawa o$wietleniowa ledowa typu N2 — 40 W, 6000Im. Szczelne oprawy sufitowe z
wysokowydajnymi zrodtami LED, zapewniajace dodatkowa ochrong¢ przed penetracjg ciat
obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunkéw. Korpus oprawy i przestona wykonane z
poliweglanu. . Kolor oprawy - szary. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 116 Im/W. Strumien
$wietlny zastosowanych zrodet LED to 6100 Im. Strumien oprawy 4636 Im. Temperatura
barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 65

szt.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu O1 — 70 W, 9000 Im. Oprawa architektoniczna
przeznaczona do montazu nastropowego lub zwieszania. Boczki klosza wykonane z
cienkos$ciennego aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA. Kolor oprawy — biaty.
Skutecznos¢ §wietlna oprawy 66 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to
8910 Im. Strumien oprawy 4633 Im. Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata
neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony |. Zasilacz
elektroniczny — standard (E ). IP 40

Szt.




10.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu 02 — 106 W , 13500 Im. Oprawa architektoniczna
przeznaczona do montazu nastropowego lub zwieszania. Korpus oprawy i przestona
wykonane z poliweglanu. . Kolor oprawy - szary. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 116 lm/W.
Strumien §wietlny zastosowanych zrodet LED to 6100 Im. Strumien oprawy 4636 lm.
Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw
CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 65

szt.

11.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu R1 — 37 W, 4200 Im. Oprawa architektoniczna
przeznaczona do montazu nastropowego . Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej
proszkowo, przestona PLX opalizowane PMMA. Kolor oprawy - bialy. Skuteczno$¢ §wietlna
oprawy 90 Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych zrédet LED to 4200 Im. Strumien oprawy
3318 Im. Temperatura barwowa zrédet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI1>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. Zasilacz elektroniczny — standard (E ).
IP 20/44

szt.

12.

Oprawa os$wietleniowa ledowa typu W1 — 37 W , 4200 Im. Oprawa architektoniczna
przeznaczona do montazu nasciennego . Korpus wykonany z aluminium malowanego
proszkowo, przestona PLX opalizowane PMMA. Kolor oprawy - antracyt.

Typ zrédta — retro fit G9. Skuteczno$¢ swietlna . strumien $wietlny, strumien oprawy ,
temperatura barwowa , CRI, SDCM — w zaleznosci od uzytego zrodta $wiatta. Klasa
ochrony I. Zasilacz elektroniczny — brak. IP 54

szt.

13.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X1D — 62 W , 8800 Im /L-2252. Oprawa
przeznaczona do montazu nastropowego lub zwieszania. Korpus oprawy wykonany z
aluminium , przestona mikropryzma PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium.
Skutecznos¢ §wietlna oprawy 124 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to
9288 Im. Strumien oprawy 6966 Im. Temperatura barwowa Zrdédet: 4000 K (barwa biata
neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz
elektroniczny — DIM DALI (EDD). IP 44

szt.
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14.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X2D — 16 W , 4400 Im /L-1142. Oprawa przeznaczona
do montazu w suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX
opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium. Skutecznos$¢ $wietlna
oprawy 111 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to 4644 Im. Strumien
oprawy 3111 Im. Temperatura barwowa Zzrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI1>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI
(EDD). IP 20/44

szt.

15.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X3D — 32 W , 6600 Im /L-1702. Oprawa przeznaczona
do montazu w suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX
opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium. Skutecznos¢ $wietlna
oprawy 111 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to 6966 Im. Strumien
oprawy 4667 Im. Temperatura barwowa Zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI1>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI
(EDD). IP 20/44

szt.

16.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X4D — 62 W , 8800 Im /L-2262. Oprawa przeznaczona
do montazu w suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX
opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ $wietlna
oprawy 111 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to 9288 Im. Strumien
oprawy 6222 Im. Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI1>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI
(EDD ). IP 20/44

Szt.




17.

Oprawa oswietleniowa ledowa typu X5D — zestaw 2 opraw potaczonych ze sobg za pomoca
lacznikow

Oprawa 1 - 47 W, 6600 Im /L-1692. Oprawa przeznaczona do montazu w suficie g/k..
Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ swietlna oprawy 111 lm/W. Strumien
$wietlny zastosowanych zrodet LED to 6966 Im. Strumien oprawy 4667 Im. Temperatura
barwowa Zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44
Oprawa 2 - 32 W, 4400 Im /L-1132. Oprawa przeznaczona do montazu w suficie g/k..
Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 111 lm/W. Strumief
$wietlny zastosowanych zrédet LED to 4644 Im. Strumien oprawy 3111 Im. Temperatura
barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44

szt.

18.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X6D — zestaw 2 opraw polaczonych ze soba za pomoca
lacznikow

Oprawa 1 - 47 W, 6600 Im /L-1692. Oprawa przeznaczona do montazu w suficie g/k..
Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ swietlna oprawy 111 lm/W. Strumien
swietlny zastosowanych zroédet LED to 6966 Im. Strumien oprawy 4667 Im. Temperatura
barwowa Zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44
Oprawa 2 - 47 W, 6600 Im /L-1692. Oprawa przeznaczona do montazu w suficie g/k..
Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ swietlna oprawy 111 lm/W. Strumien
$wietlny zastosowanych zrodet LED to 6966 Im. Strumien oprawy 4667 Im. Temperatura
barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44

szt.

19.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X7D — zestaw 2 opraw polaczonych ze sobg za pomoca
lacznikow

Oprawa 1 - 47 W, 6600 Im /L-1692. Oprawa przeznaczona do montazu w suficie g/k..
Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ swietlna oprawy 111 lm/W. Strumien
swietlny zastosowanych zroédet LED to 6966 Im. Strumien oprawy 4667 Im. Temperatura
barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44
Oprawa 2 - 62 W , 8800 Im /L-2252. Oprawa przeznaczona do montazu W suficie g/k..
Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 111 Im/W. Strumien
$wietlny zastosowanych zroédet LED to 9288 Im. Strumien oprawy 6222 Im. Temperatura
barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44

szt.

20.

Oprawa os$wietleniowa ledowa typu X8D — zestaw 2 opraw potaczonych ze sobg za pomoca
facznikow

Oprawa 1 - 62 W , 8800 Im /L-2252. Oprawa przeznaczona do montazu w suficie g/k..
Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 111 Im/W. Strumien
$wietlny zastosowanych zrodet LED to 9288 Im. Strumien oprawy 6222 Im. Temperatura
barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44

Oprawa 2 - 62 W , 8800 Im /L-2252. Oprawa przeznaczona do montazu w suficie g/k..
Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor

szt.




oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 111 Im/W. Strumien
$wietlny zastosowanych zrédet LED to 9288 Im. Strumien oprawy 6222 Im. Temperatura
barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44

21. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu Z1 — 14 W . Oprawa architektoniczna przeznaczonado | szt. 6
oswietlania elewacji budynkéw i tworzenia efektéw swietlnych, przystosowana do montazu
nasciennego. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona z poliweglanu. Kolor
oprawy - szary. Skutecznos$¢ $wietlna oprawy 116 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych
zrodet LED to 1911 Im. Strumien oprawy 1624 Im. Temperatura barwowa zrédet: 4000 K
(barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>85. SDCM-2. Klasa ochrony I.
Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 65
22. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu Z2 — 14 W . Oprawa architektoniczna przeznaczonado | szt. 1
o$wietlania elewacji budynkow i tworzenia efektow swietlnych, przystosowana do montazu
nastropowego. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona z poliwgglanu. Kolor
oprawy - czarny. Skutecznos$¢ $wietlna oprawy 49 lm/W. Strumien §wietlny zastosowanych
zrodet LED to 1800 Im. Strumien oprawy 684 Im. Temperatura barwowa zrodet: 4000 K
(barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>85. SDCM-2. Klasa ochrony I.
Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 65
23. Oprawa o$wietleniowa ledowa awaryjna typu AW1 - 3W/SE/AT CNBOP 1h, montaz szt. 12
natynkowy — sufit , do przestrzeni otwartej
24. Oprawa o$wietleniowa ledowa awaryjna typu AW2 - 3W/SE/AT CNBOP 1h , montaz Szt. 4
natynkowy — sufit , do przestrzeni korytarza
25. Oprawa os$wietleniowa ledowa awaryjna typu AW3 - 3W/SE/AT CNBOP 1h P65, szt. 10
montaz natynkowy — sufit , $ciana , asymetryczna , do przestrzeni otwartej
26. Oprawa o$wietleniowa ledowa awaryjna typu AW4 - 3W/SE/AT CNBOP BL 1h, montaz Sszt. 6
podtynkowy — sufit , asymetryczna , do przestrzeni korytarza
217. Oprawa o$wietleniowa ledowa ewakuacyjna typu EW1 - 1, 2W/SE/AT CNBOP IP65 1h, Sszt. 13
montaz natynkowy
28. Oprawa os$wietleniowa ledowa ewakuacyjna typu EW 2 - 1, 2W/SE/AT CNBOP DS P65 Szt. 2
1h, montaz natynkowy
29. Oprawa o$wietleniowa ledowa ewakuacyjna typu EW 3 - 3W/SE/AT /TR CNBOP IP65 1h | szt. 6
, montaz natynkowy
30. Ramka adaptacyjna nastropowa szt. 26
31. Plexa dwustronna do oprawy typu EXIT szt. 2
32. Spinacz opraw LED szt. 8
33. Potencjometr DALI MCU szt. 10
34. Przewod YDYp 3x1,5 mm2 m. 1884
35. Przewod YDYp 4x1,5 mm2 m. 124
36. Przewdod YDYp 5x1,5 mm2 m. 332
37. Puszki podtynkowe 60 szt. 51




38. Puszki podtynkowe 80 szt. 112
39. Zaciski WAGO szt. 572
40. Laczniki instalacyjne szt. 51
41. Materiaty pozostate np. kotki rozporowe , uchwyty USMP3 itp. kpl. 1

Uwaqi

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie

z technologia stosowania podang przez producenta.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robot

budowlano - montazowych , przepisami prawa budowlanego , przepisami BHP a takze

zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszelkie roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb

do prowadzenia danego typu robot




