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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

Umowy z inwestorem

Uzgodnien z inwestorem

Aktualnych podktadow architektonicznyc
Uzgodnien miedzybranzowych,

Obowiazujacych przepisow i norm dotyczacych instalacji elektrycznych
w budownictwie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji opraw oswietleniowych oraz
dobudowy obwodéw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku kina ,, Nawojka
w Lipnie przy ul. Mickiewicza 33 dz. nr ewid.1366
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Projekt obejmuje :
- Demontaz starej instalacji elektrycznej
- Demontaz rozdzielni elektrycznych
- Zasilania rozdzielni i tablic bezpiecznikowych
- Zasilanie gniazd og6lnych i komputerowych
- Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
- Zasilanie urzadzen technologicznych
- Instalacje ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
- Instalacje odgromowsa

Projekt niniejszy nie wymaga dodatkowych uzgodnien

3. Opis techniczny

Instalacja projektowana zasilana bedzie z modernizowanych tablic rozdzielczych bez
zwigkszania mocy przylaczeniowe;j.

Stan istniejacy

W budynku funkcjonuje instalacja elektryczna ale poniewaz nie spetnia ona obecnie
obowigzujacych norm 1 przepisow, nalezy ja wymieni¢. Rozdzielnie elektryczne sa
przestarzate.

W budynku kina brak jest instalacji klimatyzacyjnej.



Stan projektowany

° Zasilanie budynku
Zasilanie budynku bez zmian

° System rozdzialu energii w budynku

Nalezy zdemontowac istniejacg instalacje elektryczng tacznie z osprzgtem
i rozdzielniami.
W budynku przewiduje si¢ jedng rozdzielnice gtbwna niskiego napigcia oraz trzy tablice
bezpiecznikowe na poszczegodlnych kondygnacjach
Sie¢ rozdzielcza wykonana zostanie w uktadzie TN-S 3- i 5-cio zylowymi kablami YKY
750V i przewodami YDY 750V o przekrojach dostosowanych do obcigzenia poszczegdlnych
linii zasilajacych.
Poszczegodlne odptywy dla kablowych wewnetrznych linii zasilajacych zabezpieczone bedg w
rozdzielnicy gtownej roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytacznikami mocy.
Rozprowadzenie sieci rozdzielczej wykonane zostanie jako instalacja podtynkowa ,
czegsciowo w rurkach peszla oraz korytkach instalacyjnych.
Przyjeto, ze najwigkszy spadek napiecia w instalacjach liczony od transformatoréow do
koncowych obwodow odbiorczych nie przekroczy:
3% - dla oswietlenia,
5% - dla gniazd wtyczkowych,
5% - dla silnikéw (10% przy rozruchu).

. Ukladanie przewodow i kabli
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane beda przewodami typu YDYzZo 750V
prowadzonymi:

— bezposrednio pod tynkiem
— w strefach sufitdéw podwieszanych w korytkach instalacyjnych
— w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w $cianach g/k.
Obowiagzywac¢ beda nastgpujace zasady wykonania instalacji:
Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyl przewodowych i kabli (réwniez w

obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiada¢ bedzie izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zo6tto-zielonego.

W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny (N) i przewod ochronny (PE) nie
beda potaczone.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja one
elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawic si¢ napigcie, zostanie
przytaczona do przewodu ochronnego.

Dla przewodow 1 kabli przeznaczonych do utozenia stosowane beda wylacznie trasy pionowe
I poziome.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia posiada¢ beda fabryczne oznaczenia, stosowne atesty,
aprobaty lub deklaracje zgodno$ci. Urzadzenia i materialy muszg by¢ w pelni zgodne z
normami.



° Ochrona przeciwpozarowa

Przewiduje si¢ iz caty obiekt bedzie posiadac¢ Przeciwpozarowy Wytgcznik
Pradu wylaczajacy wszystkie odbiory oprocz odbioréw ktore powinny dziata¢ w czasie
pozaru.
Przycisk PWP zostanie odpowiednio oznakowany i ulokowany przy wejsciu gtownym do
budynku.
Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wylacznika gtéwnego nalezy wykonac
przewodem niepalnym, prowadzonym na systemach nosnych zapewniajacych podtrzymanie
funkcji w czasie pozaru przez czas nie krétszy jak 90 minut.
Po uruchomieniu w/w wylacznika odtgczone spod napiecia zostang wszystkie odbiory
nalezgce technologicznie do obiektu.
Glowny wytacznik pradu wyposazony w przyciski wyzwalajgce w wykonaniu natynkowym.
Na przejsciach kabli przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zamontowane
zostang przegrody i uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego
oddzielenia. Stosowane beda materiaty produkcji PROMAT, HILTI, lub inne o analogicznych
parametrach technicznych.
Miejsca wykonania uszczelnionych przej$¢ instalacyjnych zostang oznakowane podajac typ
oddzielenia, jego odpornos$¢ ogniowa i termin wykonania.

o Osprzet instalacyjny

Stosowany bedzie osprzet typowy, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy
zlewow wylacznie osprzet szczelny [P44 z tzw. klapka.
W pomieszczeniach eksponowanych zastosowany bedzie osprzet o podwyzszonym
standardzie.
Laczniki 1 gniazda montowane beda we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim
sasiedztwie znajdowac si¢ bedzie wigcej niz jeden wylacznik, czy wigcej niz jedno gniazdo
wtykowe.
Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie pod wspolng ramka z elektrycznym.

. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
W obrgbie budynku zasilane bedg instalacje wentylacji.
Instalacje zasilajgce wykonane bedg przewodami typu YDYZo oraz kablami YKYZo o ilosci
zyt 1 przekrojach stosownie do wymagan i mocy zasilanych urzadzen
Automatyka wentylacji w zakresie dostawcy central wentylacyjnych

. Rozdzielnice

Do zasilanie poszczegdlnych odbiorow przewiduje si¢ zastosowanie tablic
pigtrowych.
W tablicach zainstalowana zostanie nast¢pujaca aparatura:

— wylaczniki gtowne,

— lampki sygnalizacyjne,

— ochronniki przeciwprzepigciowe,
— wylaczniki réznicowopradowe,
— wylaczniki instalacyjne,

— rozlgczniki,



— styczniki,
— inng aparatur¢ stosownie do potrzeb,

° Instalacja odgromowa

W budynku zainstalowana zostanie instalacja odgromowa. Instalacja odgromowa wykonana
zostanie zgodnie z normami - PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-
3:2011, PN-EN 62305-4:2011.

Standard wykonania i elementy systemu instalacji odgromowej produkcji krajowej

Zwody poziome na dachu wykonane zostang drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm. Na
zwody poziome wykorzystana zostanie rowniez blaszang obrobke dachu, jezeli grubos¢
blachy nie b¢dzie mniejsza niz 0.5mm.

Zwody te nalezy potaczy¢ z bezposrednio, lub posrednio z przewodami odprowadzajacymi.
Zwody prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni murkéw, kominow, bez
ostrych zagig¢ i zataman (promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje.

Wszystkie potaczenia nalezy wykonywaé za pomoca srubowych ztaczek systemowych.
Potaczenia skrecane i zagniatane sa niedopuszczalne.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomoca wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikow odstepowych lub wspornikéw do zlaczy naprezajacych.
Zastosowac¢ wsporniki nie naruszajace szczelnosci dachu.

[lo$¢ 1 rozmieszczenie urzadzen na dachu sprawdzi¢ w naturze.

Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu, zostang
wyposazone w zwody niskie, polaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni
dachu.

Wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ na dachu (centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe,
itp.) chronione beda poprzez zastosowanie zwodow pionowych

° Ochrona przepigciowa
Ochrona przepigciowa zaprojektowana bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006

4. Ochrona przed porazeniem pradem

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowa jest samoczynne wylgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym
systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE potaczone beda tylko w rozdzielnicy gtowne;j
nn budynku. Niedozwolone bedzie taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w
jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowe;j i urzadzenia elektrycznego
doprowadzony zostanie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE.
Przewody ochronne posiada¢ beda izolacj¢ koloru zielono-zoéttego 1 beda potaczone z szyna
ochronng PE tablic zasilajagcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania cz¢sci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow oraz obudoéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupelieniem ochrony



podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikow roznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA.

W pomieszczeniach socjalnych, natryskach i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn
potaczen wyréwnawczych. Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-EN 62305-3.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje w budynku nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i normami , a w szczegolnosci :

- Dz. U. Nr 75/2002 p0z.690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa

- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89/1994
wraz z pdzniejszym zmianami )

- Inne dokumenty i instrukcje

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe w celu
sprawdzenia poprawnosci montazu , stanu izolacji urzadzen , sprawdzenia ochrony
przed porazeniem pradem oraz oceny zgodnosci z obowigzujacymi przepisami

6. Zestawienie podstawowych materialow

L.P. | Nazwa , parametry techniczne j.m Hosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m. 192
2. Drut FeZn 8mm m. 413
3. Rozdzielnica gtdowna RGNN wg schematu szt. 1
4. Tablica TP wg schematu szt. 1
5. Tablica TPP wg schematu szt. 1
6. Tablica TW wg schematu szt. 1
7. Gloéwna szyna potaczen wyrownawczych budynku GSPW szt. 1
8. Lokalna szyna potaczen wyrownawczych budynku LSPW szt. 6
9. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu szt. 1




10. | Skrzynka probiercza dla zlaczy kontrolnych szt. 10
11. | gniazda wtyczkowe pojedyncze (komputerowe - DATA) 16A IP20 | szt. 34
p.t
12. | gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A IP20 p.t. szt. 123
13. | gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A IP44 p.t./n.t. szt. 35
14. | gniazdo 400V 3+N+PE 16A szt. 4
15. | puszki instalacyjne podtynkowe 60 szt. 193
16. | puszki instalacyjne podtynkowe 80 szt. 61
17. | zaciski WAGO szt. 312
18. | rura RL28 - odpornos¢ udarowa o napigciu 100 kV, ma spetniac m. 135
wymagania palnosci w kl. VO, wg UL94, odporna na UV.
19. | wsporniki $cienne szt. 50
20. | wsporniki dachowe szt. 270
21. | maszt instalacji odgromowej o wysoko$ci 3 m szt. 4
22. | Z1acze krzyzowe uniwersalne szt. 45
23. | zlagcza rynnowe szt. 10
24. | zlacza kontrolne szt. 10
25. | Przewod LYZo 16 mm?2 m. 83
26. Przewo6d YDYzo 5x2,5 mm2 m. 145
27. | Przewod YDYp 3x1,5 mm2 m. 218
28. | Przewod YDYp 3x2,5 mm2' m. 1164
29. | Przewod YDYp 5x2,5 mm2 m. 249
30. Przewd6d YDYzZo 3x1,5 mm2 m. 355
31. Przewd6d YDYzZo 3x2,5 mm2 m. 1272
32. | Przewdd YLYZo 5x25 mm2 m. 52
33. | Przewdd YLYZo 5x16 mm2 m. 74
34. | Przewod YKYZo 5x6 mm2 m. 124
35. | Przewod (N)HXH-FE180/E90 2x1.5 m. 30




36. Koryto kablowe BAKS 100 m. 30

37. | Pokrywa do koryt BAKS 100 m. 30

38. | konstrukcje wsporcze pod korytka szt. 30

39. | rurka instalacyjna fi 18 m. 416

40. | Materiaty pozostate np. kotki rozporowe , uchwyty USMP itp. kpl. 1
Uwagi

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie

z technologia stosowania podang przez producenta.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robot

budowlano - montazowych , przepisami prawa budowlanego , przepisami BHP a takze

zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszelkie roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych osob

do prowadzenia danego typu robot




