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Agregat skraplający AC-2

np. Mitsubishi Electric PUHZ-P100YKA
chłodnicy centrali N2W2

założenie zgrubne:
Pel= 3,3kW 400V~3

m=80kg

montaż na ścianie
nad zadaszeniem wejścia

Agregat skraplający AC-1a

np. Mitsubishi Electric PUHZ-P200YKA3

chłodnicy centrali N1aW1a
Pel= 4,7kW 400V~3

m=130kg

montaż na ścianie

Agregat skraplający AC-1b
np. Mitsubishi Electric PUHZ-P200YKA3

chłodnicy centrali N1bW1b

Pel= 4,7kW 400V~3
m=130kg

montaż na ścianie

wyprowadzenie instalacji freonowej

do wentylatorowni

wyprowadzenie instalacji freonowej
do wentylatorowni

YKY 3x2,5  mm²

YKY 5x6 mm²
Wprowadzić na dach
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Projekt techniczny

 ZASILANIE  INST. WENT. I KLIMATYZACJI

ELEKTRYCZNA

Marzec 2020

BDE Energoprofit
ul. Poniatowskiego 19/7,  86-300 Grudziądz

 BOGDAN ZAJĄCZKOWSKI GP.II-63/26/79

Remont budynku kina oraz utworzenie muzeum
Kina Niemego w Lipnie,
ul. Mickiewicza 33, 87-600 Lipno

Gmina Miasta Lipno
Pl. Jana Dekerta 8 , 87-600 Lipno

RZUT DACHU


