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p- Cechy

- 4 symetryczne wejscia Terminal-Block
- 4 symetryczne wyjscia Terminal-Block
- regulowana czutos¢ wejsc

- ztgcze Ethernet

- zasilanie z pomocg PoE

- zasilanie Phantom 48 V dla wejs¢

- Wskaznik zasilania, podfaczenia do sieci oraz
obecnosci dzwieku

- wskaznik przesterowania dla kazdego z wejs¢

- przycisk reset

}Zastosowanie

— Systemy oparte na sieci Dante

p- Specyfikacja
Block 4 — Interfejs Dante 4x4

- Poziom wyjsciowy 18 dBV

- Wzmocnienie wejsciowe — 0, 10, 20 30 dB
- Ztacza audio — Terminal Block (3 pin)

- Pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz (+/- 2 dB)
- Zakres dynamiki 110 dB

- Poziom znieksztatcen: -108 dB (1 kHz/ 1 Pa)
- Pobér mocy: 5W

- Impedancja wejsé: 2,2 kQ

- Impedancja wyjs¢: 600 Q

- Wymiary: 166 x 83 x 44,6 mm

- Waga: 0,5 kG

Block 4

Interfejs Dante 4x4




