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Dystrybutor antenowy

INSTRUKCJA OBStUGI



WskazOowki bezpieczenstwa

Przeczytaj uwaznie przed uruchomieniem urzadzenia.

A Uwaga

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen wiaze si¢ z ryzykiem uszkodzenia sprzetu oraz uszczerbku

na zdrowiu wszystkich osOb znajdujacych si¢ w poblizu urzadzenia.

Zasilanie/kabel zasilajacy

* Przed podtaczeniem zasilacza do gniazdka nalezy
oceni¢ stan kabla zasilajacego. Jezeli wyglada na
uszkodzony w jakikolwiek sposOb nie nalezy podiaczac
go do gniazdka gdyz grozi to porazeniem pradem
elektrycznym oraz pozarem.

* Aby odlagczy¢ urzadzenie od zasilania nalezy pewnie
ztapa¢ wtyk, nastepnie go pociaggnaé. Ciagnigcie za
kabel moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

* Nalezy umieszczaé kabel zasilajacy zdala od zrodet
ciepta, w przeciwnym razie moze ulec uszkodzeniu.

* W razie wystgpienia awarii lub zagrozenia nalezy
odlaczy¢ kabel zasilajacy od sieci elektrycznej, dlatego
wskazane jest by gniazdo zasilajace znajdowato si¢ w

dostepnym miejscu.

* Przed przestawianiem nalezy odtaczy¢ urzadzenie
od zasilania.

* Aby unikng¢ ryzyka uszkodzenia urzadzenia nie
nalezy umieszcza¢ go w miejscach szczeg0lnie
narazonych na kurz, silne wibracje oraz skrajnie
wysokie badz niskie temperatury.

* Nalezy chroni¢ urzadzenie przed wilgocia oraz
zalaniem wodg oraz innymi cieczami.

* Odbiorniki bezprzewodowe nalezy umiejscowié
tak, by w miare byty w polu widzenia nadajnikOw
w szczegOlInosci unikajgc metalowych przeszkdd -

poprawia to zasieg transmisji.

Podlaczenie

* W przypadku podtgczania odbiornikdéw do

zewnetrznych mikserOw audio nalezy zwrOci¢ uwagg,
by mikser miat wylaczone zasilanie Phantom. Podanie
napiecia Phantom na wyjscie odbiornika moze

doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Postepowanie w razie awarii

* Nalezy niezwtocznie odtgczy¢ kabel od zasilania w
sytuacji gdy bedzie on ciepty. uszkodzony, sprzet
nagle przestanie pracowac poprawnie lub wystapie
inne niepokojace objawy jak wydobywajacy si¢ z
obudowy dym lub zapach. Urzadzenie powinno

zosta¢ zdiagnozowane przez serwis.

Zalecenia uzytkowania

* Nie wktadaj palcow do wngtrza urzadzenia.

» Zapobiegaj dostaniu si¢ innych obiektow do
wnetrza obudowy. W sytuacji gdy cialo obce
dostanie si¢ do wngtrza niezwlocznie odlacz
zasilanie 1 skontaktuj si¢ z serwisem.

* Nie stawiaj na urzadzeniu ci¢zkich obiektdw oraz

nie wciskaj przyciskOw z nadmierng sitg.

NIE ROZBIERAJ
* NIE otwieraj obudowy urzadzenia ani
zewngtrznego zasilacza gdyz grozi to
porazeniem pradem elektrycznym.
* NIE prébuj wymontowywac¢ komponentOw
wewnatrz urzadzenia ani modyfikowaé go. W
przypadku uszkodzenia odeslij wzmacniacz do

serwisu w celu przeprowadzenia diagnostyki oraz

ewentualnej naprawy.

Inne zalecenia

* Nie ponosimy odpowiedzialnosci za straty
wynikajace z niewlasciwego uzytkowania badz
modyfikacji urzadzenia.

* Rysunki oraz zdjecia wyswietlacza w niniejszej
instrukcji stuza wyjasnieniu zasady dziatania i moga

si¢ r0zni¢ od rzeczywistego wygladu urzadzenia.
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Prosz¢ uwaza¢ podczas uzywania wielu urzadzen, aby kazdy odbiornik pracowal z odpowiednim nadajnikiem (pracowaly wspoélnie) oraz
pracowaty na oddzielnych kanatach. Przy pracy z czgstotliwosciami systemow bezprzewodowych bliskimi lub w zakresie UHF dla telewizji,
tylko wybrane czgstotliwos$ci mogg by¢ uzywane w danym miejscu oraz system moze pracowac z innymi urzadzeniami bezprzewodowymi.

Instrukcja uzytkowania

Moze pracowa¢ z bezprzewodowymi systemami po
sparowaniu urzadzen oraz moze by¢ potaczone z wieloma
systemami bezprzewodowymi dzialajagcymi w tym samym
pasmie cze¢stotliwo§ciowym.

Kazdy dystrybutor posiada 2 wejscia antenowe oraz 8 wyjs¢
do podlaczenia odbiornikéw (4 wyjscia przypisane do
kazdego z wejsc).

Zewngetrze anteny moga by¢ uzywane na wigkszych
odlegto$ciach powyzej 8m przy uzyciu kabli o minimalnym
spadku sygnatu (np. RG-142).

Urzadzenie dziata z antenami aktywnymi oraz pasywnymi.
Kazde z wejs¢ antenowych posiada zasilacz antenowy
8V/150mA (moze zosta¢ wylaczone).

Dystrybutor posiada 4 gniazda zasilania 12V/800mA, do
podiaczenia 4 odbiornikow bezprzewodowych. Kazde
wyjscie zasilania posiada wbudowany system minimalizacji
interferencji elektromagnetycznych.

Zalecenia dla systemu

1. Preferowane jest uzywanie baterii alkalicznych oraz nie
poleca si¢ uzywac¢ zwyktych baterii.

2. Nalezy unika¢ barier pomigdzy nadajnikiem oraz
odbiornikiem.

3. Nalezy zachowa¢ odpowiednia odleglto$¢ pomigdzy
nadajnikiem oraz odbiornikiem. Zalecana minimalna
odlegtos$¢ 2m.

4. Zaleca si¢ oddalenie anten od powierzchni metalowych.

5. Nalezy ustawi¢ odbiornik z dala od urzadzen ktore
wytwarzaja pole elektromagnetyczne.

6. Nie nalezy trzymac¢ nadajnikow za dolng cze$¢ obudowy.
Moze to wpltywaé na zmniejszenie zasiggu pracy nadajnika.

7. Jeden odbiornik nie moze odbiera¢ dwoch sygnatow w tym
samym czasie.

8. Nalezy zmieni¢ czestotliwo$¢ pracy urzadzen: 1) jezeli
sygnatl jest zaklocany przez inne urzadzenia, 2) jezeli
czestotliwos$ci pracy jest zakazana, 3) aby zapewni¢ poprawna
prace wszystkich urzadzen multi-systemu.

9. Nalezy ustawi¢ odpowiedni poziom SQELCH, tak aby
urzadzenia nie wprowadzaly zaktdécen oraz aby urzadzenie
mialo odpowiedni stosunek S/N.

10. Po zakonczeniu pracy z urzadzeniami nalezy je wylaczyc.
Jezeli urzadzenie nie jest uzytkowane przez dluzszy czas
nalezy wyciagna¢ baterie.
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Opis panelu przedniego
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Wilacznik zasilania: przycisnij, aby wilaczy¢.
Nacis$nij ponownie, aby wylaczy¢.
Wskaznik dziatania urzadzenia.

Migjsce na gniazdo antenowe: mozna
zainstalowac¢ ztacze antenowe, aby
podlaczy¢ anteny do przedniego panelu.
Uchwyty do montazu w szafach rack.

OpIS panelu tylnego
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Gniazdo zasilania: gniazdo ICE.
Gniazdo wej$ciowe dla anteny B.
Gniazda dystrybucji sygnatu z anteny B.
Gniazda zasilania dla nadajnikow.
Gniazda dystrybucji sygnatu z anteny A.

O Gniazdo wejsciowe dla anteny B.



WskazOwki bezpieczenswa

1.

Nalezy upewnic si¢ czy sie¢ zasilajgca ma odpowiednie napigcie oraz czestotliwos$¢ - podtaczenie
urzadzenia do sieci o innych parametrach spowoduje jego uszkodzenie oraz grozi pozarem.
Wewnatrz zasilacza wystepuje napigcie niebezpieczne dla zdrowia i zycia. Otwarcie obudowy grozi
porazeniem.

Po wylaczeniu przyciskiem zasilania urzgdzenie nie jest kompletnie odciete od sieci. Ze wzgleddw
bezpieczenstwa zalecane jest odtgczenie kabla zasilajgcego gdy urzadzenie nie bedzie uzywane przez
dluzszy czas.

Unikaj umieszczenia urzadzenia w wyjatkowo niskiej badz wysokiej temperaturze (zalecana jest
pokojowa)

W sytuacji gdy w lokalizacji urzgdzenia pojawi si¢ nadmierna wilgo¢ zalecane jest odtaczenie go od
zasilania.

W razie awarii urzgdzenia zabrania si¢ otwierania obudowy. Urzadzenie nalezy przekaza¢ do serwisu
na diagnostyke oraz ewentualng naprawe.

Nie umieszczaj substancji zracych badz powodujacych korozj¢ w poblizu urzadzenia.

Uwaga

W celu skorzystania z gwarancji uzytkownik powinien przedstawi¢ dowOd zakupu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych z:

1. niewlasciwej instalacji badz uzytkowania;

2. pracy w niewlasciwych warunkach takich jak nieodpowiednie zasilanie, nadmierna wilgotnos¢; 3.
3. uszkodzen mechanicznych;

4. obudowa zostata otwarta przez nieautoryzowany serwis;

Zachowaj niniejszg instrukcje.

W razie problemOw skontaktuj si¢ z dystrybutorem (Linearic, www.akustyk.pl)

W razie awarii skontaktuj si¢ z dystrybutorem w celu naprawy.

Pr6ba naprawy przez nieautoryzowany serwis wiaze si¢ z utratg gwarancji.


http://www.dsppa.com
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Specyfikacja:
— czestotliwos¢ pracy 600 — 800 MHz
— wzmocnienie 0dB+3dB
— 1impedancja wejsciowa 50Q
— impedancja wyj$ciowa 50Q
— zasilanie anten 8V DC, 150mA/anten¢
— zasilanie odbiornikow 12V DC, 800mA
— zasilanie dystrybutora 100-230V AC
— wymiary 421 x 43 x 206 mm
- waga23kg

Przedni panel
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