
 
Block 4 

Interfejs Dante 4x4 
 

 

Cechy 

 

- 4 symetryczne wejścia Terminal-Block 

- 4 symetryczne wyjścia Terminal-Block 

- regulowana czułość wejść 

- złącze Ethernet 

- zasilanie z pomocą PoE 

- zasilanie Phantom 48 V dla wejść 

- Wskaźnik zasilania, podłączenia do sieci oraz 
obecności dźwięku 

- wskaźnik przesterowania dla każdego z wejść 

- przycisk reset 

Zastosowanie 

 Systemy oparte na sieci Dante 
 

 

Specyfikacja 

Block 4 – Interfejs Dante 4x4 
 
- Poziom wyjściowy 18 dBV 
- Wzmocnienie wejściowe – 0, 10, 20 30 dB 
- Złącza audio – Terminal Block (3 pin) 
- Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz (+/- 2 dB) 
- Zakres dynamiki 110 dB 
- Poziom zniekształceń: -108 dB (1 kHz/ 1 Pa) 
- Pobór mocy: 5 W 
- Impedancja wejść: 2,2 kΩ 
- Impedancja wyjść: 600 Ω 
- Wymiary: 166 x 83 x 44,6 mm 
- Waga: 0,5 kG 


