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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych m2
d.1/0354-05
analogia
25.35 m?2 25.35
RAZEM 25.35
2|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.1/0329-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - powiekszenie otworéw drzwiowych
2*(1.00*2.00-0.82*2.00)*0.58+(1.00*2.00-0.87*2.00)*0.58+(1.00*2.00-0.82*2.00)* | m3 0.70
0.37
RAZEM 0.70
3|KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie| m3
d.1/0212-06 otworu w stropie piwnicy pod projektowane schody
3.00*0.25 m3 0.75
RAZEM 0.75
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 m?2
d.1/0346-02 ceg.
6.08 m?2 6.08
RAZEM 6.08
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-04
238.49+84.95+150.36 m?2 473.80
RAZEM 473.80
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-05
poz.5 m? 473.80
RAZEM 473.80
7|KNR 4-01 Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m?2
d.1/0430-02
238.49+84.95 m?2 323.44
RAZEM 323.44
8/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
66.45+31.37 m?2 97.82
RAZEM 97.82
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.1/0535-04
62.70 m 62.70
RAZEM 62.70
10/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
37.40 m 37.40
RAZEM 37.40
11/ KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie poddasza grubosci 10 cm m?2
d.1/0609-01
69.94 m?2 69.94
RAZEM 69.94
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek drewnianych - sala kinowa m2
d.1/0819-05
163.98 m?2 163.98
RAZEM 163.98
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
111.95 m?2 111.95
RAZEM 111.95
14/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidérka podbudowy posadzki o grubosci do 15 cm m3
d.1/0212-02
(163.98+111.95+64.38)*0.15 m3 51.05
RAZEM 51.05
15/KNR 2-01 Roboty ziemne (wewnatrz budynku) z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ | m3
d.1/0307-01 307- |30 m (kat. gruntu I-I)
05
(163.98+111.95+64.38)*0.37 m3 125.91
RAZEM 125.91
16| NNRNKB Rozbidrka sufitow podwieszonanych. Wsp. R=0,3; R,S=0 m?2
d.1/202 2030-01
analogia
5.35+6.85 m?2 12.20
RAZEM 12.20
17|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
36.12 m?2 36.12
RAZEM 36.12
18 Wykonanie otworéw w $cianach i stropach pod instalacje kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej sali kinowej m2
d.1/0440-05
analogia
72.75 m?2 72.75
RAZEM 72.75
20 Demontaz wyposazenia sali kinowej - balkonik i fotele kpl.
d.1|cena zaktado-
wa
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
21/KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbiorki i ziemi przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu | m?3
d.2{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
1101-05
257.50 m3 257.50
RAZEM 257.50
22 Koszt utylizacji materiatéw z rozbiorki i ziemi m3
d.2|cena zaktado-
wa
poz.21 m3 257.50
RAZEM 257.50
3 FUNDAMENTY
23|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- |m3
d.3/0102-01 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-I|
35.90%1.00*0.45 m3 16.16
RAZEM 16.16
24| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto§¢ do3 m i m3
d.3/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
16.16-7.89 m3 8.27
RAZEM 8.27
25|KNR-W 4-01 | Przewdz gruzu i ziemi taczkami na odlegtos¢ 30 m m3
d.3/0105-04
0105-07
analogia
13.28 m3 13.28
RAZEM 13.28
26| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.3/0259-01 $r. 6 mm
44/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
27| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3]0259-02 ne ér. 12 mm
161/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
28|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 (B15) m3
d.3/1916-01
35.90%0.60*0.10 m3 2.15
RAZEM 2.15
29/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.3/0202-01 niem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
35.90%0.40*0.40 m3 5.74
RAZEM 5.74
30| KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
34.16*0.18*0.10 m3 0.61
RAZEM 0.61
31/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowar- | m?2
d.3/0102-02 stwowe gr. 10 mm cementowe zatarte
35.60%0.10*2 m?2 7.12
RAZEM 7.12
32|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewalnej m2
d.3/202 0618-01
35.90%0.60 m?2 21.54
RAZEM 21.54
33|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce m2
d.3/0301-04 KMB
35.90%0.40 m?2 14.36
RAZEM 14.36
34|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.3/0304-02 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.33 m?2 14.36
RAZEM 14.36
35|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace m2
d.3/0301-01 KMB
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35.90%0.50*2 m?2 35.90
RAZEM 35.90
36|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.3/0303-02 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.35 m?2 35.90
RAZEM 35.90
4 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
37| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0259-02 ne $r. 6 mm
340/1000 t 0.34
RAZEM 0.34
38/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0259-02 ne $r. 8 mm
(32+17+483+16)/1000 t 0.55
RAZEM 0.55
39/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0259-02 ne $r. 10 mm
207/1000 t 0.21
RAZEM 0.21
40/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0259-02 ne ér. 12 mm
(47+46)/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
41/KNR 2-02 Trzpienie Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
(3*2.24+3%1.64+1.04+0.44)*0.18*0.18 m3 0.43
RAZEM 0.43
42|KNR 2-02 Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto- |m?3
d.4/0210-02 sowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
12.30%0.18*0.18 m3 0.40
RAZEM 0.40
43|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - | m?2
d.4/0216-01 beton C25/30 (B30)
0216-05
97.12 m?2 97.12
RAZEM 97.12
44|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
0207-07
84.00%0.30 m?2 25.20
RAZEM 25.20
45/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 10 cm - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.4/0218-02 betonu - beton C25/30 (B30)
0218-06
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR 2-02 Stopnie betonowe na ptycie stropowej widowni - z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.4/0218-01 nu - beton C25/30 (B30)
8%1.20*0.30*0.15 m3 0.43
RAZEM 0.43
5 ROBOTY MUROWE
47 KNR 2-02 Sciany z bloczkéw silikatowych grubosci 18 cm m2
d.5/0109-04
analogia
59.00+3.00-2*0.90*2.00 m?2 58.40
RAZEM 58.40
48| KNR 2-02 Sciany z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm m2
d.5/0109-05
analogia
3.05 m?2 3.05
RAZEM 3.05
49/KNR 4-01 Wykucie bruzd pod ptyte schodéw o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na|m
d.5/0336-03 zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
3.90 m 3.90
RAZEM 3.90
50|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.5/0126-05
4*1.20 m 4.80
RAZEM 4.80
51|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1.30 m3 1.30
RAZEM 1.30
6 KONSTRUKCJE STALOWE
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52|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe belek HEA120 do podwieszania drewnianych belek stropu - |t
d.6/0208-05 stal S235 zabezpieczona antykorozyjnie
2%17.15*19.9%1.05/1000 t 0.72
RAZEM 0.72
53| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 8x14 cm w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.6/0336-01 wapiennej
analogia
20.60 m 20.60
RAZEM 20.60
54| KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C120 mm m
d.6/0313-04
analogia
20.60 m 20.60
RAZEM 20.60
55|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w cegle pod kotwy szt.
d.6/0802-02
52.00 szt. 52.00
RAZEM 52.00
56/ KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotew HIT-HY 70 szt.
d.6/0809-04
analogia
52.00 szt. 52.00
RAZEM 52.00
7 KONSTRUKCJE DREWNIANE
57|KNR 2-02 Miecze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7/0408-01
2*1.13*0.12*0.12 m3 0.03
RAZEM 0.03
58|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.7/0412-02
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
59|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.7/0412-04
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
60 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.7/0412-05
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
61/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.7/0412-06
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
62| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.7/0412-07
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
63| KNR 2-02 Belki stropowe (dodatkowe) - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy m3
d.7|0407-01 nasyconej drew.
analogia
28*11.10*0.12*0.12+9%6.85*0.12*0.12 m3 5.36
drew.
RAZEM 5.36
64 Impregnacja elementéw konstrukcji drewnianej np. z uzyciem preparatu FOBOS | kpl.
d.7|analiza indy- |M-4
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 NADPROZA STALOWE
65/KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.8/0313-02
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
66|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.8/0313-04 belek stalowych - ceownik 140 - stal S235
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
67 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na nadprozach m
d.8/0703-03
analogia
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
9 PODLOGA NA GRUNCIE
68| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.9/1101-07
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(163.98+111.95+64.38)*0.20 m3 68.06
RAZEM 68.06
69/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.9/1101-01 z.sz.|mochodzie. Beton C12/15 (B15)
5.4.9913
(163.98+111.95+64.38)*0.10 m3 34.03
RAZEM 34.03
70/KNR 2-02 1zolacje z folii PE, pozioma - dwie warstwy m2
d.9/0616-02
analogia
340.31 m?2 340.31
RAZEM 340.31
71/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 120 mm za-| m?2
d.9/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
poz.70 m? 340.31
RAZEM 340.31
72|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
d.9/1106-07
poz.70 m? 340.31
RAZEM 340.31
73|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.9/1123-02
187.09 m?2 187.09
RAZEM 187.09
74 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.9/1123-02 wywiniecie na sciany. Wsp. R=2
analogia
6.31 m?2 6.31
RAZEM 6.31
75/|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.9/1123-04
poz.73+poz.74 m? 193.40
RAZEM 193.40
76| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki uktadane na klej metodg m2
d.9/1118-09 kombinowang
225.96 m?2 225.96
RAZEM 225.96
77/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 15 cm uktadane na |m
d.9/1120-06 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
140.19 m 140.19
RAZEM 140.19
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
78/ KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek gres uktadanych na klej metodg kombinowana m2
d.10{1121-05
29.59 m?2 29.59
RAZEM 29.59
79/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki uktadane na klej metodg m2
d.10/1118-09 kombinowang
19.98 m?2 19.98
RAZEM 19.98
80|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.10{1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
835.12+278.97 m?2 1114.09
RAZEM 1114.09
81|KNR AT-26 |Gruntowanie natryskowe m?2
d.10/0102-02
1463.04+573.73 m?2 2036.77
RAZEM 2036.77
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.10{1505-01 gtadkich bez gruntowania
poz.81 m? 2036.77
RAZEM 2036.77
83|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.10/0829-01
90.90 m? 90.90
RAZEM 90.90
84|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.10/0829-09
poz.83 m?2 90.90
RAZEM 90.90
85/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad m?2
d.10]1212-08
24.10 m?2 24.10
RAZEM 24.10
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86| NNRNKB Podokienniki o szer. 45 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie polies- |m
d.10/202 2143-03 |trowym
23.45 m 23.45
RAZEM 23.45
87|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe wraz z drzwiami, z ptyty HPL m2
d.10/1029-05
4.40 m?2 4.40
RAZEM 4.40
88/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone rastrowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- | m?2
d.10{2701-01 sowymi - ptyty gipsowe dekoracyjne zmywalne 60x60 cm
5.35+6.85 m?2 12.20
RAZEM 12.20
89| KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe wewnetrzne wraz z drzwiami m2
d.10/1040-05
11.30 m?2 11.30
RAZEM 11.30
90 NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych dwuwarst- | m2
d.10]202 2024-03 |wowe z pokryciem obustronnym
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
91/KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie oktadziny $ciennej w foyer m2
d.10/1209-08
analogia
71.00 m?2 71.00
RAZEM 71.00
92 Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych w WC szt
d.10|wycena indy-
widualna
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
93 Schodki stalowe prowadzace na sceng o wym. 2,70 x 1,20 m kpl.
d.10|cena zaktado-
wa
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94 Oktadziny Scienne w sali kinowej m2
d.10|cena zaktado-
wa
220.17 m?2 220.17
RAZEM 220.17
95|KNR 2-02 Balustrada stalowa m
d.10/1209-02
1.50+3.90 m 5.40
RAZEM 5.40
96 KNR 2-02 Pochwyt stalowy m
d.10/1209-02
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
1 STOLARKA | SLUSARKA
97/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, z naswietiem - D2w - parametry | m?2
d.11/1040-02 wg zestawienia stolarki
2%1.39*2.60 m?2 7.23
RAZEM 7.23
98/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydtowe, EI60 - D1w, D4w - parametry wg| m2
d.11/1040-01 zestawienia stolarki
1.00*2.07+2*0.70*1.90 m?2 4.73
RAZEM 4.73
99|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnetrznych szt.
d.11]1025-01
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
100/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, petne, z podcieciem wentylacyjnym, jednoskrzyd- |m2
d.11/1022-01 towe, fabrycznie wykonczone - D3w - parametry wg zestawienia stolarki
2%1.00*2.07 m?2 4.14
RAZEM 4.14
101|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - |m?2
d.11/1022-01 DO9w - parametry wg zestawienia stolarki
1.00*2.07 m?2 2.07
RAZEM 2.07
102|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne, stalowe, jednoskrzydtowe, EI30 - D5w, D7w, D8w - parametry m?
d.11/1040-01 wg zestawienia stolarki
analogia
0.90*2.07+0.90%1.87+0.90*2.07 m?2 5.41
RAZEM 5.41
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne, stalowe, jednoskrzydiowe, EI60 - D6w - parametry wg zesta- | m?
d.11{1040-01 wienia stolarki
analogia
0.90*1.97 m?2 1.77
RAZEM 1.77
12 POKRYCIE CZESCI DACHU
104 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.12/0504-02
150.36 m?2 150.36
RAZEM 150.36
105|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.12/0504-03
37.80 m?2 37.80
RAZEM 37.80
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 0354- |Demontaz drzwi wewnetrznych m2 25.35
d.1/05
analogia
2|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 0.70
d.1|03 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych - powiekszenie otworéw drzwiowych
3|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukgciji betonowych |m3 0.75
d.1/0212-06 zbrojonych - wykonanie otworu w stropie piwnicy pod pro-
jektowane schody
4/KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m?2 6.08
d.1/0346-02 piennej o grubosci 1/4 ceg.
5/KNR 4-01 0519- | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pier- | m2 473.80
d.1]04 wsza warstwa
6|KNR 4-01 0519- | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - na- | m?2 473.80
d.1/05 stepna warstwa
7|KNR 4-01 0430- | Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m?2 323.44
d.1/02
8|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 97.82
d.1|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
9/KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 62.70
d.1/04
10/ KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej siedo |m 37.40
d.1/06 uzytku
11/ KNR-W 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie poddasza gru- |m? 69.94
d.1/0609-01 bosci 10 cm
12|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek drewnianych - sala kinowa m2 163.98
d.1/0819-05
13|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 111.95
d.1/0812-05
14 KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka podbudowy posadzki o grubosci do|m3 51.05
d.1/0212-02 15cm
15/KNR 2-01 0307- | Roboty ziemne (wewnatrz budynku) z przewozem gruntu | m?3 125.91
d.1]01 307-05 taczkami na odlegto$¢ 30 m (kat. gruntu I-11)
16| NNRNKB 202 Rozbidrka sufitéow podwieszonanych. Wsp. R=0,3; R,S=0 m? 12.20
d.1/2030-01
analogia
17|KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 36.12
d.1/15
18 Wykonanie otworéw w $cianach i stropach pod instalacje |kpl. 1.00
d.1|wycena indywi-
dualna
19|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej sali kinowej m2 72.75
d.1/0440-05
analogia
20 Demontaz wyposazenia sali kinowej - balkonik i fotele kpl. 1.00
d.1|cena zaktadowa
2 WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
21/KNR 4-04 1101- | Transport materiatow z rozbidrki i ziemi przy recznym zata- | m3 257.50
d.2|02 1101-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legto$¢ 20 km
22 Koszt utylizacji materiatéw z rozbiorki i ziemi m3 257.50
d.2|cena zaktadowa
3 FUNDAMENTY
23|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m?3 16.16
d.3/0102-01 dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. |-
24| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m?3 8.27
d.3/0105-01 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. I-Il
25|KNR-W 4-01 Przewoz gruzu i ziemi taczkami na odlegtos¢ 30 m m3 13.28
d.3/0105-04 0105-
07
analogia
26|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.04
d.3/0259-01 budowli - prety gtadkie $§r. 6 mm
27|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.16
d.3|0259-02 budowli - prety zebrowane $r. 12 mm
28| KNR 2-02 1916- | Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 |m?3 2.15
d.3/01 (B15)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
29|KNR 2-02 0202- | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3 5.74
d.3|01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
30/ KNR-W 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 0.61
d.3/0101-06 cementowej
31|KNR 9-03 0102- | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem |m?2 712
d.3|02 maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe za-
tarte
32|NNRNKB 202 |lIzolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewal- | m2 21.54
d.3/0618-01 nej
33|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne  |m?2 14.36
d.3/0301-04 masy uszczelniajgce KMB
34|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych | m?2 14.36
d.3/0304-02 mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym
podtozu
35|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne — |m?2 35.90
d.3/0301-01 masy uszczelniajgce KMB
36|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych  |m?2 35.90
d.3/0303-02 mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym
poditozu
4 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
37|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.34
d.4/0259-02 budowli - prety zebrowane $r. 6 mm
38| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.55
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane $r. 8 mm
39|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.21
d.4/0259-02 budowli - prety zebrowane $r. 10 mm
40| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.09
d.4/0259-02 budowli - prety zebrowane $r. 12 mm
41/KNR 2-02 0208- | Trzpienie zelbetowe, prostokgtne o wysokoéci do 4 m; sto- |m3 0.43
d.4|03 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
42|KNR 2-02 0210- |Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3 0.40
d.4|02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton C25/30 (B30)
43|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm - z zastosowa- |m? 97.12
d.4/01 0216-05 niem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
44/KNR 2-02 0207- | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 3 m|m?2 25.20
d.4/01 0207-07 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
45/KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 10 cm - z za- |m? 3.00
d.4/02 0218-06 stosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
46|KNR 2-02 0218- | Stopnie betonowe na ptycie stropowej widowni - z zastoso- |m3 0.43
d.4/01 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
5 ROBOTY MUROWE
47|KNR 2-02 0109- | Sciany z bloczkéw silikatowych grubosci 18 cm m2 58.40
d.5/04
analogia
48|KNR 2-02 0109- | Sciany z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm m2 3.05
d.5/05
analogia
49| KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd pod ptyte schodéw o przekroju 1/2x1/2 ceg.|m 3.90
d.5|03 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
50| KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefa-|m 4.80
d.5/05 brykowanych L19
51/KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m?3 1.30
d.5/01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
6 KONSTRUKCJE STALOWE
52| KNR 2-05 0208- | Konstrukcje stalowe belek HEA120 do podwieszania drew- |t 0.72
d.6|05 nianych belek stropu - stal S235 zabezpieczona antykoroz-
yinie
53|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 8x14 cm w $cianach z cegiet na|m 20.60
d.6/01 zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
54| KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C120 mm m 20.60
d.6/04
analogia
55/KNR 5-08 0802- | Mechaniczne wykonanie otworéw w cegle pod kotwy szt. 52.00
d.6/02
56|KNR 5-08 0809- | Osadzenie w podtozu kotew HIT-HY 70 szt. 52.00
d.6/04
analogia
7 KONSTRUKCJE DREWNIANE
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57|KNR 2-02 0408- | Miecze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m?3 0.03
d.7/01 nasyconej
58/ KNR 4-01 0412- | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie m 44.00
d.7/02 zwykle i kleszcze
59/KNR 4-01 0412- | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i m 12.00
d.7|04 podwaliny
60| KNR 4-01 0412- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m 5.00
d.7]05
61/ KNR 4-01 0412- | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m 8.00
d.7/06
62| KNR 4-01 0412- | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub |m 12.00
d.7107 zastrzaly
63| KNR 2-02 0407- | Belki stropowe (dodatkowe) - przekrdj poprzeczny drewna |m?3 drew. 5.36
d.7|01 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
64 Impregnacja elementéw konstrukcji drewnianej np. z uzy- | kpl. 1.00
d.7|analiza indywidu-|ciem preparatu FOBOS M-4
alna
8 NADPROZA STALOWE
65/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3 0.26
d.8/02 wykuciem bruzd dla belek
66|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - do- |m 12.00
d.8|04 starczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 140 -
stal S235
67 KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na nadprozach m 12.00
d.8/0703-03
analogia
9 PODLOGA NA GRUNCIE
68| KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- |m?3 68.06
d.9/07 wym - piasek
69| KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m?3 34.03
d.9/01 z.sz. 5.4. pompe do betonu na samochodzie. Beton C12/15 (B15)
9913
70/KNR 2-02 0616- | Izolacje z folii PE, pozioma - dwie warstwy m2 340.31
d.9/02
analogia
71|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2 340.31
d.9/02 1102-03 wej grubosci 120 mm zatarte na gtadko
72|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 340.31
d.9/07
73| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy — |m?2 187.09
d.9/1123-02 izolacyjnej rulonowe
74 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy — |m?2 6.31
d.9/1123-02 izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na sciany. Wsp. R=2
analogia
75/|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 193.40
d.9/1123-04 wykfadzin rulonowych
76|/KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; plytki ukta- | m2 225.96
d.9/09 dane na klej metodg kombinowang
77 KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - co- |m 140.19
d.9|06 kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg
kombinowang
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
78|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schoddw z ptytek gres uktadanych na klej meto- | m?2 29.59
d.10]/05 dg kombinowang
79/KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki ukta- | m2 19.98
d.10/09 dane na klej metodg kombinowang
80|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 1114.09
d.10/08 syjinymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
81|KNR AT-26 Gruntowanie natryskowe m2 2036.77
d.10]/0102-02
82|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2 2036.77
d.10]01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
83|KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza | m?2 90.90
d.10/01
84|KNR 2-02 0829- | Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang m2 90.90
d.10/09
85/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2 24.10
d.10/08
86|NNRNKB 202  |Podokienniki o szer. 45 cm z ptyt z konglomeratéw kamien-|m 23.45
d.10/2143-03 nych na spoiwie poliestrowym
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87|KNR-W 2-02 Scianki ustepowe systemowe wraz z drzwiami, z ptyty HPL | m?2 4.40
d.10/1029-05
88|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone rastrowe o konstrukcji metalowej z wy- | m?2 12.20
d.10/2701-01 petnieniem ptytami gipsowymi - ptyty gipsowe dekoracyjne
zmywalne 60x60 cm
89|KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe wewnetrzne wraz z drzwiami m2 11.30
d.10/1040-05
90|NNRNKB 202 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2 40.00
d.10/2024-03 metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
91|KNR-W 4-01 Dwukrotne lakierowanie oktadziny $ciennej w foyer m2 71.00
d.10/1209-08
analogia
92 Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych w WC szt 4.00
d.10|wycena indywi-
dualna
93 Schodki stalowe prowadzace na scene o wym. 2,70 x 1,20 |kpl. 1.00
d.10|cena zakladowa |m
94 Okfadziny $cienne w sali kinowej m?2 220.17
d.10|cena zakfadowa
95|KNR 2-02 1209- |Balustrada stalowa m 5.40
d.10]02
96/ KNR 2-02 1209- | Pochwyt stalowy m 12.50
d.10]02
11 STOLARKA | SLUSARKA
97 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydiowe, z naswiet- | m?2 7.23
d.11]1040-02 lem - D2w - parametry wg zestawienia stolarki
98| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydtowe, EI60 - m2 4.73
d.11{1040-01 D1w, D4w - parametry wg zestawienia stolarki
99| KNR-W 2-02 OSscieznice dla drzwi wewnetrznych szt. 3.00
d.11]1025-01
analogia
100/ KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, petne, z podcieciem wenty-| m2 414
d.11/1022-01 lacyjnym, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - D3w -
parametry wg zestawienia stolarki
101|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, peine, jednoskrzydtowe, | m?2 2.07
d.11{1022-01 fabrycznie wykonczone - D9w - parametry wg zestawienia
stolarki
102|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne, stalowe, jednoskrzydtowe, EI30 - D5w, |m? 5.41
d.11/1040-01 D7w, D8w - parametry wg zestawienia stolarki
analogia
103|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne, stalowe, jednoskrzydtowe, EI60 - D6w - |m?2 1.77
d.11{1040-01 parametry wg zestawienia stolarki
analogia
12 POKRYCIE CZESCI DACHU
104 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m?2 150.36
d.12/0504-02
105|KNR-W 2-02 Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy | m? 37.80
d.12/0504-03 nawierzchniowej

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczone

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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