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p-1340-T PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich (podokiennikéw) z blachy nie nadajgcej sie | m?2
d.1/0535-08 do uzytku
(0,40+2*0,85+0,80+2*1,00+0,60+1,00+1,05+1,00+10*1,25+2*1,20)*0,30 m?2 7,04
RAZEM 7,04
2|KNR AT-26 |Skucie tynkéw - 30 % pow. m?2
d.1/0101-01
790,86%0,30 m2 237,26
RAZEM 237,26
3|KNR 2-31 Rozebranie opaski przysciennej m?2
d.1/0807-01
110,00 m2 110,00
RAZEM 110,00
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
5/KNR 4-01 Demontaz okien i drzwi zewnetrznych m?2
d.1/0354-05
analogia
0,4070,40+2*0,85*0,55+0,80*0,50+2*1,00*0,60+0,60*0,90+1,00*1,00+1,05* m2 61,07
1,20+1,00*1,20+10*1,25*1,80+2*1,20*1,35+1,20*1,80+0,95*1,80+1,80*2,80+
1,35*2,80+1,25*2,80+1,37*2,65+1,35*2,10+1,35*2,20+1,40*2,15
RAZEM 61,07
6/KNR 4-04 Transport materiatow z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1101-05
23,00 m3 23,00
RAZEM 23,00
7 Koszt utylizacji materiatéw z rozbiorki ms3
d.1|cena zakia-
dowa
poz.6 m3 23,00
RAZEM 23,00
2 STOLARKA | SLUSARKA
8|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2, m?2
d.2/1018-01 EI30 - O3 - parametry wg zestawienia stolarki
0,40%0,40 m2 0,16
RAZEM 0,16
9|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchnido 0.6 m2 -  |m2
d.2{1018-01 04, 06, 08, 010 - parametry wg zestawienia stolarki
2*0,85"0,55+0,80*0,50+2*1,00*0,60+0,60*0,90 m?2 3,08
RAZEM 3,08
10|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m2
d.2/1018-02 O1 - parametry wg zestawienia stolarki
1,00*1,00 m?2 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.2/1018-03 05, 09 - parametry wg zestawienia stolarki
1,05*1,20+1,00*1,20 m2 2,46
RAZEM 2,46
12|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m2
d.2/1018-04 - 02, O7 - parametry wg zestawienia stolarki
10*1,25*1,80+2*1,20*1,35 m2 25,74
RAZEM 25,74
13|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne, stalowe, jednoskrzydtowe, antywtamaniowe - D8 - parame- |m2
d.2|/1040-01 try wg zestawienia stolarki
analogia
1,20*1,80 m2 2,16
RAZEM 2,16
14|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne, stalowe, jednoskrzydtowe - D9 - parametry wg zestawienia |m2
d.2|1040-01 stolarki
analogia
0,95*1,80 m2 1,71
RAZEM 1,71
15/KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, z naswietlem, m?2
d.2/1040-02 antywtamaniowe, EI60 - D2 - parametry wg zestawienia stolarki
1,35"2,80 m2 3,78
RAZEM 3,78
16|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, z naswietlem, antywtamaniowe|m?2
d.2/1040-02 - D1, D3, D6 - parametry wg zestawienia stolarki
1,80*2,80+1,25*2,80+1,37*2,65 m2 12,17
RAZEM 12,17
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p-1340-T PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, antywtamaniowe - D4, D5, D7 |m2
d.2|/1040-02 - parametry wg zestawienia stolarki
1,35"2,10+1,35"2,20+1,40*2,15 m2 8,82
RAZEM 8,82
18| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 78x98 cm szt
d.2|1016-07
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
3/45200000-9 |RUSZTOWANIA
19/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3/1604-01
843,60 m2 843,60
RAZEM 843,60
20|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.3|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34)
RAZEM 681,39
21|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.3/1613-02 kosci do 15 m
poz.19 m2 843,60
RAZEM 843,60
22/NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3|202 1622a-
01
poz.19 m2 843,60
RAZEM 843,60
4 ELEWACJE
23|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.4/0923-01
0,40*0,40+2*0,85*0,55+0,8070,50+2*1,00*0,60+0,60*0,90+1,00*1,00+1,05* m2 61,07
1,20+1,00*1,20+10*1,25*1,80+2*1,20*1,35+1,20*1,80+0,95*1,80+1,80*2,80+
1,35"2,80+1,25"2,80+1,37*2,65+1,35"2,10+1,35*2,20+1,40"2,15
RAZEM 61,07
24 Przetozenie przewoddw instalacyjnych na elewacji do rur ochronnych kpl.
d.4|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 Odtworzenie elementéw ozdobnych (gzymsy, pilastry i inne) przy uzyciu ksztat-|kpl.
d.4|kalk. wlasna |tek styropianowych
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR AT-26 |Wyréwnanie podfoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm m?2
d.4/0101-07
790,86*0,30 m?2 237,26
RAZEM 237,26
27|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.4/2612-09
107,35 m 107,35
RAZEM 107,35
28|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4/2612-08
(0,40+2*0,40)+2*(0,85+2*0,55)+(0,80+2*0,50)+2*(1,00+2*0,60)+(0,60+2*0,90) |m 500,67
+(1,00+2*1,00)+(1,05+2*1,20)+(1,00+2*1,20)+10*(1,25+2*1,80)+2*(1,20+2"
1,35)+(1,20+2%1,80)+(0,95+2*1,80)+(1,80+2*2,80)+(1,35+2*2,80)+(1,25+2*
2,80)+(1,37+2"2,65)+(1,35+2*2,10)+(1,35+2*2,20)+(1,40+2*2,15)+366,60
RAZEM 500,67
29/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 14 cm - przy uzyciu go- |m?2
d.4/2614-01 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
540,17 m2 540,17
RAZEM 540,17
30|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr. 14 cm - przy uzyciu gotowych |mz2
d.4/2615-02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
161,57 m2 161,57
RAZEM 161,57
31|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 35 cm ptytami styropianowymi EPS 70 gr.2cm - |m2
d.4/2614-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikato-
wo-silikonowy
((0,40+2*0,40)+2%(0,85+2*0,55)+(0,80+2*0,50)+2*(1,00+2*0,60)+(0,60+2*0,90) |/m2 46,92
+(1,00+2*1,00)+(1,05+2*1,20)+(1,00+2*1,20)+10*(1,25+2*1,80)+2*(1,20+2"
1,35)+(1,20+2%1,80)+(0,95+2*1,80)+(1,80+2*2,80)+(1,35+2*2,80)+(1,25+2*
2,80)+(1,37+2"2,65)+(1,35+2*2,10)+(1,35+2*2,20)+(1,40+2*2,15))*0,35
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RAZEM 46,92
32/KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi fundamentowymi EPS 100 |m?2
d.4/2614-02 gr. 15 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne
analogia wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy
) m2 32,82
RAZEM 32,82
33|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przy uzyciu gotowych |mz2
d.4/2615-02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
12,87 m2 12,87
RAZEM 12,87
34 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.4|202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
(0,40+2*0,85+0,80+2*1,00+0,60+1,00+1,05+1,00+10*1,25+2*1,20)*0,45 m2 10,55
RAZEM 10,55
5/45200000-9 |[IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
35/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.5/0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorka (szer. do 1 m)
37,00 m2 37,00
RAZEM 37,00
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na ms3
d.5/0217-01 odktad w gruncie kat. I-ll - 60% wykopu
144,40*0,60 m3 86,64
RAZEM 86,64
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z wydoby- |m3
d.5/0317-0401 |ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokosé
0,8-1,5 m - 40% wykopu
144,40*0,40 m3 57,76
RAZEM 57,76
38/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; m3
d.5/0320-0401 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
144,40 m3 144,40
RAZEM 144,40
39/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV ms3
d.5/0236-02
poz.38 ms3 144,40
RAZEM 144,40
40|KNR 2-31 Podbudowa pod opaske przyscienng - zwir rozécielany recznie - grubosé po  |m2
d.5/0202-01 zageszczeniu 20 cm
0202-02
110,00 m2 110,00
RAZEM 110,00
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
43|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.5/0101-04
144,40 m2 144,40
RAZEM 144,40
44/KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.5/0103-01
poz.43 m?2 144,40
RAZEM 144,40
45/KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.5/0103-05
poz.43 m?2 144,40
RAZEM 144,40
46|KNR AT-26 |Wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm m?2
d.5/0101-07
poz.43 m?2 144,40
RAZEM 144,40
47|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.5/0301-01 KMB - poditoza mineralne
poz.43 m?2 144,40
RAZEM 144,40
48|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z wktadkg zbrojgca z bitumicznych  |m?2
d.5/0303-03 mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.43 m?2 144,40
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RAZEM 144,40
49|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu XPS gr. 15 cm klejonych punktowo |m?2
d.5/0508-04 masa bitumicznag
poz.43 m?2 144,40
RAZEM 144,40
50|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej m?2
d.5/0508-02
analogia
poz.43 m?2 144,40
RAZEM 144,40
6 PORTAL
51|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.6/0101-04
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
52|KNR AT-26 |Wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm m?2
d.6/0101-07
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
53/KNR AT-26 |Zamocowanie siatki zbrojacej m2
d.6/0101-09
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
54|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.6/0102-03
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
55|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d.6/0102-05
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
56|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.6/0102-01
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
57|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjgca. Wsp. |m2
d.6/0201-01 z.o. |R=1,4
3.2.
analogia
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
58/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $red- |m?2
d.6/0201-04 z.0. |niego stopnia zasolenia. Wsp. R=1,4
3.2.
analogia
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
59|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza m2
d.6/0301-01
analogia
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
60|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajacao gr. 1 |m2
d.6/0301-02 mm
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
61|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.6/0303-01
43,43 m2 43,43
RAZEM 43,43
7 DACH
62|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.7/0410-03 nasycone;j
poz.64 m?2 323,44
RAZEM 323,44
63/ KNR AT-09 |Folia dachowa paroprzepuszczalna - z mocowaniem kontrtat m2
d.7/0103-02
poz.64 m?2 323,44
RAZEM 323,44
64| NNRNKB Pokrycie blachg dachowa ptaska na rgbek m?2
d.7|202 0535-04
analogia
238,49+84,95 m?2 323,44
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RAZEM 323,44
65/ NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 [cm
136,95 m2 136,95
RAZEM 136,95
66| NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |m
d.7|202 0547-01 |na Kklej - montaz rynien
62,70 m 62,70
RAZEM 62,70
67|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm m
d.7|202 0550-04
37,40 m 37,40
RAZEM 37,40
68 Maskownica estetyczno-akustyczna m?2
d.7|analiza indy-
widualna
6,68 m?2 6,68
RAZEM 6,68
69 Konstrukcja podestu technicznego na dachu kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane metodg natryskowg - |m?2
d.7/0303-01 pianka PUR gr. 22 cm
analogia
118,00 m2 118,00
RAZEM 118,00
71/KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej (miedzy elementami wiezby) - warstwa gr. 16 cm  |m?2
d.7/0613-03
238,49+84,95 m2 323,44
RAZEM 323,44
72|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.7/0616-01
238,49+84,95 m2 323,44
RAZEM 323,44
73|NNRNKB Oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-  |m2
d.7/202 2028-04 |wych mocowanych do wigezby
p0z.72 m?2 323,44
RAZEM 323,44
74|NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt gip- |m2
d.7|202 2015-04 |sowych
238,49 m?2 238,49
RAZEM 238,49
8 PODDASZE - STROP
75/NNRNKB Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt PROMATEC - H gr. 10 mm, mocowanych do |m2
d.8/202 2029-04 |stropu
analogia
163,98+66,45 m2 230,43
RAZEM 230,43
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej AKU gr. 25 cm, pozio- |m?2
d.8/0613-03 me z ptyt
166,70 m2 166,70
RAZEM 166,70
77/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej AKU gr. 20 cm, pozio- |m?2
d.8/0613-03 me z ptyt
62,95 m2 62,95
RAZEM 62,95
78/KNR 0-21 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.8/4007-01
185,22+69,94 m?2 255,16
RAZEM 255,16
79/NNRNKB Oktadziny jednowarstwowe z ptyt PROMATEC - H gr. 6 mm, mocowanych do |m2
d.8/202 2028-04 |stropu
analogia
19,98 m2 19,98
RAZEM 19,98
9 IZOLACJA SUFITU PODWIESZANEGO
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 25 cm, poziome z  |m?2
d.9/0613-03 ptyt uktadanych na suficie podwieszanym
12,20 m2 12,20
RAZEM 12,20
10 IZOLACJA PODLOGI NA GRUNCIE
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81|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100 gr. 15 cm, poziome na wierz- |m?2
d.10{0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
340,31 m?2 340,31
RAZEM 340,31
1 SCHODY | PODESTY ZEWNETRZNE - ELEWACJA ZACHODNIA
82|KNR 2-02 Posadzki z ptyt kamiennych granitowych m?2
d.11]2111-02
analogia
61,90 m2 61,90
RAZEM 61,90
83|KNR-W 2-02 |Obtozenie schoddéw z ptyt kamiennych granitowych m
d.11]2113-01
25*2,25 m 56,25
RAZEM 56,25
84 Renowacja balustrad i murkéw murowanych oraz betonowych kpl.
d.11|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85 Renowacja napisu ze stali nierdzewnej nad gtéwnym wejsciem kpl.
d.11|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad stalowych m2
d.11/1212-08
9,00 m?2 9,00
RAZEM 9,00

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020




