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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ~wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych i instalacyjnych zwiazanych z montazem instalacji SSP.

Zakres robot obejmuje montaz centrali pozarowej , montaz przewodow w tynku , montaz osprzetu w
pomieszczeniach budynku kina oraz zaprogramowanie i uruchomienie systemu SSP.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamdéwien publicznych
i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegodlnosci
wymagania wlasciwo$ci materialow , wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegodlnych robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania begda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki
budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania
i odbioru robét zwigzanych z :
e kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac
e wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza
e ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych
e montazem czujek, sygnalizatoréw, r¢cznych ostrzegaczy pozarowych oraz centrali
e wykonaniem prob i badan oraz potwierdzeniem certyfikatami montowany element instalacji elektrycznej

1.4. Okreslenia podstawowe :

¢ Specyfikacja Techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych
dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu , w zakresie parametrow technicznych , jakosci , wymogow
bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych —a takze co do nazewnictwa , symboliki , znakow i sposobu
0znaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen

e Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowan

e Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami

o Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami

o CzeS¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy moze by¢ pod napigciem

e Osprzet instalacyjny do przewodoéow — zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii

o Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej w wybrane miejsce

o Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przesytania, rozdziatu energii elektrycznej

e Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia przy bezposrednim
dotyku

e Oprawa os$wietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polgczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatla

e Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przedostaniem si¢ ciat obcych

e Obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodlem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem zabezpieczenia, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow
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e Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow

1.5 Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig :

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U .z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U . Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e gpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U . z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U .z2005r. Nr 75, poz. 664)

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

e  Protokoét odbioru koncowego

e Protokoly badan kontrolnych

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
-Dz. U.z2003 r. Nr207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamowienia.

1.6 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

L.P | Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

1 Prace dotyczace uktadania kabli i przewodow | 453 4531 45310000-3
elektrycznych

2 Prace dotyczace montazu osprzgtu 453 4531 45314000-3
instalacyjnego

3 Prace dotyczace pozarowych systemow 453 4531 45312100-8
alarmowych

4 Prace dotyczace wykonywania badan i 453 4531 45315100-9
pomiardw instalacji elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej
i dokumentacji projektowej.

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektryczne;j

w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, osprze¢t oraz aparaturg, urzadzenia elektryczne i oprawy

o$wietleniowe posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent

lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego system oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow
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Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych do robot.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci.

e Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

o W szczegblnosci przewody nalezy przechowywacé w krazkach , konce przewodoéow producent zabezpiecza
przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametréw (ciaglosé zyt, przekroj).

e Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.4 Rodzaje Materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

L.P. Nazwa , parametry techniczne j.m Ilos¢

1. Centrala sygnalizacji pozaru FPA-1200-PL-C BOSCH szt 1
2. Czujka optyczna FAP-425-0O-R BOSCH szt 43
3. Rop czerwony wewngtrzny FMC-210-DM-G-R BOSCH szt 8
4. Sygnalizator akustyczny FNM-420U-A-RD BOSCH szt 4
5. Sygnalizator akustyczny FNM-420U-B-RD BOSCH szt 1
6. Przewdod YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?2 producent BITNER m 580
7. Przewdd HDGs 3x1,5 mm2.producent BITNER m 68
8. Przewod HDGs 3x1,5 mm2.producent BITNER m 12
9. PWP - Pozarowy wylacznik p/t z sygnalizacja SPAMEL szt 1
10. Materiaty pozostate np. kotki rozporowe , uchwyty USMP itp. kpl. 1
3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1 Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowga oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow

5.2 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

e  przemieszczenie w strefie montazowe;j,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian
i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie §lepych otwordw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworé6w w sufitach,
$cianach lub podtozach,

e o0sadzenie kotkow osadczych metalowych oraz dybli, $rub kotwigcych

e montaz na gotowym podlozu elementow osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow

e oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi,

w przypadku braku takich wytycznych),

e roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

e przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2008 oraz PN-E-04700:1998/AzI:2000.

5.3 Montaz osprzetu i aparatury

e wytrasowanie miejsc osadzenia osprzetu
e przygotowanie podtoza

e wprowadzenie przewodow

e podlaczenie i przedzwonienie przewodow

6. WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

6.1 Analiza poziomych i pionowych dréog ewakuacyjnych:

- W kazdym z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w strefie pozarowej budynku od najdalszego miejsca w
ktérym moze przebywac czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajacej 75 m.

- Przejscie moze prowadzi¢ maksymalnie przez 3 pomieszczenia;

- Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy obliczy¢ proporcjonalnie
do liczby 0s6b, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a
w przypadku przejsécia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sob nie mniej niz 0,8 m;

- Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku co najmniej 1,2 m, a wyj$cie prowadzace na zewnatrz
budynku z holu co najmniej 1,80 m;

- Szerokos$¢ co najmniej jednego skrzydia drzwi dwuskrzydtowych nie mniej jak 0,9 m w §wietle

- Szerokos¢ biegu schodéw min. 1,2m w §wietle, szerokos$¢ spocznika 1,5 m

- Pomieszczenia od strony drogi ewakuacyjnej nalezy zamkna¢ drzwiami

- Szerokos$¢ drog ewakuacyjnych 1,4 m, w czgs$ciach przewidzianych do ewakuacji do 20 oséb — 1,2 m

- Odpornos¢ ogniowa biegdow schodoéw i spocznikéw na klatce schodowej w strefie pozarowej R30;

- Ewakuacja z pigtra odbywac si¢ bedzie poprzez klatki schodowe na parter, a stad bezposrednio na zewnatrz budynku;

- Ewakuacja z parteru prowadzona bedzie poprzez wyjscia prowadzgce bezposrednio na zewnagtrz budynku
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6.2 Oznakowanie drog ewakuacyjnych i wyj$é

- Drogi ewakuacyjne oznakowaé znakami ewakuacyjnymi odpowiadajacymi PN —EN-ISO 7010 : 2012 Symbole
graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa;

- Znaki ewakuacyjne rozmiesci¢ zgodnie z PN — N- 01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

6.3 W instalacjach elektrycznych

1) Ziacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odlgczenie od sieci zasilajacej i usytuowane w miejscu
dostgpnym dla dozoru i obslugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wplywami atmosferycznymi, a takze
ingerencja osob niepowotanych

2) Oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych

3) Urzadzenia ochronne réznicowopradowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku badz jego czesci, inne
srodki ochrony przeciwporazeniowe;j

4) Wylaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych

5) Zasadg selektywnosci zabezpieczen

6) Przeciwpozarowy wytacznik pradu

7) Polaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku

8) Zasade prowadzenia tras przewodow w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow

9) Przewody z zytami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich przekroj nie przekracza 10mm?;

10) Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;j;

o Instalacja elektryczna bedzie zabezpieczona przeciwpozarowym wylacznikiem pradu usytuowanym
przy wejsciu glownym do budynku, umozliwiajacym wylaczenie zasilania wszystkich obwodow
elektrycznych, za wyjatkiem tych ktore przewidziane sg do zasilania urzadzen przeciwpozarowych w
przypadku pozaru. Odcigcie zasilania w budynku, przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, nie moze
powodowa¢ samoczynnego zalgczania drugiego zrddla energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego (w przypadku wyposazenia w to urzadzenie budynku).

e Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Nalezy zastosowaé przewody elektryczne do przeciwpozarowego wylacznika pradu,
zasilania centralki sygnalizacji pozaru o stopniu palno$ci PH90/E90.

e W przypadku przejs¢ instalacyjnych przez strop nalezy zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne do klasy
EI120.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza

rozwoju wydarzen w trakcie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej-przeciwpozarowej.

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - na drogach ewakuacyjnych o§wietlanych $wiattem sztucznym. Srednie natgzenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze, wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, nie bgdzie mniejsze
niz 1,0 1x, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe¢ szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia
wyniesie co najmniej 0,5 1x. Czas dziatania tego oswietlenia co najmniej 1 godzing.

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtéwnym do budynku lub przy zlaczu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodoéw w calym budynku, z wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia i instalacje,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku powstania pozaru.

- System sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stluzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze

12. Wyposazenie w gasnice

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) W miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnoscei:
a) Przy wejsciu do budynku;

b) Przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz;



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie

2) W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta(piece, grzejniki);
3). Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nast¢pujace warunki:
a) Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wicksza niz 30 m;
b) Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m;
Miejsca usytuowania gasnic oznakowac¢ tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiazujaca Polska Normg PN-
EN : 1ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

6.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych

Nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem. Zagrozenie wybuchem nie
wystepuje.

6.5 Scenariusz pozarowy

Scenariusz pozarowy zaklada ewakuacj¢ calego personelu budynku oraz wszystkich innych os6b
przebywajacych w budynku poza budynek.

Scenariusz Rozwoju Zdarzen w czasie pozaru opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 r., poz. 2117).

Celem opracowania scenariusza jest ustalenie algorytmu sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi
dobranymi dla budynku kina w celu przyjecia kolejnosci dziatania i czasu uruchamiania lub czasu przyjegcia pozycji
wymaganej przez poszczegdlne urzadzenia dla warunkow po wykryciu pozaru. Rozpoczecie sterowan nastapi po
wykryciu pozaru (dymu) przez System Sygnalizacji Pozarowej (czujki dymowe lub uruchomienia ROP-u — rgcznego
ostrzegacza pozaru).

Zastosowane systemy i urzadzenia przeciwpozarowe po wykryciu pozaru (dymu) powinny zrealizowaé
zaprogramowane dziatania w celu ochrony ludzi na czas niezbedny do ewakuacji z budynku okreSlony czasem
bezpiecznej ewakuacji oraz umozliwi¢ podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych przez pracownikéw kina w poczatkowej
fazie powstania pozaru oraz przez straz pozarng. Aby cel zostat osiggnicty, urzadzenia przeciwpozarowe obowigzkowo
dzialajg w ustalonym trybie czasowym i zataczajg si¢ w $cisle ustalonej kolejnosci.

Po alarmie 11° nastgpi uruchomienie przewidzianych Warunkami Ochrony Przeciwpozarowej urzgdzen
przeciwpozarowych i odpowiednie wysterowanie instalacji i urzadzen bytowych. Jednoczes$nie bedzie zawiadomiona
straz pozarna przez system monitoringu pozarowego i pracownikow kina.

Przewidywany przebieg pozaru

Wolno rozwijajace w tlenie materiatdw. Rozklad termiczny nie jest samopodtrzymywalny. Dym, o niskiej
temperaturze i powolnym wznoszeniu. Powolne narastanie gestoSci dymu w okolicach pomieszczenia gdzie pozar
powstal. Duza zawarto$¢ CO i CO,. Gdy dojdzie do Zarzenia pozar wykazuje wiasciwosci samopodtrzymujace po
zapaleniu.

Szybko$¢ rozprzestrzeniania pozaru w strefie pozarowej z pomieszczeniami biurowymi SP2 bedzie $rednia, a
czas osiagnigcia mocy 1000 kW wynosi 292 s. Natomiast w przypadku pozaru w pomieszczeniu archiwum w strefie
pozarowej SP 1 rozprzestrzenianie pozaru bedzie bardzo szybkie a czas osiggniecia mocy 1000 kW wynosi 73 s.

Przyjmujac czas reakcji dozoru do 3 minut na rozpoznanie i podj¢cie dziatan gasniczych, mozna przyjac, ze
alarm pozarowy nastapi w czasie, gdy pozar nie rozwinie si¢ w stopniu uniemozliwiajagcym jego ugaszenie w zarodku
przez personel podrecznymi srodkami gasniczymi(gasnice) lub przy uzyciu znajdujacych si¢ hydrantow wewnetrznych.

Przewidywany czas przybycia pierwszej jednostki strazy pozarnej (Ochotnicza Straz Pozarna w Itzy wlaczona
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego) do 10 minut

Zalozenia do ewakuacji

Zaktada si¢ ewakuacj¢ jednoczesng z budynku, ze strefy pozarowej w ktérej pozar powstal. Pozar zostanie wykryty
przez SSP i/lub przez osobe, ktora zauwazyta pozar.

Ilo$¢ ludzi przewidzianych do ewakuacji

Tloé¢ 0sob przebywajacych w budynku kina:
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e Piwnica:
- 1 (czasowy pobyt ludzi)
e Parter:
- Obstuga : 6
- Widownia: 112 (okresowo)
Razem: 118
e Pietro:
- Obstuga : 4
Catkowita ilo$¢ 0sob w obiekcie — maksymalnie 123 osob.

Zaprojektowana czynna ochrona przeciwpozarowa.
Obiekt bedzie wyposazony w urzadzenia czynnej ochrony przeciwpozarowej, ktore dziata¢ bgda w trybie
samoczynnym i recznym (uzycie przez pracownikow lub dowddcg strazy pozarnej).
Do zwalczania i zapobiegania rozwoju pozaru zastosowano nastgpujace urzadzenia:
e  System sygnalizacji pozaru
e Przeciwpozarowy wylacznik pradu; wylaczenie energii w budynku powoduje automatyczne zadzialanie §wiatet
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
e Swiatta awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacji;

6,6 Zalozenia kryteriow alarmu pozarowego

e Alarm I stopnia (wewnetrzny), czas T1
Zadziatanie jednej czujki — tylko alarm wewnetrzny w centrali pozarowej. Potwierdzenie przez portiera w
ciggu 30 sek. (potwierdzenie uruchamia odliczanie zaprogramowanego czasu 120-420s); (zaleca si¢ zaprogramowanie
czasu 180 s).
e Alarm Il stopnia, czas T2
Brak potwierdzenia w centrali SSP alarmu | stopnia powoduje automatyczne uruchomienie alarmu Il stopnia
po czasie zaprogramowanym. Uruchomienie ROP-a ogdlnego lub ROP-a w pomieszczeniu centrali systemu
sygnalizacji pozaru SSP wywotuje natychmiastowe uruchomienie alarmu II stopnia i przekazanie informacji do centrali
Systemu Sygnalizacji Pozaru CSP. Po otrzymaniu sygnatu od czujki optycznej dymu na wyswietlaczu centrali SSP

wys$wietli si¢ nr grupy, nr elementu, opis stowny pomieszczenia, w ktorym wykryto pozar. Jednoczes$nie czerwony
wskaznik pozar pozostaje podswietlony. Zadziatanie czujki wywota (ALARM 1 STOPNIA — T1) alarm optyczny i
akustyczny w centrali przez czas T1 (30 s); czas ten przeznaczony jest na zgloszenie si¢ personelu obstugujacego
centrale SSP oraz potwierdzenie alarmu przyciskiem POZAR. Potwierdzenie przyjecia informacji o alarmie przedtuza
czas trwania alarmu [ stopnia o czas T2 (180 s) mierzony od chwili potwierdzenia. Po czasie T2 (180 s), jezeli obstuga
wczesdniej nie przeprowadzi kasowania zostanie aktywowany alarm II stopnia — pozarowy. Wcisnigcie ktoregokolwiek
przycisku ROP ogodlnodostepnego i ROP przy centrali SSP wywota natychmiastowy ALARM II STOPNIA.

e Scenariusz pozarowy

Pozar powstat w pomieszczeniach parteru badz pigtra budynku

Po odebraniu sygnatu pozarowego w centrali SSP, ponizsze dziatania zrealizowane zostang automatycznie lub
rgcznie przez portiera. Sygnalizowanie na wyswietlaczu centrali SSP sygnatu alarmu pozarowego. Zrodto informacji:
czujka optyczna dymu systemu sygnalizacji pozarowej. Czas reakcji ochrony budynku lub pracownika ochrony do 180
sekund. Automatyczne zadziatanie alarmu wewnetrznego (ograniczonego) w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas
trwania tego alarmu 180 s); od chwili potwierdzenia przez obstuge centrali alarmu liczony jest przez zegar centrali SSP,
a nastepnie uruchamia si¢ alarm II stopnia; uruchomienie ROP-a wywotuje alarm II stopnia.

Procedura dla obstugi centrali SSP — sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu (wg adresu czujki wyswietlonego
na panelu centrali pozarowej). Opcje postgpowania:
1. W przypadku alarmu falszywego: r¢czna kasacja alarmu pozarowego i przestawienie centrali pozarowej na czuwanie.
2. W wypadku drobnego incydentu (niewielki pozar) ugaszenie hydrantem Iub gasnicg i kasacja alarmu w centrali SSP.
3. W przypadku realnego zagrozenia pozarowego — uruchomienie ROP w pomieszczeniu centrali SSP lub ROP
najblizszego miejsca pozaru; ROP-y zaprojektowane w trybie alarmu 11 stopnia.
4. W przypadku braku reakcji portiera nastgpi samoczynna aktywacja alarmu II stopnia, po 3 minutach lub po
wczesniejszej aktywacji alarmu I1° (np. zadziatanie ROP).
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Alarm Il stopnia powoduje:

—  Przej$cie centrali SSP w stan alarmu, powiadomienie o zdarzeniu uzytkownikéw budynku poprzez
sygnalizatory akustyczno-optyczne;

— Ogloszenie alarmu pozarowego gtosem przez pracownikow;
— Automatyczne przekazanie informacji o pozarze do OSP w Osieku
— Automatyczne wyltaczenie wentylacji i kKlimatyzacji w catym budynku

—  Przystapienie do gaszenia pozaru przy pomocy hydrantow wewnetrznych lub gasnic;

Dzialania pracownikéw, portiera:

— Przystapienie do gaszenia pozaru przy pomocy hydrantow wewngetrznych i gasnic — dziatanie rgczne;
— Ewakuacja mogacych przebywacé w tej strefie pozarowej osob, przewidywany czas ewakuacji do 2
minut;

— Dziatania w celu uspokojenia ludzi i przeciwdziatania panice;

—  Wylaczanie urzadzen zgodnie z ustalong procedura, ewentualnie ewakuacja mienia na podstawie
decyzji kierownika akcji ratowniczo-gasniczej (zarzadzajacy budynkiem lub wyznaczona przez niego
osoba, dowddca przybylej jednostki strazy pozarne;j);

— Po likwidacji zrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie;

Po przybyciu Ochotniczej Straz Pozarnej w Osieku
— Prowadzenie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng;

—  Wykonywanie polecen wydawanych przez kierujgcego dziataniem ratowniczym ze strony dowodcy
strazy pozarnej;

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét.

o Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty
jest w PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az|:2000
e Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z oglgdzin czgsciowych
i koncowych polegajacych na kontroli:
o zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym
zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej

o O

stanu kanatoéw i listew kablowych, przewodow, osprzetu instalacyjnego
do przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,
o  sprawdzeniu cigglosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji
o rezystancji izolacji
o skutecznos$ci ochrony przed porazeniem pradem
¢ Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 1 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu S00V.
e Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoéty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-H D 60364-6-61-2008.

7.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

e Wszystkie materialy, urzadzenia i1 aparaty niespelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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¢ Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wad¢ za niemajaca zasadniczego wptywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

8. ODBIOR ROBOT

Poprawno$¢ i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji na cato$¢ wykonywanych robot powinna
by¢ stwierdzona na piSmie przez Inwestora. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
jest protokot odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Inspektora Nadzoru

e Protokot odbioru

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
e Protokoty badan kontrolnych

9. WYKAZ PRZEPISOW I NORM

- PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane IEC

- PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89/1994, wraz z p6zniejszymi
zmianami )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), wraz z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072), wraz z pdzn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041), wraz z p6zn. zmianami..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE
(Dz. U . Nr 195, poz. 2011), wraz z p6zn. zmianami..

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow(Dz. U. nr 109, poz. 7190) wraz
z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych(Dz. U. nr 124 poz. 1030);
- Inne dokumenty i instrukcje



