ZALACZNIK 3

Bilans mocy elektrycznej

. OZN. Iy . Jednostko| Suma zapotrzebowania mocy .
Typ urzadzenia PROJEKTOWE ILOSC lokalizacja we clektrycznej Elementy dodatkowe Uwagi
lato | zima| lato zima
- kW [ kW kW kW faza | V
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
) N1W1a, ) s . - Szafa z-s Lokalizacje sterownikow pomieszczeniowych do
Cenirala wentylacyjna VTS VVS030 N1W1b 2 Wentylatornia Sali kinowej 1,501 1,501 3,00 3,00 1|20 -Sterownik pomieszczeniowy biezacej obstugi ustali¢ bezposrednio na budowie.
Centrala wentylacyjna VTS VVS021 N2W2 1 Strefa instalacyjna poddasza |1,50{ 1,50 150 | 150 | 1 | 230 -Szafazs Lokalizacje sterownikow pomieszczeniowych do
-Sterownik pomieszczeniowy biezacej obstugi ustali¢ bezposrednio na budowie.
. . praca na 2 biegach,
Wentylator kanatowy Venture Ind. TD- . . - wylacznik serwisowy . ) . o .
1000/200 SILENT ECOWATT N3 1 Strefa instalacyjna poddasza 10,10 0,10 0,10 0,10 1 230 - regulator obrotow zatqczanle z pomlgszczenla, Io!(allzaqe wigcznika
ustali¢ bezposrednio na budowie.
. . praca na 2 biegach,
Wentylator kanatowy Venture Ind. TD- - wylacznik serwisowy . ) . o .
500/160 SILENT ECOWATT W3 1 Dach 0,04 0,04 0,04 0,04 1 230 - regulator obrotow zatqczanle z pomlgszczenla, Io!(allzaqe wigcznika
ustali¢ bezposrednio na budowie.
Wentylator kanatowy Venture Ind. TD- . . - wytgcznik serwisowy .
350/125 ECOWATT W4 1 Strefa instalacyjna poddasza | 0,02( 0,02 | 0,02 0,02 1 1230 - regulator obrotéw praca ciagta
- wytgcznik serwisowy
Nagrzewnica kanafowa Venture Ind. DH-R- . . - potencjometr
200145 T NG3 1 Strefa instalacyjna poddasza | 0,00( 4,50 | 0,00 4,50 3 | 400 - presotat
- czujnik kanatowy
Agregat skraplajacy Mitsubishi electric - sterownik
gregat skrapiajacy AC-1a, AC-1b 2 Dach 470{ 000 940 | 000 | 3 |40 - kanatowe czujniki temperatury  |sterowanie 0-10V
PUHZ-P200YKA3 . ) . .
- interface strowniczy wspétpracy centrali
Agregat skraplajacy Mitsubishi electric - sterownik
gregat skrapiajacy AC2 1 Dach 330{000| 330 | o000 | 3 |400 - kanatowe czujniki temperatury  |sterowanie 0-10V
PUHZ-P100YKA3 . ) . .
- interface strowniczy wspétpracy centrali
SUMA | SUMA
LATO: | ZIMA:
17,36 9,16 KW




