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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych i instalacyjnych zwigzanych z wymiang opraw o$wietleniowych tradycyjnych na ledowe ,
montaz opraw awaryjnych i ewakuacyjnych oraz wymiang instalacji elektrycznej zasilajacej oprawy oswietleniowe.
Zakres robot obejmuje demontaz opraw istniejacych oraz przewodéw zasilajacych , montaz opraw
projektowanych , montaz przewoddéw w tynku oraz montaz osprzetu w pomieszczeniach budynku Kina.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych
i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegodlnosci
wymagania wlasciwosci materialdow , wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania
i odbioru robét zwigzanych z :
e kompletacja wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac
e wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza
e ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych
e montazem opraw i osprzetu
e wykonaniem préb i badan oraz potwierdzeniem certyfikatami montowany element instalacji elektrycznej

1.4. Okreslenia podstawowe :

o Specyfikacja Techniczna — dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych
dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu , w zakresie parametrow technicznych , jakosci , wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa , symboliki , znakow i sposobu
oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordéw i rozliczen

e Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowan

e Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta stwierdzajacy zgodnos¢
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami

o Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktoéry w warunkach normalnej pracy moze by¢ pod napigciem

e Osprzet instalacyjny do przewodoéw — zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodoéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii

o Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej w wybrane miejsce

e Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przesytania, rozdziatu energii elektrycznej

e Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia przy bezposrednim
dotyku

e Oprawa oS$wietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatla

e Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przedostaniem si¢ cial obcych

e Obwaod instalacji elektrycznej — zespdt elementéw polgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrddiem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem zabezpieczenia, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow
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e Przygotowanie podloza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow

1.5 Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowia :

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U .z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U . Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U . z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U .z2005r. Nr 75, poz. 664)

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

e  Protokoét odbioru koncowego

e  Protokoly badan kontrolnych

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
-Dz. U.z2003 r. Nr207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamowienia.

1.6 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

L.P | Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

1 Prace dotyczace uktadania kabli i przewodow | 453 4531 45310000-3
elektrycznych

2 Prace dotyczace montazu osprzgtu 453 4531 45314000-3
instalacyjnego

3 Prace dotyczace montazu opraw 453 4531 45314000-3
oswietleniowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej
i dokumentacji projektowej.

2.1 Zrodla uzyskania materialow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektryczne;j

w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, osprze¢t oraz aparaturg, urzadzenia elektryczne i oprawy

o$wietleniowe posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent

Iub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego system oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym
przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
- wydal o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektows, sporzadzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych do robot.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci.

e Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

o W szczegdlno$ci przewody nalezy przechowywac¢ w krazkach , konice przewodow producent zabezpiecza
przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametrow (ciaglosé zyt, przekroj).

e Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronic¢
przed wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

e Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.4 Rodzaje Materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

e Kable i przewody typu YDYp Zo 3,4,5 x 1,5 mm2

e  Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

e Uchwyty do mocowania kabli i przewodow

e Puszki elektroinstalacyjne

e  Oprawy o$wietleniowe zgodnie z parametrami przedstawionymi w projekcie :

L.P. Nazwa , parametry techniczne j.m Tlosé

1. Oprawa oswietleniowa ledowa typu Al — 40 W, 5800 Im . Nowoczesny szt. 6
panel LED przeznaczony do montazu w sufitach podwieszonych oraz
bezposrednio na stropie. Korpus wykonany z aluminium, przestona
mikropryzma PMMA. Kolor oprawy - biaty. Uktad optyczny oprawy
zapewnia kat rozsytu §wiattosci o wartosci 120°. Skuteczno$¢ swietlna
oprawy 125 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to 5870
Im. Strumien oprawy 4989 Im. Temperatura barwowa Zrodet: 4000 K
(barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3.
Klasa ochrony Il. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 20/44

2. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu A1D — 40 W , 5800 Im . Nowoczesny szt. 4
panel LED przeznaczony do montazu w sufitach podwieszonych oraz
bezposrednio na stropie. Korpus wykonany z aluminium, przestona
mikropryzma PMMA. Kolor oprawy - biaty. Uktad optyczny oprawy
zapewnia kat rozsytu §wiattosci o wartosci 120°. Skuteczno$¢ swietlna
oprawy 125 Im/W. Strumien $§wietlny zastosowanych zrédet LED to 5870
Im. Strumien oprawy 4989 Im. Temperatura barwowa zrédet: 4000 K
(barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3.
Klasa ochrony Il. Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44

3. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu A2 — 40 W, 4000 Im . Nowoczesny Szt 14
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panel LED przeznaczony do montazu w sufitach podwieszonych oraz
bezposrednio na stropie. Korpus wykonany z aluminium, przestona PLX
opalizowane PMMA. Kolor oprawy - biaty. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy
106 Im/W. Strumien $§wietlny zastosowanych zrodet LED to 4137 Im.
Strumien oprawy 4137 Im. Temperatura barwowa zrédet: 4000 K (barwa
biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-5. Klasa
ochrony Il. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 20/44

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu K1 — 11 W, 1300 Im . Oprawa
przeznaczona do montazu bezpos$rednio na stropie oraz $cianie. Korpus
wykonany z aluminium, przestona PLX opalizowane PMMA. Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ swietlna oprawy 158
Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych Zrodet LED to 1420 Im. Strumien
oprawy 1420 Im. Temperatura barwowa zrédet: 4000 K (barwa biata
neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony I.
Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 44

szt.

Oprawa oS$wietleniowa ledowa typu K2D - 5W . Oprawa
architektoniczna przeznaczona do o$wietlania elewacji budynkow i
tworzenia efektow $wietlnych. Skuteczno$é swietlna 50 Im/W. Korpus
oprawy wykonany z aluminium , przestona z poliweglanu. Kolor oprawy -
biaty. Skutecznos¢ swietlna oprawy 50 Im/W. Strumien §wietlny
zastosowanych zrodet LED to 304 Im. Strumien oprawy 249 Im.
Temperatura barwowa zrédet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI>80. SDCM-5. Klasa ochrony I. Zasilacz elektroniczny
—standard (E ). IP 65

szt.

12

Oprawa oswietleniowa ledowa typu L1 -26 W, 2400lm . Oprawa
przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub $cianie, wyposazona
w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przestona wykonane z
poliweglanu. . Kolor oprawy - biaty. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 68 Im/W.
Strumien §wietlny zastosowanych zrodet LED to 2400 Im. Strumien oprawy
1632 Im. Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna).
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Klasa ochrony II. Zasilacz
elektroniczny — standard (E ). IP 54

szt.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu N1 — 33 W, 4000Im. Szczelne
oprawy sufitowe z wysokowydajnymi zrédtami LED, zapewniajace
dodatkowa ochrone przed penetracja ciat obcych i strumieni wody ze
wszystkich kierunkow. Korpus oprawy i przestona wykonane z poliweglanu.
. Kolor oprawy - szary. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 103 lm/W. Strumien
swietlny zastosowanych zroédet LED to 4485 Im. Strumien oprawy 3408 Im.
Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI1>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. Zasilacz elektroniczny
— standard (E ). IP 65

szt.

16

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu N2 — 40 W, 6000Im. Szczelne
oprawy sufitowe z wysokowydajnymi zrédtami LED, zapewniajace
dodatkowa ochrone przed penetracja ciat obcych i strumieni wody ze
wszystkich kierunkow. Korpus oprawy i przestona wykonane z poliweglanu.
. Kolor oprawy - szary. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 116 Im/W. Strumien
$wietlny zastosowanych zrédet LED to 6100 Im. Strumien oprawy 4636 Im.
Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik
oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony . Zasilacz elektroniczny
—standard (E ). IP 65

szt.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu O1 — 70 W, 9000 Im. Oprawa
architektoniczna przeznaczona do montazu nastropowego lub zwieszania.
Boczki klosza wykonane z cienkos$ciennego aluminium , przestona PLX
opalizowane PMMA. Kolor oprawy — biaty. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy
66 Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych zrédet LED to 8910 Im.
Strumien oprawy 4633 Im. Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa
biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa
ochrony I. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 40

Szt.

10.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu 02 — 106 W, 13500 Im. Oprawa
architektoniczna przeznaczona do montazu nastropowego lub zwieszania.
Korpus oprawy i przestona wykonane z poliweglanu. . Kolor oprawy - szary.
Skutecznos$¢ $wietlna oprawy 116 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych

szt.
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zrodet LED to 6100 Im. Strumien oprawy 4636 Im. Temperatura barwowa
zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 65

11.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu R1 — 37 W, 4200 Im. Oprawa
architektoniczna przeznaczona do montazu nastropowego . Korpus
wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, przestona PLX
opalizowane PMMA. Kolor oprawy - bialy. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy
90 Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych zrodet LED to 4200 Im.
Strumien oprawy 3318 Im. Temperatura barwowa zrodet: 4000 K (barwa
biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa
ochrony 1. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 20/44

szt.

12.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu W1 — 37 W, 4200 Im. Oprawa
architektoniczna przeznaczona do montazu nasciennego . Korpus wykonany
z aluminium malowanego proszkowo, przestona PLX opalizowane

PMMA. Kolor oprawy - antracyt. Typ zrédta — retro fit G9.
Skutecznos$¢ swietlna . strumien $wietlny, strumien oprawy , temperatura
barwowa , CRI, SDCM — w zalezno$ci od uzytego zrodta swiatta. Klasa
ochrony I. Zasilacz elektroniczny — brak. IP 54

szt.

13.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X1D — 62 W , 8800 Im /L-2252.
Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego lub zwieszania. Korpus
oprawy wykonany z aluminium , przestona mikropryzma PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ swietlna oprawy 124
Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych zrodet LED to 9288 Im. Strumien
oprawy 6966 Im. Temperatura barwowa Zrédet: 4000 K (barwa biata
neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony |. .
Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 44

szt.

12

14,

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X2D — 16 W, 4400 Im /L-1142.
Oprawa przeznaczona do montazu W suficie g/k.. Korpus oprawy
wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 111 Im/W.
Strumien §wietlny zastosowanych zrodet LED to 4644 Im. Strumien oprawy
3111 Im. Temperatura barwowa Zzrédet: 4000 K (barwa biata neutralna).
Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz
elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44

szt.

15.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X3D — 32 W, 6600 Im /L-1702.
Oprawa przeznaczona do montazu W suficie g/k.. Korpus oprawy
wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 111 lm/W.
Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to 6966 Im. Strumien oprawy
4667 Im. Temperatura barwowa Zrédet: 4000 K (barwa biata neutralna).
Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz
elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44

szt.

16.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X4D — 62 W , 8800 Im /L-2262.
Oprawa przeznaczona do montazu w suficie g/k.. Korpus oprawy
wykonany z aluminium , przestona PLX opalizowane PMMA . Kolor
oprawy — anodyzowane aluminium. Skuteczno$¢ swietlna oprawy 111
Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych zrodet LED to 9288 Im. Strumien
oprawy 6222 Im. Temperatura barwowa zrédet: 4000 K (barwa biata
neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80. SDCM-3. Klasa ochrony I. .
Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP 20/44

szt.

17.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X5D — zestaw 2 opraw polaczonych
ze sobg za pomoca tacznikow

Oprawa 1 - 47 W, 6600 Im /L-1692. Oprawa przeznaczona do montazu W
suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX
opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy 111 lm/W. Strumien §wietlny zastosowanych
zrodet LED to 6966 Im. Strumien oprawy 4667 Im. Temperatura barwowa
zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP
20/44 Oprawa 2 - 32 W, 4400 Im /L-1132. Oprawa przeznaczona do
montazu w suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona
PLX opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium.

Szt.
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Skutecznos$¢ $wietlna oprawy 111 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych
zrodet LED to 4644 Im. Strumien oprawy 3111 Im. Temperatura barwowa
zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP
20/44

18.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X6D — zestaw 2 opraw potaczonych
ze sobg za pomoca tacznikow

Oprawa 1 - 47 W, 6600 Im /L-1692. Oprawa przeznaczona do montazu W
suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX
opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy 111 Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych
zrodet LED to 6966 Im. Strumien oprawy 4667 lm. Temperatura barwowa
zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP
20/44 Oprawa 2 - 47 W, 6600 Im /L-1692. Oprawa przeznaczona do
montazu W suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona
PLX opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium.
Skutecznos¢ §wietlna oprawy 111 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych
zrodet LED to 6966 Im. Strumien oprawy 4667 Im. Temperatura barwowa
zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP
20/44

szt.

19.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu X7D — zestaw 2 opraw potaczonych
ze soba za pomoca tacznikow

Oprawa 1 - 47 W, 6600 Im /L-1692. Oprawa przeznaczona do montazu W
suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX
opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium.
Skutecznos¢ §wietlna oprawy 111 Im/W. Strumien swietlny zastosowanych
zrodet LED to 6966 Im. Strumien oprawy 4667 Im. Temperatura barwowa
zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP
20/44 Oprawa 2 - 62 W, 8800 Im /L-2252. Oprawa przeznaczona do
montazu W suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona
PLX opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 111 lm/W. Strumien §wietlny zastosowanych
zrodet LED to 9288 Im. Strumien oprawy 6222 lm. Temperatura barwowa
zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP
20/44

szt.

20.

Oprawa os$wietleniowa ledowa typu X8D — zestaw 2 opraw potaczonych
ze soba za pomoca tacznikow

Oprawa 1 - 62 W, 8800 Im /L-2252. Oprawa przeznaczona do montazu W
suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona PLX
opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 111 lm/W. Strumien §wietlny zastosowanych
zrodet LED to 9288 Im. Strumien oprawy 6222 Im. Temperatura barwowa
zrddel: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP
20/44 Oprawa 2 - 62 W, 8800 Im /L-2252. Oprawa przeznaczona do
montazu W suficie g/k.. Korpus oprawy wykonany z aluminium , przestona
PLX opalizowane PMMA . Kolor oprawy — anodyzowane aluminium.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy 111 lm/W. Strumien §wietlny zastosowanych
zrodet LED to 9288 Im. Strumien oprawy 6222 Im. Temperatura barwowa
zrddet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>80.
SDCM-3. Klasa ochrony I. . Zasilacz elektroniczny — DIM DALI (EDD ). IP
20/44

szt.

21.

Oprawa o$wietleniowa ledowa typu Z1 — 14 W . Oprawa architektoniczna
przeznaczona do os$wietlania elewacji budynkow i tworzenia efektow
$wietlnych, przystosowana do montazu nasciennego. Korpus oprawy
wykonany z aluminium , przestona z poliweglanu. Kolor oprawy - szary.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 116 Im/W. Strumien §wietlny zastosowanych
zrodet LED to 1911 Im. Strumien oprawy 1624 Im. Temperatura barwowa

Szt.
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zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>85.
SDCM-2. Klasa ochrony I. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 65
22. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu Z2 — 14 W . Oprawa architektoniczna szt. 1
przeznaczona do o$wietlania elewacji budynkow i tworzenia efektow
$wietlnych, przystosowana do montazu nastropowego. Korpus oprawy
wykonany z aluminium , przestona z poliweglanu. Kolor oprawy - czarny.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 49 Im/W. Strumien $wietlny zastosowanych
zrodet LED to 1800 Im. Strumien oprawy 684 Im. Temperatura barwowa
zrodet: 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw CRI>85.
SDCM-2. Klasa ochrony |. Zasilacz elektroniczny — standard (E ). IP 65
23. Oprawa o$wietleniowa ledowa awaryjna typu AW1 - 3W/SE/AT CNBOP szt. 12
1h, montaz natynkowy — sufit , do przestrzeni otwartej
24. Oprawa o$wietleniowa ledowa awaryjna typu AW2 - 3W/SE/AT CNBOP szt. 4
1h, montaz natynkowy — sufit , do przestrzeni korytarza
25. Oprawa o$wietleniowa ledowa awaryjna typu AW3 - 3W/SE/AT CNBOP szt. 10
1h P65, montaz natynkowy — sufit , §ciana , asymetryczna , do przestrzeni
otwartej
26. Oprawa o$wietleniowa ledowa awaryjna typu AW4 - 3W/SE/AT CNBOP szt. 6
BL 1h, montaz podtynkowy — sufit , asymetryczna , do przestrzeni
korytarza
217. Oprawa o$wietleniowa ledowa ewakuacyjna typu EW1 - 1,2W/SE/AT szt. 13
CNBOP IP65 1h , montaz natynkowy
28. Oprawa o$wietleniowa ledowa ewakuacyjna typu EW 2 - 1 2W/SE/AT szt. 2
CNBOP DS P65 1h , montaz natynkowy
29. Oprawa o$wietleniowa ledowa ewakuacyjna typu EW 3 - 3W/SE/AT /TR szt. 6
CNBOP IP65 1h , montaz natynkowy
30. Ramka adaptacyjna nastropowa szt 26
31. Plexa dwustronna do oprawy typu EXIT szt 2
32. Spinacz opraw LED Szt. 8
33. Potencjometr DALI MCU szt 10
34. Przewdod YDYp 3x1,5 mm2 m. 1884
35. Przewdd YDYp 4x1,5 mm2 m. 124
36. Przewdd YDYp 5x1,5 mm2 m. 332
37. Puszki podtynkowe 60 szt 51
38. Puszki podtynkowe 80 szt 112
39. Zaciski WAGO Szt. 572
40. Laczniki instalacyjne Szt. 51
41, Materiaty pozostate np. kotki rozporowe , uchwyty USMP itp. kpl. 1
3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzgtu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow
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5.2 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

e  przemieszczenie w strefie montazowe;j,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian
i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworow
poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
$cianach lub podtozach,

e osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych

e montaz na gotowym podtozu elementoéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw

e oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu czlowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi,

w przypadku braku takich wytycznych),

e roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

e przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2008 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3 Montaz osprzetu i aparatury

e wytrasowanie miejsc osadzenia puszek

e przygotowanie podloza

e wykonanie §lepych otworow

e osadzenie puszki w gotowym podtozu

e wprowadzenie przewodow w otwory puszki
e podiaczenie i przedzwonienie przewodow

o zakrycie puszki deklem

5.4 Montaz osprzetu bryzgoszczelnego

e wytrasowanie miejsc osadzenia gniazd i puszek

e wykonanie §lepych otworow

e rozmontowanie osprzetu gniazd , puszek

e przykrecenie do podtoza za pomoca kotkow plastikowych
e podliaczenie i przedzwonienie przewodéw w puszkach

e podiaczenie gniazd wtykowych

e skrecenie gniazd

5.5 Montaz opraw o$wietleniowych
e Elementy instalacji montowac tak, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
e  Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$¢ potaczen.
e Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy
zielonej 1 z6ltej.
e  Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji
i schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.
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e Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty
jest w PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
e Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych
i koncowych polegajacych na kontroli:
o zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym
o zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej
o  stanu kanatoéw i listew kablowych, przewodow, osprzetu instalacyjnego
do przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,
o sprawdzeniu ciagglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych
o rezystancji izolacji
o skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem
¢ Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 1 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu S00V.
e Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-H D 60364-6-61-2008.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

e Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty niespeiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy niespelniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

e Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wadg za niemajacg zasadniczego wptywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. ODBIOR ROBOT

Poprawno$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji na calos¢ wykonywanych robdt powinna
by¢ stwierdzona na piSmie przez Inwestora. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
jest protokot odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Inspektora Nadzoru

e Protokot odbioru

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
e Protokoty badan kontrolnych

8. WYKAZ PRZEPISOW I NORM

- PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane IEC

- PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie

- PN-EN 15193:2010 Charakterystyka energetyczna budynkow — Wymagania energetyczne
dotyczace oswietlenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89/1994, wraz z p6zniejszymi
zmianami )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), wraz z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
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poz. 2072), wraz z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041), wraz z p6zn. zmianami..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE
(Dz. U . Nr 195, poz. 2011), wraz z p6zn. zmianami..

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, wraz z p6zn. zmianami.

- Inne dokumenty i instrukcje



