SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu: Zagospodarowanie parku miejskiego im. Gabriela Narutowicza -
wytypowane elementy w czesci Pétnocno-Zachodniej
Dz.Nr 1809/2 w Lipnie

Nazwa i adres Inwestora : (GMINA MIASTA LIPNA
87-600 LIPNO PLAC DEKERTA 8

Kody wg CPV :
e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45111200-0
e Roboty w zakresie ksztattowania parkow 45112711-2

Opracowanie: 02.2021r.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wyko-

nania i odbioru robot budowlanych
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna Kod 45112711-2 - Wymagania ogélne - charakterystyka pro-
jektu i obowigzki Wykonawcy odnosi sie do wymagan wspoinych dia poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wyko-

nane w ramach zadania inwestycyjnego.

1.3 Inwestor
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INWESTOR: GMINA MIASTA LIPNA
87-600 LIPNO PLAC DEKERTA 8
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1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zakiada sie, co
nastepuje:

- przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przeka-
ze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praw-
nymi i administracyjnymi.

Zamawiajgcy poda lokalizacje | wspoirzedne gtéwnych punktdw obiektu oraz repe-
réw, za ktérych ochrone ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca,

- dokumentacja projektowa - Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng doku-
mentacje projektowa na warunkach okre$lonych w umowie,

-obstuga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiego-




kolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

- zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca do-
starczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, balustrady,

oswietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochro-
ny robot,

- bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie prze-
strzegaé przepisdw bhp, w szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg skita-
dowane w sposéb zgodny z '

przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

- ochrona Srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowa-
dzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego,

- ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone in-
stalacji urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wy-
konawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

1.5. Zestawienie specyfikacji:
e wymagania ogolne

e specyfikacje budowlane

1.6. Zatozenia ogoéine:

Zatozono utrzymanie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéline dotyczgce materiatéw

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyro-
bach budowlanych wg,

ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli
jest oznakowany

znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie



znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy

siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat,
na swoja wytgcznag

odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo apro-
batg techniczng.

Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowied-
nio do jego

przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan pod-
stawowych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym, jak réwniez przeterminowa-
ne nie mogg byc¢

stosowane. Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji

zloza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty chyba, ze

postanowienia
ogéine tub szczegbtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

2.2. Wymagania szczego6towe dotyczgce materiatow

W dziale 2.2 kolejnych czesci specyfikacji dotyczacych poszczegélnych robot wyma-
gania szczegotowe

odnoszg sie do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy
czym zawsze

obowigzujg wymagania ogoélne : Materiaty muszg
spetnia¢ wymagania _

jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa
w ST. Wykonawca

zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc do robot oraz byty dostep-
ne do kontroli przez

Inspektora nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢
zastosowania réznych

rodzajow materiatéw do wykonania elementdw robét Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o



zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowo-
duje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w ST, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspekto-
ra nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniom inspektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow po-
twierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kto-
re nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materia-
tow. Liczba srodkow

transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w
umowie.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu,

materiatéw | wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajgce teren robét nie
mogg zanieczyszczac

drég i jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyszczaé uktad jezdny przed wyjazdem z
budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wy-
maganiami ST,



projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce

akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaga-
niach sformutowanych w

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych.
Polecenia inspektora

nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawceg, nie pozniej
niz w czasie przez

niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Do obowigzkow Wykonawcy
nalezy opracowanie i

przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacii
robét i

zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robot. W
przypadku wykonywania

prac w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac Instrukcje ITB 282.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-
nia przez inspektora

nadzoru projektu organizacji robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg

projektowg i ST.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

W poszczegolnych czesciach ST dotyczgcych poszczegdinych robot zawarto infor-
macje odnoszgce

sie do zasad kontroli jakosci dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg
wvmaanania ogoine

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robot z cze-
stotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji

projektowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwosci

sg okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywat In-
spektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Raporty wyzej wymienione stanowig
cze$¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogbine zasady obmiaru robo6t

W przypadku zawarcia umowy zamawiajgcego z wykonawca nie na tzw. ,ryczait’
obmiar robét bedzie okresélac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z do-
kumentacjg projektowg i ST. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym po-



wiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Nalezy korzystac z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami
przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktadow Rzeczowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

W zaleznosci od szczegdtowych ustalen, roboty podiegajg nastepujgcym odbiorom:
-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

Zakoriczenie robot i gotowosé robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie

pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora

nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru tech-
nicznego. Szczegodlnie

istotne s3 tzw. odbiory miedzyfazowe robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
przez roboty nastgpne w

kolejnosci technologicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

W przypadku umowy nie ryczattowej lecz obmiarowe:

podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] be-
dzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslo-
ne dla tej roboty w

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z fowarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaC podatku VAT.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA-
RZYSZACYCH

10.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robo6t tymczasowych
Wykonawca wykona na wtasny koszt prace przygotowawcze, w tym wytyczenie geo-
dezyjne obiektow w



terenie. Utrwali na gruncie gtéwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych, cha-
rakterystyczne punkty
projektowanego obiektu, oraz state punkty wysokosciowe - repery, w ilosci niezbed-
nej dla prawidiowej
obstugi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie tych prac do dziennika budowy.
Wykonawca jest
odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujgcych sie pod
poziomem terenu.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobo-
wigzany do ich naprawy
na swoj koszt.
Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty
one wykonane przez
inna strong, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okoliczno-
8ci.
Wykonawca musi zachowac i dba¢ o utrzymanie reperéw i innych oznakowan

przez caty okres
budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakow, Wy-
konawca musi je
odnowic.

10.2. Zasady dotyczace sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towa-
rzyszacych

Szczegotowy sposéb rozliczania roboét tymczasowych i prac towarzyszacych zostanie
okreslony w umowie

migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca. (Jezeli bedzie to umowa nie na tzw. ryczatt).

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastgpujgce przepisy i wytyczne ogoline:

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, z pézniej-
szymi zmianami

-Ustawa Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z p6z-
niejszymi

zmianami,

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr
156 Poz 1118 z

z pozniejszymi zmianami ( w tym miedzy innymi Dz.U. z 2007 r. Nr 99 Poz 665) oraz
przepisy

wykonawcze do Ustawy,

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz .U, 47/401.

-Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazo-
wych w okresie

obnizonych temperatur. ITB, 1988.

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot bu-
dowlanych, zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz, w
tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne ,



2. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
21 BRANZA BUDOWLANA

Szczegblowa specyfikacja techniczna B.02.00.00 roboty ziemne

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania doty-
czace

wykonania i odbioru robot ziemnych.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kon-
traktem.

W zakres tych robdt wechodzg:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podsvpki i nasvpyv.

B.02.03.00. Zasypki
B.02.04.00. Transport gruntu

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogodine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnie z dokumen-
tacjg projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materiaty :

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.02. Nalezy stosowac piasek zwykly.

Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydoby-
ty _

z tego samego wykopu, niezamarzniety | bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro-
$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych wg B.02.02-03 powinien posiadac naste-
pujgce wiasciwosci:

- max. Srednica ziaren d< 120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci u>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzgcej przez sito 0,425 mm lub 0,5mm — w <40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych i<2%,

- pecznienie pod wptywem wody p<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.



Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robét
Wykopy wg B.02.01.00.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wy-
kopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych, :

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne

z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i re-
peréw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot
ziemnych

i dna wykopu.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane naste-
pujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materia-
téw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. Rozmycie przez wody opadowe po-
winno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzi¢ w za leznosci od wystepowania nieko-
rzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z inwestorem
celem podjecia odpowiednich decyzji.



Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m?3]
B.02.03.00 - zasypki - [m?]

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 - wykopy - ptaci sie¢ za m?3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i od-
wiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczel-
nych.

B.02.02.00 - wykonanie podktadoéw i nasypow — ptaci sie za m? podktadu po zagesz-
czeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie | wyrobwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m?3 wywiezionego gruntu w stanie rodzi-
mym

Z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang od1egtosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

Powierzchnie z kostki i ptyt.

Podbudowa

Podbudowa powinna byé wykonana zgodnie z projektem. W razie wystgpienia przy
korytowaniu gruntu rodzimego ostabionego nalezy zgtosi¢ ten fakt inspektorowi z ra-
mienia inwestora w celu rozstrzygniecia problemu.

Zielen

Nasadzenia drzew i krzewéw powinna wykonaé firma wyspecjalizowana w tych pra-
cach. Stosowacé rosliny o odpowiednich wymiarach. Wykonawceg obownqzu;e okres
pielegnacji nasadzonych roslin.
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